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1. Część opisowa 
 

1.1. Podstawa opracowania 

 

- Umowa z inwestorem – Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Mostowa 25, 17-230 

Białowieża 

- Mapa do celów projektowych 

- Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejącego. 

- Uzgodnienia z Inwestorem i Zarządca drogi. 

- Obserwacje własne w terenie. 

-  Dziennik Ustaw nr 25, poz. 133, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.  w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

/Dz.U.1995.25.133/. 

 

 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie jest uproszczonym projektem technicznym remontu drogi 

dojazdowej znajdującej się w gminie Narew w województwie podlaskim. Celem projektu jest 

zapewnienie przejezdności drogi. 

 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

 Droga gminna znajduję na terenie gminy Narew w województwie podlaskim. 

 

Tabela 1. Wykaz działek. 

L.P Gmina Obręb Nr dz. ew. 

1 Gmina Narew Trześcianka 731 
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1.4. Stan istniejący 

           Istniejąca droga posiada nawierzchnie gruntową o zmiennej szerokości. Trasa drogi 

prowadzi w terenie równinnym. Warunki hydrologiczne oraz gruntowe są ciężkie. 

 

1.5  Stan projektowany 

 Projektowany remont drogi o długości 734,44 m od km 0+000,00 do km 0+734,44 w 

ramach remontu drogi gruntowej dojazdowej będzie polegał na podniesieniu poziomu drogi 

poprzez wykonanie nasypów z piasku celem wyrównania nierówności oraz wykonaniem 

podbudowy i nawierzchni z kruszywa z gruzu betonowego. 

Droga jednojezdniowa o parametrach: 

 - prędkość projektowa  - 30 km/h 

- szerokość jezdni  - 3,0 m     

- szerokość pobocza 2x0,5m     

- spadek jezdni- dwustronny o pochyleniu 3% 

- spadek pobocza – 6% 

 

1.5.1 Konstrukcja projektowanej nawierzchni 

 
Zaprojektowano jezdnię o następującej konstrukcji: 

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej  
Grubość warstwy 

[cm] 

Kruszywo betonowe/gruz betonowy sortowany 20 

geowłóknina - 

grubość wszystkich warstw konstrukcyjnych 20 

 

Na poboczach zaprojektowaną następującą nawierzchnie: 

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej TYP B 
Grubość warstwy 
[cm] 

Kruszywo betonowe/gruz betonowy sortowany 10 

grubość wszystkich warstw konstrukcyjnych 10 
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2. Część rysunkowa 
 
 

1. Plan sytuacyjny          Rys.1.1-1.2 

2. Przekrój podłużny drogi                                                                               Rys. 2 

3. Przekroje konstrukcyjne       Rys. 3 

 


