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SPIS TRESCI

ST-00.00.00. Wymagania ogélne

ST-0001. Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, przygotowanie terenu do robot
ziemnych, roboty ziemne.

ST-0002. Posadowienie i wykonanie fundamentéw wiezy
ST-0003. Konstrukcja drewniana wiezy, schodéw i dach
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Wymagania ogodlne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania ogolne dotysze wykonania i
odbioru nasfpujacych robot
- tytut rob6t: '‘Budowa wiez widokowych — 3 sztuk
- miejsce wykonania robotrieza nr 1 — dz. nr ew. 889/3,ul. Waszkiewicz 2, Biatdeza.
wienr 2 - dz. nr ew. 372, ul. Mostowa, Biatlowie.
wienr 3 — dz. nr ew. 40, ul. Waszkiewicza 2, Biatoeda.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaapracowania szczegotowych specyfikacji stosowarngkb
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaapracowania szczegétowych specyfikacji stosowarngkh
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspdélne dla robotetyagh
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.0biekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i wudzeniami technicznymi, budowla
stanowaca catd¢ techniczno-iytkowa wraz z instalacjamiurzadzeniami, obiekt matej architektury.
2. Budowla- kazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakathyjele, sieci techniczne, wolno sicg maszty,
budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechnjczirei uzbrojenia terenu.

3.Roboty budowlane- budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

4.Remont - wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét budowlanych polaegggh na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanoyeh bieacej konserwaciji.

5.Teren budowy - przestrza, w ktérej prowadzone asroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez zaplecze budowy.

6.Pozwolenie na budow - decyzja administracyjna zezwaleq na rozpoczxie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.
7.Dokumentacja budowy - pozwolenie na budoywwraz z zadczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow gxiowych i kaicowych, w miag¢ potrzeby rysunki i opisy
stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne iaMs€i obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektéw metod montau - takze dziennik montzu

8.Dziennik budowy - dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zmiari okoliczngci
zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidar dokumentagj
projektow, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami gidpra nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.
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- Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, poda lokalizagiji
przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentargjektowej oraz dwa komplety
specyfikacji technicznych Na wykonawcy spoczywa odpowiedziadthoza ochron znakdéw
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki gafoe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa .

- Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepas, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkaobwy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacp projektowg i SST.

- Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczmiaz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru starpréahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich § obowhzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej
dokumentacji.

- W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe kolejndé ich
waznasci wymieniona w Ogélnych warunkach umowy.

- Wykonawca nie mge wykorzystywa bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnia
poprawek.

- W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow & wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateniaap by¢ zgodne z dokumentacprojektows i
specyfikacjami technicznymi.

- W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykenaoboty nie bda zgodne z dokumentagj
projektowg lub specyfikacjami technicznymi i mgjwptyw na niezadawalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizaciji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

- Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczge, w
tym ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészystkie innerodki
niezkedne do ochrony robo6t, wygody spotecéeia innych.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony
W cerg Umowrs.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét.

- W okresie trwania budowy Wykonawcadzie podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na
celu stosowanie sido przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrsgi spotecznej, a
wynikajacych ze skzenia, halasu lub innych przyczyn powstaltych w ¢@stivie jego sposobu
dziatania.

- Wykonaweca hdzie miat szczegélny wzgdl nasrodki ostranosci zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi

2. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

3. mazliwoscia powstania pzaru

Ochrona przeciwpazarowa.

- Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony p@arowej.

- Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniacinobiych, magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.
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- Materialy tatwopalne dda skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgsem osdéb trzecich.

- Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykway.

Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej.

- Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wWtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihizear w czasie trwania budowy.

- O fakcie uszkodzenia tych instalacji WykonawcaZvgocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanychzytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uzakta
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Ograniczenie obcjzen osi pojazdow.

- Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych oraz podanych w projekcie texdmyim
ograniczé obchzenia na € przy transporcie na i z terenu robaot.

Bezpieczdstwo i higiena pracy.

- Podczas realizacji rob6t wykonawcedbie przestrzedgaprzepiséw dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoléa wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzatleowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

- Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

- Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot.

- Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i uidzenia uywane
do robot od daty rozpoeeia do daty odbioru ostatecznego.

2.Materiaty

Zastosowane materiaty powinny speéisymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakdéciowym.

- Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez wykonaweg wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

- Kazdy rodzaj robd6t, w ktérym znajdujie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow.

- Jali dokumentacja projektowa lub szczegétowa speagj& techniczna przewiduje mliovosé
zastosowania tiych rodzajow materiatbw Wykonawca powiadomi Ingpek nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

- Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

- Miejsce czasowego skladowania materiatdedabzlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.Sprzet

- Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robaét.

- Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofert wykonawcy i powinien odpowiadapod

wzgledem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opramomn projekcie
organizacji robot.

5
INFRASTRUKTURA BN unia europesska IS
| SRODOWISKO RozWOJ REGIoNALNEGO [

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Dofinansowano ze srodkow Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej



- Sprzit bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

-Na zadanie inspektora nadzoru wykonawca ugiesi do wghdu dokumenty potwierdzge

dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotycgce transportu.

- Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

- Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych.

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych isgina osie i innych parametréw technicznych.

5.Wykonanie robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tobgodnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, @da zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru

- Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wykonaniu robo6t zostan
jezeli bedzie wymaga tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoravecwiasny koszt.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotee realizacji robot dda wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbggowstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykénawca.

6.Kontrola jako$ci robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robét i stosowanych materiatéw.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazhpc w to personel wykonawcy.

6.1 Certyfikacje i deklaracje.

Inwestor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnézi z :

- Polsky Normg lub

- aprobad techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt. 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez ST, k@a partia dostarczona
do robot kdzie posiada te dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznacznie jej cechy. Produkty
przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badgda dostarczone przez
wykonawe Inwestorowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie Bp@a tych wymaga beda odrzucone.
Dziennik budowy.

-Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmwym obowizujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania terenu budowy dicckookresu gwarancyjnego.

- Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierkwbudowy.

- Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7.0bmiar robot

Og0dlne zasady obmiaru robét.

- Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wokntacy
projektowy i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustgch w kosztorysie.
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- Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédorobdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaczenia wszystkich robot. 8lne dane
zostan poprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.

8.0dbidr robot

Odbidr robot zanikagych.

- Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jétiovykonywanych
robét oraz ilgci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

- Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamrmavagdlnego pogpu robot.

- Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

- Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

- Odbiér zdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezp@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Odbidr czesciowy.

- Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

- Odbioru czsciowego dokonuje sidla zakresu robot okilenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

- Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny.

- Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rpettego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilgci) oraz jakdci.

- Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do dziennika budowRla robdt podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana

przez wykonawg i przyjeta przez zamawiagego w dokumentach umownych ( ofercie).

10.Przepisy zwizane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 rYDKr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 pO&5, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,

Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/62. 1676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia@d@2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
33/03 poz. 270)

3. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999wsprawie
warunkow technicznychaytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p8326)

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tegbznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

5. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 26 wrzénia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych,jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikow produkcji dla potrzeb spaitzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
poz. 1195)

6. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiddalrogowe obiekty inaynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz. 735)

7. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtéci i warunkdéw dopuszczagych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw
ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych ymksbw lub budowli w gsiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu wdzania i utrzymywania zaston @deznych i pasow
przeciwpaarowych ( Dz.U. Nr 47/99 pbz. 476)
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8. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. prasvie wykonania niektorych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. NB66p6z. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95
p6z. 670)

9. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844,9/02 po6z. 811)

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DAWU47/03 p6z. 401)

11. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenianareraz zespotow uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poOz. 455)

12. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200@ sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczgych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore sha
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochwézz
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w speawznawania certyfikatu zgodéw lub
deklaracji zgodnéri wystawianej przez producenta, oraz rodzajoéw tgoRumentow (Dz.U. Nr
5/00 p6z. 58)
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ST-0001. Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe rpygotowanie terenu do robot ziemnych,
roboty ziemne.

1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycce wykonania i odbioru

nastpujacych robot:

-,Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe i przymeane terenu do roboét ziemnych”

-,Roboty ziemne”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyezleci realizacji robét wymienionych w punkcie

1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST.

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotadenmych - niwelacja terenu pod obiekty

przemystowe

- Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.datbza pomog spycharek
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peb&rnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczamgeuntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-B-03.00.00 "WymaigaOgolne" pkt. 1.4.

2.Materiaty.

2.1.Materiaty - og6lne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podan&T 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2 .Materialy — lista.

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 sgé@gji wykonawca powinien iy¢
nastpujacych materiatow podstawowych:

- stupki drewniane iglasteg.70mm

3.Sprzet.

3.1.Sprat - ogélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzt — lista.

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2@gikacji powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- samochdéd dostawczy

- spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM)

4. Transport.

4.1.Transport - og6lne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania @jght 4.
5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robot - ogélne zasady.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00M@dnagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegoélnych elementéw robdét.

- Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do Adejszego @ycia przy umacnianiu
skarp, oraz przy likwidacji — zasypaniu kanatu odawego.

- Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub sppshdV wyjtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wytpce dla prawidiowego wykonania robot,
wzglednie mae stanowd zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grubd warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowargczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

- Warstwe humusu nalgy zdja¢ z powierzchni catlego pasa robot ziemnych oraznyéh miejscach
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej lub wskazanychegar Inspektora Nadzoru.
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- Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zala od gtbokasci jego zalegania, wysokoi nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinmg zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nagzwedtug faktycznego stanu wysbwania.
Stan faktyczny &dzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdgiem warstwy
humusu.

- Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humpgwinny
by¢ przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przew@aszczeniem, a tak
najezdzaniem przez pojazdy.

- Nie naley zdejmowa humusu w czasie intensywnych opaddéw i bémminio po nich, aby unilad
zanieczyszczenia piaskiem lub innym gruntem nieaogaym.

6.Kontrola jako$ci robot.

6.1.Kontrola jakosci robo6t - zasady ogéine.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolnd"gok

6.2.Kontrola jakosci robdt - zasady szczegoétowe.

Sprawdzenie jak&ei robot polega na wizualnej ocenie komplétiaisuniécia humusu z obszaru prac
ziemnych.

7.0Obmiar robot.

7.1.0Obmiar robot - ogélne zasady.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikachnicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt 7

- zalazeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 1

- zatazeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KN&RL2-

7.2.0bmiar robot - szczego6towe zasady.

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s

- w katalogu KNR-W 2-01 przy rozdziale "Roboty pgmyowawcze, roboty pomiarowe i
przygotowanie terenu do robét ziemnych", ,Robognane”.

7.2.0bmiar robot - szczego6towe zasady.

Jednostk obmiaru robét zwizanych ze zdciem humusu jest metr kwadratowy giéigo humusu
0 danej grubgi.

8.0dbior robot.

8.1.0dbior robét - ogblne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09m¥gania ogolne” pkt 8.

8.2.0dbidr robdt - szczegbtowe zasady.

9.Podstawa ptatndci.

9.1.Podstawa ptatnéci - ogdlne zasady.

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Podstawa ptatnéci - szczegotowe zasady.

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmujeenilp humusu wraz z przemieszczeniem na odéégio 1
km, hatdowanie humusu w pryzmy wzdierenu robot.

10.Przepisy zwjzane.

10.1.Przepisy ogdlne.

Og0dlne przepisy zwizane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10

10.2.Normy i instrukcje.

Nie dotyczy.
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ST-0002. Posadowienie i wykonanie fundamentow wiig

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania i odbioru
nastpujacych robot:

- Robét zawartych w katalogu: "KNR-W 2-01"

- "Podtogi i posadzki”

- Robdt zawartych w katalogu: "KNR-W 2-02"

- "Konstrukcje betonowezelbetowe monolityczne"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zlemiu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST

- Podktady betonowe na podt. gruntowym

- Podktady z ubitych materiatow sypkich na podurgowym

- Piyty fundamentoweelbetowe

- Stupyzelbetowe, prostaitne o wys. do 4m stos. desk. obw. do przekr. do 12

- Przygotowanie i mongazbrojenia elem. budynkéw i budowli -gbty zebrowane

- Przygotowanie i montazbrojenia elem. budynkéw i budowli -gby gtadkie

- Przygotowanie i mongakotew.

- lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczneoziome - wyk. na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

- lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczneoziome - wyk. na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nast. warstwa

- lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczneopowe - wyk. na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

- lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczneopowe - wyk. na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nast. warstwa

1.4.0kreslenia podstawowe)|

- Beton zwykly — beton o gstasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeagentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

- Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikow przed aasniem betonu.

- Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

- Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnyclewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

- Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktprdolny jest wchtogt beton, do jego masy w
stanie suchym.

- Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgdem
przepuszczalrimi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotra wartasé cisnienia wody w
MPa, dziatajcego na probki betonowe.

- Stopien mrozoodpornadsci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfiky beton pod
wzglgdem jego odporrniei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaezenagan liczbg cykli
zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masyjasiejszy nk 2%.

- Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikigy beton pod wzghlem jego
wytrzymaiaici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatigwarantowaa Rb G w MPa.
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- Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu nasciskanie RbG— wytrzymaita¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania f@skanie kostek szeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmernmy PN-B-06250.

Skiadniki mieszanki betonowejCement — wymagania i badania

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetiiawymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzkdego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa ceme2p NA,

- dla betonu klasy B45 [ wkszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu must bplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jejyeciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uazysk
akceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje giobierania cementu ze stacji przesypowych (sildséw
jezeli nie ma pewngi, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemertkj gamej cementowni.
Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cémpewinien podleganasgpujacym
badaniom:

- 0znaczenie czasu ygania i zmiany olgtosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-
EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawaro grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardiego musz
spetnid& nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasuaza&hia w aparacie Vicata):

- pocatek wiazania — najwczaie] po uptywie 60 minut,

- koniec wizania — najpiniej po uptywie 10 godzin.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardiiej podlegaj sparwdzeniu zawardoi grudek
(zbrylen), nie dajcych sk rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadagych s¢ w wodzie. Nie dopuszczagsi
wystepowania w cemencie whkszej nz 20% cezaru cementu iléci grudek niedajcych s rozgnigc

w palcach i nierozpadgjych sé w wodzie. Grudki naley usura¢ poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy veynane badania wyka niezgodnéc z
normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skltady otwarte (aigtbne miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lugaryay zamknite (budki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki ostal lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzemappatrzone w uggzenia do
przeprowadzania kontroli odipsci cementu znajdafego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli odipsci cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na mggenych
scianach).

Podtara sktadow otwartych powinny Bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea
cement przedciekami wody deszczowej i zanieczysztzRodlogi magazyndéw zamkitych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczerimpuszczalny
okres przechowywania cementu zalg jest od miejsca przechowywania. Cement niearim¢ uzyty

do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasebrsktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwakxi podanego przez wytworiw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddziglwadectwo jakéci powinna by przechowywana
osobno w spos6b umliwiajacy jej tatwe rozranienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsie stalGcia cech fizycznych i jednorodsdcia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o stalej jakb Poszczegodlne rodzaje i frakcje
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kruszywa musg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na unooym i czystym podizu
w sposéb uniemdiwiajacy mieszanie si Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymalaé
badan przezsciskanie w cylindrze zgodnz wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie
grubym nie dopuszczagsgrudek gliny. W kruszywie grubszym zawad@odziarna nie powinna
przekracz& 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny Byieksze n:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczregmentu,
— 3/4 odlegtéci w swietle miedzy prtami zbrojenia, leacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Do betonow klas B30 i waszych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanies@wyz innych skat dopuszczae gpod
warunkiem,ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wsKagaez zamawiagcego, a wyniki
bada spetlniaj wymagania dotyee gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny
odpowiad& nas¢pujacym wymaganiom:
- zawartd¢ pytdw mineralnych — do 1%,
- zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) — do 20%,
- wskanik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych — do 16%,

o dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
- nasikliwo$é¢ — do 1,2%,
- mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej — do 2%,
- mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bez@gedniej do 10%,
- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywohjwa
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartd¢ zwiazkow siarki — do 0,1%,
- zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznigo
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaateego. Zawart@& poszczegolnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinng sniesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm — 14+19%,
- do 0,50 mm — 33+48%,
- do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetniaastpujace wymagania:
- zawartd¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,
- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotgwa
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawart@¢ zwiazkow siarki — do 0,2%,
- zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych — nie dga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26, w kruszywie drobnym nie dopuszczasidek gliny.
Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom niepetnym obejaaym:
- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06I/3,4.
- 0znaczenie zawalda zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawadoi grudek gliny, ktére oznaczaespodobnie, jak zawar§é zanieczyszcze
obcych,
- oznaczenie zawago pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa wynikow jego
petnych bada wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjgdndotycace reaktywnéci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Ingpek nadzoru. W przypadku, gdy kontrola
wykaze niezgodn&t cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-1@6Trycie takiego
kruszywa mae nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutbashde odpowiednich frakciji
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kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nateprowadzé biezaca kontrok wilgotnaosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury raepbetonu.

Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowéadgmaganiom normy PN-B-32250.zé# wodg do
betonu przewiduje siczerp& z wodocigow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzayuh o dziataniu:

- napowietrzajcym,

- uplastyczniajcym,

- przyspieszagcym lub opéniajacym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajco-uplastyczniajcych,

- przyspieszagco-uplastyczniajcych.

Domieszki do beton6w musgmie aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnle Instytut
Drog i Mostow oraz posiadatest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych zymieryjnych musi spetntanastpujace wymagania:

- nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporn&t — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymati nasciskanie nie wikszy
niz 20% po 150 cyklach zam#tania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczeln@ — wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy od 0,5.

Skitad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z normPN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latmsiam Wykonawcy lub wytwérni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzotosuBek poszczegolnych frakcji kruszywa
grubego ustalany dwiadczalnie powinien odpowiadlaajmniejszej jamistzi. Zawart@¢ piasku w
stosie okruchowym powinna 6yak najmniejsza i jednoczeie zapewnié niezlzdm urabialndé
przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna tyeksza nk 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm. Optymalpzawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje ISika (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganegkstencji zawieragych r&na, ale nie weksz
od dopuszczalnej, i#é piasku,

- za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa gszrzona przez
wibrowanie charakteryzujeeshajwicksza mas objetosciowa.

Wartaé¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wgzania wskaika w/c
charakteryzujcego mieszankbetonowy nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
sig na podstawie uzyskanych wytrzymadd betonu z mieszanek o aych wartdciach wic
(mniejszych iwekszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stamoyeh
materiatdbw. Dla teoretycznego ustalenia wanitavskanika w/c w mieszance niapa skorzysta z
wartasci parametru A podawanego w literaturze fachowegkdymalne iléci cementu w zalaosici
od klasy betonussnastpujace:

- 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i #syych.

Przy projektowaniu skltadu mieszanki betonowej¢gagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w
warunkach naturalnychsrednia temperatura dobowa nie zgzia nk 100C), srednia wymagan
wytrzymatai¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako réwry 1,3 RbG. Zawart@ powietrza w mieszance
betonowe] badana metpdisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna przekracza

- wartasci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napazgigcych,

- wartasci 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemiuskywa
do 16 mm,

- wartasci 4,5+6,5% — dla betonu nanego na staly dogt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinné g rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencjesganki przeprowadza esipodczas
projektowania jej sktadu i naginie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

- metod, Ve-Be,

- metod, stazka opadowego.

Ra&znice pomgdzy zataona konsysteng mieszanki a kontrolowarmetodami okrdonymi w normie
PN-B-06250 nie magprzekraczé&

- +20% wartdci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg norfmiyBr06250) trzeba dokokaparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszczars budowie pomiar przy pomocy gka opadowego.

2.Materialy

2.1.Materialy - ogbélne wymagania

Ogdllne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podan&T 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 sgié@geji wykonawca powinien iy¢
nastpujacych materiatow podstawowych:

- stupki drewniane iglast&.120mm

- stupki drewniane iglaste.70mm

- beton zwykty z kruszywa naturalnego

- kruszywo lekkie Keramzyt

- deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1lI

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.11I

- gwozdzie budowlane olggte gote

- deski iglaste obrzynane 25 mm k.11
- deski iglaste obrzynane 38 mm k.11
- prety gtadkiesr.do 7 mm

- prety zebrowane do 7 mm

- prety zebrowane ponad 16 mm

- roztwér asfaltowy do gruntowania
- roztwér asfaltowy do izolacji

3.Sprzet

3.1.Sprzt - ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzt - lista

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2cgikacji powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- samochdd dostawczy 0.9 t

- spycharka ggienicowa 74 kW (100 KM)

- koparka gsienicowa 0,25 m3

- srodek transportowy

- gigtarka do pgtow

- nozyce do petow

- proéciarka do pgtow

- Wyciag

- spycharka ggienicowa 55 kW (75 KM)
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4. Transport

4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania @jght 4.

4.2 . Transport materiatow

Transport mieszanki betonowej nglavykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,gruszek” naley dobra& tak, aby zapewni wymagalm szybkd&é betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecemgrwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszarkbriowej mana wykonywa przy pomocy
pompy do betonu Ilub innychsrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 min. — przy temperaturze +150C,

- 70 min. — przy temperaturze +200C,

- 30 min. — przy temperaturze +300C.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00A0@nagania ogolne™ pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegoélnych elementéw robot

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§ws& wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry m@ zapewni zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do
mieszanki betonowej powinno bgokonywane wyicznie wagowo z doktadioia:

- +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny bykontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzdzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w
miesiacu. Przy dozowaniu skfadnikédw powinnog siwzgkdniaé koreke zwiazama ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania halgstalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondy
krétszy nz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowychayadtosowa pojemniki o konstrukciji
umazliwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nieepglzrzucd z wysokdci wickszej nz 0,75 m od
powierzchni, na ktarspada. W przypadku, gdy wysakda jest wgksza, naley mieszank podawé

za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsci

8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji miityoznych naley przestrzega wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

- w fundamentachicianach i ramach mieszanketonowq nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grusm do 40 cm, zagszczajc
wibratorami wgébnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikbwnkdw i stref przydylatacyjnych stosowa
wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nglespetnid nastpujace warunki:

- wibratory wgtbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie
wiekszej ni 0,65 odlegtéci miedzy pretami zbrojenia lgacymi w ptaszczgnie poziomej,

- podczas zagzczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

- podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawg na gtbokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzedmi i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zagpienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégga zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
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- belki (tawy) wibracyjne powinny kystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyh@stow

i charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugi

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelfata) wibracyjrm w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 s.,

- zastg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykbk 20 do 50 cm w kierunku gidokasci i

od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu naig sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmygc
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonuraepvie roboczej powinno kbyuzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmao s¢ kierow& zasad, ze powinna ona hy
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchretoriu w miejscu przerwania betonowania
powinna by starannie przygotowana do pctenia betonu stwardnialego ggiezym przez usunicie

z powierzchni betonu stwardniategoziych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengawe
oraz zwikenie wod. Powysze zabiegi naly wykon& bezpdrednio przed rozpoegeiem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betoagszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinnoesibdby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jeeli temperatura powietrza jest wgza ni 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rglenikac dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ulonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie kongjirukykonywane
jest take w nocy, konieczne jest wdrsejsze przygotowanie odpowiedniegaswetlenia,
zapewniajcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczneuwkirbezpieczéstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betoowe] i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezazych nk plus 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadoco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzaciem. Uzyskanie wytrzymaoi 15 MPa powinno by zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak waimwana konstrukcja. W watkowych
przypadkach dopuszczag¢sbetonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymagazgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperaturgzaiki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautiapta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili optoiania betoniarki nie powinna bywyzsza ni 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, nglezabezpieczy
miejsce robo6t za pomacnat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturzeend wyszej nk +5°C naley nie p&niej niz
po 12 godz. od zakazenia betonowania rozpegzpielkgnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najnBieazy na do). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalgy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w diieco najmniej 1
raz w nocy, a w nagptne dni co najmniej 3 razy na dpb/Noda stosowana do polewania betonu
powinna spetni& wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewaritoitu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynaghrdo chwili uzyskania przez niego
wytrzymataici nasciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie maday¢ gltadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povalenz;,

- peknigcia i rysy @ niedopuszczalne,

- rownas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolacjpowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuké i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢ lmszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wytktczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bérpdnio po
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rozebraniu deskowa nalery wszystkie wystajce nierébwnéci wyrowna& za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sizpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukbjektu (ustroju nénego, podpoér) naby
wykona: wedtug projektu technologicznego deskowania, aps@mego na podstawie oblicze
statyczno-wytrzymalkziowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowuzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwepiac:

- szybka¢ betonowania,

- SposOb zagszczania,

- obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:

- zapewnia odpowiedm sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukgciji,

- zapewnia jednorodr powierzchng betonu,

- zapewnia odpowiedm szczelnéc,

- zapewnia fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéé uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca esiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nasczleskowa
mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalrgrubd¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane dozénia na wpust i pidro. Styki, gdzie
nie mazna zastosowapolczenia na piodro i wpust, naleuszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianky. Nalezy zwrdcic szczegdla uwag: na uszczelnienie stykdwcian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowabelek i poprzecznic. Sfazowania nglevykonywa zgodnie z dokumentagj
projektows. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem zrpg@imi okapowymi musgbyé
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykladfiwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rura¢zniki naley wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;j.

6.Kontrola jako$ci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogodlne

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoind"gok

6.2.Kontrola jakosci roboét - zasady szczego6towe

Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukapalery w trakcie betonowania
pobier& probki kontrolne w postaci kostek seg&nnych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej;: ni

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dod,

- 6 prébek na pagtibetonu.

Probki pobiera silosowo po jednej, rownomiernie w okresie betondeaa nasfpnie przechowuje
sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie znmoPN-B-06250.Jeeli probki pobrane i
badane jak wiej wykaza wytrzymalGé nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu, male
przeprowadzi badania probek wyetych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych bada beda pozytywne, to
beton nalgy uzn& za odpowiadacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelaien
warunkow wytrzymatéci betonu nasciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza \si
uzasadnionych przypadkach, za zgoaspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w gi&re
pézniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni. Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymataici betonu nasciskanie w okresie krotszymmod 28 dni. Dla okrdenia nasikliwosci
betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden wapkresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie skladnikédw betonu, sposoltadania i zagszczania po 3
probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek otakZe nieregularnym, zgodnie z nagri?N-B-
06250.Probki trzeba przechowyéver warunkach laboratoryjnych i badw okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250.Nagkliwo$¢ zaleca s rowniez bada& na prébkach wyetych z konstrukcji. Dla
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okreslenia mrozoodporrizi betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz#tarazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykongiaa
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymeaboku lubsrednicy prébki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bater okresie 90 dni zgodnie z nogrRN-B-
06250.Zaleca si bad@& mrozoodporn& na prébkach wyetych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przypieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repmagecych dam partie betonu
moze by zmniejszona do 6, a badanie rgl@rzeprowadzsi w okresie 28 dni. Wymagany stopie
wodoszczelnéci sprawdza gi pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania dbiekaz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykongiaabetonu po 6 prébek regularnych o
grubaici nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lusednicy 100 mm. Prébki
przechowywa nalezy w warunkach laboratoryjnych i badav okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.Dopuszczaebadanie wodoszczelfm na probkach wyetych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowdazek zapewnienia wykonania bad&boratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych narni’N-B-06250, a tale gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdvada dotycacych jakaci betonu i
stosowanych materiatow. zii beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley
opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymagsechnologii produkcji. W planie
kontroli powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuglnormw i niniejsz ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prewidsci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Metoda badan

Rodzaj badania
wedtug

Termin lub czstas¢ badani

1) Badanie cementu

Badania sktadnikéw _ czasu wizania

PN-EN 196-3 | Bezpdrednio przed zyciem kadej

betonu _ staldié objetosci F->Vl\\I|.-EN 1966 dostarczonej partii
—obecnéci grudek |5\ £\ 796-1
— wytrzymataci
2) Badanie kruszywa.
: — skladu ziarnowego PN-EN 933-1 .
J-W- — ksztattu ziaren ~ PN-EN933-3 W
— zawartdci pytow  |PN-EN 933-9
— zawartgci PN-B-06714/12
zanieczyszcze PN-EN 1097-6
— wilgotnasci

Przy rozpocgciu rob6t i w
J.W. 3) Badanie wody PN-B-32250 |przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

, Badanie dodatkow i | N-£-06240
J-W- domieszek ! Apropata
Techniczna
Eadanle ”?'esza”k' Urabialna¢ PN-B-06250 Przy rozpoeeiu robot
etonowej
j-w. Konsystencja j-w. E;Z;/rﬁig)ée:gg\évfgu recepty i 2 razy
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J.W. Zawarta¢ powietrza | j.w.

1) Wytrzymaldéé na | Po ustaleniu recepty i po wykonaniu

Badanie betonu < iskanie na probkach™ kezdej partii betonu

2) Wytrzymala¢ na
J.W. sciskanie — badania
nieniszcace

PN-B-06261 W przypadkach technicznie
PN-B-06262 uzasadnionych

Po ustaleniu recepty, 3 razy w
J.W. 3) Nasakliwose PN-B-06250 okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu

J.W. 4) Mrozoodporn&  j.w. J-w.

5) Przepuszczalgé .
j.w.

wody

Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne

- Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaflase tolerancji N2 zaleca siw

przypadku wykonywania elementéw szczegolnie istdtnyz punktu widzenia niezawoditd

konstrukcji o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukej charakterze

monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okta¢ wszelkie wymagania dotygze tolerancji specjalnych z

podaniem:

a) zmian wartéci odchyle dopuszczalnych podanych ~w  niniejszym  rozdziale,

b) innych typow odchyle ktére powinny by dodatkowo kontrolowane, poza watmmi podanymi

w normie, 4cznie z  okréglonymi parametrami i warkgiami  dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszydtkub szczegdlnych elementéw konstrukciji.

- Doktadng¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna ¢ bykreslona w ustaleniach

projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elemenp@winny by mierzone w stosunku do osi

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryeygh sk z osiamiscian lub stupéw.

- Odchylenia poziome wzdiuwysokdci budynku powinny przyjmowawartasci réznoimienne w

stosunku do ukiadu rzeczywistego. W przypadku stlzenia odchyle o charakterze

systematycznym natg podjp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia

- Przed przysipieniem do robdt na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig

oshovy geodezyja stanowice przestrzenny ukfad odniesienia do élergia usytuowania elementow

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PNN-02211.

- Punkty pomiarowe powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundagvenw planie nie powinno liywicksze nk:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu foretdu w stosunku do poziomu pozycyjnego

nie powinno by wieksze nt:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie toleranciji N2.

Stupy i sciany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stup&@eian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno Bywigksze ni:
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+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtousytuowania stupow kcian w planie w
stosunku do stupowscian gisiednich nie powinno liywigksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie toleranciji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefoklub diuggci w metrach) na kalym
poziomie nie powinno kiywieksze nk:

=20 mm przy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L 5500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa kabany od pionu porgidzy poziomami przylegtych kondygnaciji o
wysokasci h nie powinny by wigksze ni:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

* h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygcie stupa lulsciany pomédzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie powinno
by¢ wigksze ni:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa deiany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysoki sigma (E)hi w stosunku do osi pionowej od poaiofundamentu nie powinna
by¢ wieksza nk: Ehi /300 pierwiastek z "n"przy klasie tolerancji N1,
Ehi /400 pierwiastek z "n" przy klasie toleranci N

Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belkitesenku do osi stupa nie powinnocbyieksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belkipblty o rozpetosci L nie powinno by wieksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych beliekpowinno by wieksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie toleranciji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawweday belkami nie powinno léywieksze nk:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygtie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze nk:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych gimamsiednich kondygnaciji nie powinno &y
wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na wzg&ej kondygnaciji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno ldywigksze ni:

+ 20 mm przy Hi <20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.
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- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju mgmznego elementu nie powinnoc¢hyicksze
niz:

% 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerékioprzekroju elementu na poziomach gérnym i dolngraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinyiowicksze nk:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion np@winno by wieksze nik:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania eégipotlaczen pretdw nie powinno b§ wieksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanbjwygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wigksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie toleranciji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadz@osvierzchni na odcinku 2 m nie powinnydy
wieksze ni:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej foranej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny bywicksze nk:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nighagizone] powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wieksze n:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dkegd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszcznie nie powinno b§ wieksze nk:

L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 <10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krgazi elementu na odcinku 1,0 m nie powinna@ byicksze ni:
4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw ktadek nie powinno by wigksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0bmiar rob6t

7.1.0Obmiar robot - ogblne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikachnicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogéine"
pkt 7

- zalazeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNRAGL

- zalazeniach ogolnych katalogu naktadoéw rzeczowych KN&R2-

- zalazeniach ogolnych katalogu naktadoéw rzeczowych KNRAB2

- zalazeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KN&L2-

7.2.0bmiar robo6t - szczeg6towe zasady

Szczegoblowe zasady przedmiaru podane s
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- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Podtogi i pdgki", zakres tabel: 1101 - 1122

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcjettnowe izelbetowe monolityczne”, zakres
tabel: 0201 - 0290

- w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Roboty zienamechanizowane", zakres tabel: 0201 - 0240
7.2.0bmiar robot - szczego6towe zasady

Jednostka obmiarowa

Jednost obmiaru jest 1 m3 (metr sax@enny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia $to
przedmiarowej przyjmuje siiloé¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubaturie potaca
sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszymédm?2.

8.0dbidr robot

8.1.0dbior robét - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09M@gania ogdlne” pkt 8.

8.2.0dbidr robdt - szczegbtowe zasady

Odbidr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzientiudowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentagj projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru kowsniu robot.

Zakres robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Ikigpa nadzoru.

Odbidér koncowy

Odbidr kaacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzaerazienniku
budowy zakdéczenia robét betonowych i spetnieniu innych warumkdotyczicych tych robot
zawartych w umowie.

9.Podstawa ptatndci

9.1.Podstawa ptatnéci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Podstawa ptatnéci - szczegotowe zasady

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglnia:

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnach,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych jpkbem otworéw, jak réwnie osadzenie
potrzebnych zakotwig marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowa, rusztowa i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usgid, kedacych wilasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

- wykonanie badai pomiarow kontrolnych.

10.Przepisy zwizane

10.1.Przepisy ogdlne

Ogolne przepisy zwzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatowwdrepodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.
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PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonasweéhetowe i spgzone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spgzone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.zZi@dnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadzgsci dla cementu powszechnegaytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezwyiatcci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemsiczmentu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanieiczagania i statéci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniegt@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjeddasci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypamieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do bada

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Oznaczanie czasu aziania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Oznaczanie ilaci wody
wydzielapcej sk samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badaznaczanie umownej zawaitosuchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyuetody bada. Oznaczanie zawado
chlorkoéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyuhetody bada. Oznaczanie zawadoi
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszeze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymaiaici betonu naciskanie.

PN-B-06262 Nieniszexe badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrgt badania
wytrzymaiaici betonu na&ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postéeme ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemistaci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezeswartdci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartdci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych égiavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wsiik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychéait@osci kruszyw. OznaczanieggtascCi
ziaren i nagikliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaaktywndci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonyoraavy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizyckanywytrzymatdciowych.

PN-C-04541 Wodadcieki. Oznaczenie suchej pozostaip pozostatéci po praeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substangjuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Wodascieki. Badania twardwi. Oznaczanie twardoi ogolnej powyej 0,337
mval/dm3 metog wersenianow.

PN-C-04566/02 Wodascieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwiazkow.

PN-C-04566/03 Wodascieki. Badania zawarfci siarki i jej zwhzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych.
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PN-C-04600/00 Wodascieki. Badania zawarfci chloru i jego zwizkOw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostategytecznego chloru metadniareczkow jodometrycza.
PN-C-04628/02 Wodascieki. Badania zawarfoi cukrow. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukréw
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metadorymetryczi z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaragiaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnhowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcRedstawowe nazwy i oldlenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania siop metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtdbwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z almsych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolneaggmia i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania siog metalowe robocze. afiza. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamiieologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. RusztowanialdBga.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodwtyczice zaradzania jakécia i zapewnienie
jakosci.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karokpnstrukcji betonowych izelbetowych,
— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betqmez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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ST-0003. Konstrukcja drewniana wiey, schodow i dach

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycce wykonania i odbioru
nastpujacych robot:

- "Konstrukcje drewniane dachowe"

- "Uzupetnienie do rozdziatlu 03 KNR 2-02"

- "Konstrukcje drewniane”

- Robét zawartych w katalogu: "KNR-W 2-02"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyezleci realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST

- Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubm 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej
grubaici 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem

- Stupy o dt.ponad 2m — przekroje poprzeczne drepamad 180cm2 z tarcicy nasyc.

- Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.popeanha do 180cm2 z tarcicy nasyc.

- Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tancasycone;.

- Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasycone;j.

- Poszycigcian szkieletowych z desek o szer. 25 cm

- Balustrady z paczami

- Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych

- Murlaty - przekréj poprz. drewna ponad 180 cmarzicy nasyconej

- Ramy goérne i ptatwie dt. do 3 m - przekréj pomzee drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

- Krokwie zwykie dt. do 4.5 m - przekréj poprzecatrewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

- Pokrycie dachow dachéwlbitumiczry o ksztatcie "tuska" mocowama gwadzie

2.Materiaty

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podan&T 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2 .Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 sgi@gji wykonawca powinien zy¢
nastpujacych materiatow podstawowych:

- kostka betonowa "POLBRUK"

- piasek

- woda

- bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II

- deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gm@bkl.|l|

- gwoazdzie budowlane olggte gote

- krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II

- sruby, podkiadki,nakgtki

- Xylamit popularny

- deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gma®okl. I

- gwozdzie budowlane olggte ocynkowane

- bale iglaste obrzynane nasycone kl.lI

- krawedziaki iglaste nasycone Kl.|

- §ciagi stalowe z pgta 0 nagwintowanych kwmach z nalgtkamisr. 14
- impregnat

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

- sruby podkiadki i nakgtki
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- dachéwka bitumiczna "tuska" dt. 1,0 m

- gwazdzie papowe z podkladkami

Wymagania dotyczce wiaciwosci materialow

2.2.1. Drewno lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje esidrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania dr@waley stosowd zgodnie z instrukgjITB —
.Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowegabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem”.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny dywykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymaitaiciowo, odpowiadajcej klasie sortowniczej okinej w dokumentacji projektowej i
trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna haktosowd w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itpalezy wykonywa z drewna twardego, np.
debowego, akacjowego lub innego o zblnej twardéci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno
by¢ klasyfikowane metodami wytrzymaicowymi. Zasady klasyfikacji powinny Byoparte na
ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nienigggzh metodach pomiaru jednej Ilub eagj
wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinneelsia®@ wymagania podane w PN-
82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzynsaiowe drewna litego natg przyjmowa
zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzyméto drewna powinna odpowiadlaistaleniom projektowym
oraz wartéci wytrzymataci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

Dopuszczalne wady tarcicy.

Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej dol/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wtokien do7% Do010%
Pekniecia,pecherze, zakorki,zbitki

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1
zgnilizna niedopuszczalne
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokd¢ stojow 4mm | 6mm
Oblina Dopuszczalna na diugn dwu krawdzi zajmupca do ¥4

szerokdci lub diugaci.

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grétialo 38 mm
10 mm - dla gosti ci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerékialo 75 mm

5 mm - dlas#exsci > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokeéci.
Krzywizna poprzeczna 4% szeradka
Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicibcszerokdci elementu.
Nierowna¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny doywzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadt&é niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy kongtné&kgowinna wynosi nie wicej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie®8%.
Wilgotnos¢ drewna léciastego nie powinna przekra¢zeb6%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
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a) odchytki wymiarowe desek powinnydgie wigksze:

-w diugdsci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%sitd,

-w szerokdci: do +3 mm lub do -1 mm,

-w grubcci: do +1 mm lub do -1 mm;

b)odchytki wymiarowe bali - jak dla desek,

c)odchyiki wymiarowe tat nie powinny bBywieksze:

dla tat o grubéci do 50 mm:

- w grubgci: +1 mmi -1 mm dla 20% ikai,

- w szerokéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikai,

dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

- w szerokéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikei,

- w grubgci: +2 mmi -1 mm dla 20% ikai,

d)odchyitki wymiarowe krawdziakow na grubii i szerokdci nie powinny by wigksze nk

+3 mmi-2 mm;

e)odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by wieksze ni+3 mm

i -2 mm.

2.2.2. kaczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w guaeniach konstrukcji drewnianych w postaci gz, srub,
wkretow do drewna, sworzni, pigieni zbatych itp. powinny speinia

wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN1BE45 i PN-EN 14592.

2.2.1. Gwadzie Naley stosowa: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2Sruby Nalery stosowa: Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki: Nalezy stosowé: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby.

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.3Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wykzniesrodki dopuszczone do stosowania degywj 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a)Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b)Srodki do zabezpieczenia przed sinidiplesnieniem,

c)Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatdbw drewndpadnych powinny by skladowane w
warunkach zabezpiecaaych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodmieinstrukciy
producenta.

Materialy i elementy z drewna powinny dyskiadowane na poziomym podto utwardzonym,
odizolowanym od niego warsgwfolii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sgmséby nie
powodowd ich deformacji. Odlegkd sktadowanych elementéw od pogho nie powinna by
mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzvedtapcy ich prae

statyczn, przy czym przy skladowaniu warstwowym rozstawlkadek powinien b§

zag:szczony tak, aby nie powstawaly dodatkowe odkszted; wynikagce z systemu skiadowania.
Przy uktadaniu warstwowym wysod®sktadowania nie powinna przekraéza
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trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych eigdve powinny by oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powgmupowstawania ich deformacji.

Elementy pionowe w postaci stupowgéa ram, tukdw, wysokich elementow poziomych radgy¢
sktadowane w pozycji pionowej, przy czyrt kodchylenia od pionu nie powinien przekracta, lub
w pozycji poziomej, na podktadach, na wyséioco najmniej 20 cm od podta, w sposob nie
powodujcy ich deformacji, przy zachowaniu wymagaakich, jak dla sktadowania elementow
poziomych. faczniki i materiaty do ochrony drewna nayesktadow& w oryginalnych opakowaniach
w zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyel przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpveed jej wbudowaniem musi uzyska

Akceptacg Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczatte ponownego wbudowania
kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniasmczegdtowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Wymagania dotycace wiaciwosci sprzetu, maszyn i narzdzi.

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywaé dowolnego sprgu.

- Sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- Stanowisko robocze powinno dywrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciagrowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznychyietlone, z dostatecarwentylaci.

4. Wymagania dotycace transportu.

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wymagania dotycace wykonania robot

5.1. Roboty nalgy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjtechniczi przy udzialesrodkéw, ktére
zapewni, osihgniecie projektowanej wytrzymasei, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
5.2. Wigzba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinng tagodne z dokumentacjtechnicza. Przy
wykonywaniu jednakowych elementéw najestosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wyngsido 1 mm Diugé elementow wykonanych
wedtug wzornika nie powinna zoi¢ sig od projektowanych wcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiackstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
- w dtugasci elementu do 20 mm,

- w odlegtaci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokaci do 10 mm.

Elementy wazara stykajce s¢ z murem lub betonem powinny by miejscach styku odizolowane
jedm warstwy papy.

5.3. Belki stropowe (pas dolny wjzara), krokwie, murtaty .

Rozstaw wizarow i krokwi powinien by zgodny z dokumentagciechniczna.

Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

- W rozstawie wizaréw z podsufitk do 3 cm,

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diaio

Murtaty powinny by kotwione wscianach nie rzadziej iaico 2,5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny inypregnowanerodkami grzybobdjczymi
oraz zabezpieczone na dldgooparcia pagp.

Czota belek powinny yoddzielone od muru szczedipowietrzry szerokéci co najmniej 3 cm.

5.4 Ofacenie potaci dachowych.

Laty powinny mi€ przekrdj zgodny z wymaganiami dokumentacji prajeldj, jednak nie mniegj
niz38x50 mm. taty ulbone poziomo powinny liyprzybite do kadego wazara jednym gwiadziem
4x100 mm. Dtugé& gwozdzi powinna by co najmniej 2,5x wiksza nz grubcé taty. Styki tat
powinny znajdowasie na whzarze.

6. Kontrola jakosci robot.
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6.1. Kontrola i badania materiatéw i wyrobow.

Badania wtéciwosci materiatdw i wyrobow powinny lyprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oramimejszych warunkach technicznych.
Potwierdzenie wigciwosci materiatow i wyrobow powinno ldypodane:

- W zawiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodobd lub deklaracjach zgodida wyrobdéw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budopuig,

- W zapisach w dzienniku budowy,

- W innych dokumentach, na przyklad ekspertyzahnicznych. Kada dostawa materiatow lub
wyrobow powinna b§ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarakjb certyfikat
zgodndci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. Prapiorze materiatow i elementow
konstrukcji drewnianych na budowie natesprawdzt zgodnd¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych
elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie luspecyfikacji technicznej. Kontrola wyrobow
budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna ipow by zgodna z rozposzlzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w apre kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p&&6a).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych.

Ocere prawidtowdci wykonania i zgodn&i z ustaleniami projektowymi nate przeprowadz na
podstawie ogidzin, wynikéw odbioréw midzyoperacyjnych i egciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.

Badanie elementow przed momtan obejmuje:

- Sprawdzenie poprawsa wykonania elementow i pgzen,

- Sprawdzenie wymiarow szablondéw, konturéw oraz veyow poszczegOlnych elementéw za
pomog tasmy lub miarki stalowej z podziadkmilimetrowa oraz sprawdzenie wilgotéci drewna.
Odbiory mgdzyoperacyjne i ggciowe powinny obejmowa

- zgodnd¢ wykonanych rob6t z dokumentadgchnicza,

- rodzaj i klag oraz wilgotnd¢ drewna,

- prawidtowa¢ wykonania patczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementoéw,

- prawidtowa¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostkami obmiarws

- Dla pozycji: wykonanie i montakonstrukcji dachowej - ikim3wykonanej konstrukgciji.

- Dla pozycji: otacenie potaci dachowych - powidmiz wykonana w m2

8. Sposob odbioru robdt.

Podstaw kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budawjch z drewna
stanowa nastpujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budodgkumentacja powykonawcza
oraz stwierdzenie zgodém wykonania z dokumentacja projektpw zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawchamiazany jest przedstawi

- petra dokumentagj powykonawca,

- protokoty z badéa kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatéw i wyrobow

- protokoty z odbiorow midzyoperacyjnych i a#ciowych oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczice wykonania robét z uwzglnieniem robot zanikagych,

- wyniki sprawdzenia doktaddoi wymiaréw elementow i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robigagodndci i dziataa korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie ogsttw od dokumentacji, potwierdzone przez inspekiadzoru.

Zgodnda¢ wykonania konstrukcji z dokumentagprojektows stwierdza si na podstawie poréwnania
wynikéw bada z wymaganiami norm i aprobat technicznych z daolagkni ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz zmeaganiami zawartymi w specyfikacji
technicznej. Odbiér kicowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodndci z dokumentaajtechniczia
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- prawidtowdci ksztattu i wymiarow konstrukcji i prawidtowo oparcia konstrukcji na podporach i
rozstawu elementéw konstrukcyjnych

- prawidtowdci wykonania ziczy

- prawidtowaci zabezpieczenia konstrukcji

- nieprzekroczenia odchylek wymiarowych element@atej konstrukcji

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymagahigodlegaj odrebnemu posipowaniu.
Moga by¢ odebrane pod warunkierre odsgpstwa nie zagtaja bezpieczastwu konstrukcji, w tym
bezpieczéastwu paarowemu, oraz nie utrudnigyvarunkéw i nie obriaja komfortu jej wytkowania.
W innych przypadkach zaleca sipracowanie ekspertyzy technicznej i wykonaniegcé.

7.0bmiar robét

7.1.0Obmiar robot - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikachnicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne”
pkt 7

- zalazeniach ogolnych katalogu naktadoéw rzeczowych KNRLO-

- zatlazeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KN&R22-

- zalazeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNRLO-

- zalazeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNER22-

- zatlazeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNRAB2

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegoblowe zasady przedmiaru podane s

- w katalogu KNR 0-11 przy rozdziale "Wszystkie damty", zakres tabel: 0101 - 9999

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcjewdniane dachowe", zakres tabel: 0401 - 0410

- w katalogu KNR 0-21 przy rozdziale "Uzupetniedie rozdziatu 03 Knr 2-02", zakres tabel: 4001 -
4007

- w katalogu KNR 2-22 przy rozdziale "Konstrukcjewniane”, zakres tabel: 0601 - 0699

8.0dbidr robot

8.1.0dbidr robdt - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09M@gania ogdlne” pkt 8.

Podstaw kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budawych z drewna
stanowi nastpujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budodgkumentacja powykonawcza
oraz stwierdzenie zgodém wykonania z dokumentacja projektow zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawchmuiazany jest przedstawi

- petra dokumentagj powykonawca,

- protokoty z bad@ kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatéw i wyrobow

- protokoty z odbiorow midzyoperacyjnych i cgciowych oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczce wykonania robot z uwzglnieniem robét zanikagych,

- wyniki sprawdzenia doktaddoi wymiaréw elementow i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robi#zagodndci i dziatar korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie ogsttw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektadzoru.

Zgodna¢ wykonania konstrukciji z dokumentagjrojektows stwierdza s na podstawie poréwnania
wynikow bada z wymaganiami norm i aprobat technicznych z doolagkni ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz zmaganiami zawartymi w specyfikacji
technicznej. Odbiér kicowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodndci z dokumentagjtechniczr

- prawidtowaci ksztattu i wymiarow konstrukcji i prawidtowa oparcia konstrukcji na podporach i
rozstawu elementéw konstrukcyjnych

- prawidtowdaci wykonania ziczy

- prawidtowaci zabezpieczenia konstrukcji

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych element@atej konstrukcji
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Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiodlegaj odrbnemu posgpowaniu.
Moga by¢ odebrane pod warunkieme odsg¢pstwa hie zagraja bezpieczastwu konstrukcji, w tym
bezpieczéstwu paarowemu, oraz nie utrudnigyvarunkow i nie obriiaja komfortu jej wytkowania.
W innych przypadkach zaleca sipracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanieggcé.

9.Podstawa ptatndci
9.1.Podstawa ptatnéci - ogolne zasady
Ogodlne zasady dotygee podstawy piatrici podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwazane
10.1.Przepisy ogllne
Ogolne przepisy zwzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10
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