Biatystok, dniaQZ’OG.ZOlQ r.

Dyrektor

Zarzadu Zlewni w Biatymstoku
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

Bl.ZUZ.2.421.105.2019.KD

DECYZJA

Na podstawie art. art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ i pkt 4, art. 389 ust. 6, art. 397
ust. 3 pkt 2 oraz art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268
z pdin.zm.), zwanej dalej "ustawg", oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdin. zm.), zwanej dalej ,Kpa”,
po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw, zwanego dalej ,, Wnioskodawcg”,
z dnia 08.04.2019 r.,, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych tj. robdt w wodach poprzez wykonanie 5 brodéw w obrebie rzek: Narew i Matynka
oraz starorzeczach rzeki Narew na dziatkach nr geod. 943/1, 748, 211/1, 864, 731, 618, 941,1122
oraz 1152 obreb Trzescianka, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie

Udzieli¢

orzeka sie

Whioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzehn wodnych

tj. robét w wodach poprzez wykonanie 5 brodéw (jako przejazdéw) zlokalizowanych w obrebie

rzek: Narew i Matynka oraz w starorzeczach rzeki Narew na dziatkach nr geod. 943/1, 748, 211/1, 864,

731, 618, 941,1122 oraz 1152 obreb Trzescianka, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie,

pod nastepujgcymi warunkami:

1. Parametry techniczne projektowanego brodu nr 1 w wodach ptyngcych rzeki Narew,
zlokalizowanego na dziatkach nr geod. 943/1 i 748 obreb Trzescianka, gmina Narew:

powierzchnia brodu z ptyt betonowych - 348,00 m?,

powierzchnia umocnienia z narzutu kamiennego - 91 m?,

rzedna dna brodu —129,30 m n.p.m.,

rzedne brodu na poczatku i koricu -130,60 m n.p.m. + 131 m n.p.m.,
dtugos¢ osi brodu - 64 m,

maksymalna gtebokos¢- 2,0 m,

nachylenie 1:10,6 +1: 17 (do $rodka brodu),

wspotrzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych brodu:

A: X-5865042,53, Y-8464573,98
B: X-5865039,85, Y-8464576,95
C: X-5865090,00, Y-8464616,91
D: X-5865087,32, Y-8464619,87

1.1. Po usunieciu namutu z dna rzeki wykona¢ podsypke z gruntu mineralnego o grubosci warstwy ok. 15
cm, na podktadzie z geowtdkniny. Utozy¢ ptyty betonowe petne o wym. 3 x 1 x 0,15 m na dtugosci
ok. 46 m i szerokosci ok. 6 m (na rzednych istniejgcego dna). Na skarpach rzeki utozy¢ ptyty azurowe
owym. 1x0,75x 0,12 m, na podsypce z pospotki na dtugosci ok. 9 m i szerokosci ok. 4 m.

1.2. Wykona¢ scianke szczelng PCV o dtugosci 92 m w korycie rzeki Narew wzdtuz zewnetrznego obrysu
ww. ptyt petnych.



1.3. Wykona¢ na szerokosci ok. 1 m narzut z kamienia polnego o grubosci 30 cm wzdtuz
zewnetrznego obrysu ww. ptyt petnych w korycie rzeki.

2. Parametry techniczne projektowanego brodu nr2 wwodach ptyngcych rzeki Matynka,
na dziatkach nr geod. 211/1, 864, 731 obreb Trzescianka, gmina Narew:

—  powierzchnia brodu z ptyt betonowych - 120,00 m?,

— powierzchnia umocnienia z narzutu kamiennego - 18 m?,

— rzedna dna brodu-130,00 m n.p.m.,

— rzedna brodu na poczatku i koficu -131,40 m n.p.m. + 130,95 m n.p.m.,
—  dtugosc¢ osi brodu —22,50 m,

— maksymalna gtebokos¢- 1,4 m,

— nachylenie 1 :8 (do srodka brodu),

— wspbtrzedne geodezyjne punktdw charakterystycznych brodu:

A: X-565252,30, Y-8463643,60
B: X-5865255,30, Y-8463644,15
C: X-5865251,10, Y-8463666,30
D: X-5865248,15, Y-8463665,70

2.1. Po usunieciu namutu z dna rzeki wykona¢ podsypke z gruntu mineralnego o grubosci warstwy
ok. 15 cm, na podkiadzie z geowtdkniny. Utozy¢ ptyty betonowe petne o wym. 3 x 1 x 0,15 m
na dtugosci ok. 15 m i szerokosci ok. 6 m (na rzednych istniejgcego dna). Na skarpach rzeki
utozyé ptyty azurowe o wym. 1 x 0,75 x 0,12 m, na podsypce z pospotki na dtugosci ok. 2,25 m
i szerokosci ok. 4 m.

2.2. Wykona¢ S$cianke szczelng PCV o dtugosci 18 m w korycie rzeki Matynka wzdtuz
zewnetrznego obrysu ww. pfyt petnych.

2.3. Wykona¢ na szerokosci ok. 1 m narzut z kamienia polnego o grubosci 30 cm
wzdtuz zewnetrznego obrysu ww. ptyt petnych w korycie rzeki.

3. Parametry techniczne projektowanego brodu nr 3 w obrebie starorzecza rzeki Narew
na dziatkach nr geod. 618, 941 w obrebie Trzescianka, gmina Narew:

—  powierzchnia brodu z ptyt betonowych - 72,75 m?,

— rzedna dna brodu-129,80 m n.p.m.,

—  dtugosc¢ osi brodu—9,75 m,

— maksymalna gtebokos$é- 0,32 m,

— nachylenie 1:10+1:15 (do $rodka brodu),

— wspotrzedne geodezyjne punktdéw charakterystycznych brodu:

A: X-5865399,90, Y-8462678,00
B: X-5865399,35, Y-8462684,70
C: X-5865409,00, Y-8462677,26
D: X-5865408,20, Y-8462687,00

3.1. Po usunieciu namutu z dna starorzecza wykona¢ podsypke z posp6tki o grubosci warstwy ok. 15 cm,
na podktadzie z geowtdkniny. Utozy¢ na powierzchni brodu ptyty betonowe azurowe
owym. 1x0,75x 0,12 m na rzednych istniejgcego dna.

3.3. Wykona¢ na dtugosci ok. 6,75 m ( krétsza krawedz brodu) i 9,75 m (dtuzsza krawedz brodu)
krawezniki  prefabrykowane na podkiadzie z betonu o grubosci 20 cm  wzdtuz
zewnetrznego obrysu piyt.



4. Parametry techniczne projektowanego brodu nr4 wobrebie starorzecza rzeki Narew
na dziatce nr geod. 1122 obreb Trzescianka, gmina Narew:

powierzchnia brodu z ptyt betonowych - 33 m?,

powierzchnia umocnienia z narzutu kamiennego - 12 m?,
rzedna dna brodu —128,90 m n.p.m.,

rzedna brodu na poczatku i koricu-129,50 m n.p.m.,

dtugosc osi brodu - 11 m,

maksymalna gtebokos¢- 0,6 m,

nachylenie 1 :8 (do srodka brodu),

wspotrzedne geodezyjne punktdw charakterystycznych brodu:

A:
B:
G
D:

X-5864976,25, Y-8461218,94
X-5864975,11, Y-8461216,16
X-5864985,29, Y-8461212,00
X-5864986,43, Y-8461214,77

4.1.Po usunieciu namutu z dna starorzecza wykona¢ podsypke z pospotki o grubosci warstwy
ok. 15 cm, na podkfadzie z geowtdkniny. Utozy¢ ptyty betonowe petne o wym.3x1x0,15m
na dtugosciok. 11 m i szerokosci ok. 3 m (na rzednych istniejgcego dna). Wzdtuz ich zewnetrznego
obrysu wykona¢ paliki drewniane.

4.2. Wykona¢ na szerokosci ok.1 m narzut z kamienia polnego o grubosci 0,30 m wzdiuz
zewnetrznego obrysu ww. ptyt petnych w korycie starorzecza.

5. Parametry techniczne projektowanego brodu nr5 w obrebie starorzecza rzeki Narew
na dziatce nrgeod. 1152 obreb Trzescianka, gmina Narew:

powierzchnia brodu z ptyt betonowych - 42 m?,

powierzchnia umocnienia z narzutu kamiennego - 17 m?,
rzedna dna brodu - 128.80 m n.p.m,,

rzedna brodu na poczgtku i koicu-129,40 m n.p.m.,

dtugos¢ osi brodu - 14 m,

maksymalna gtebokosc- 0,6 m,

nachylenie 1:10 (do $rodka brodu),

wspotrzedne geodezyjne punktdéw charakterystycznych brodu:

A:
B:
G
D:

X-5864903,60, Y-8461053,45
X-5864902,30, Y-8461050,75
X-5864914,95, Y-8461044,72
X-5864916,23, Y-8461047,42

5.1. Po usunieciu namutu z dna starorzecza wykonaé¢ podsypke z pospdtkio grubosci warstwy
ok. 15 cm, na podkfadzie z geowtdkniny. Utozy¢ ptyty betonowe petne o wym.3x1x0,15m

na

dtugosci

ok. 14 m i szerokosci ok. 3 m (na rzednych istniejgcego dna). Wzdtuz

ich zewnetrznego obrysu wykona¢ paliki drewniane.

5.2. Wykona¢ na szerokosci ok. 1 m narzut z kamienia polnego o grubosci 30 cm wazdtuz
zewnetrznego obrysu ww. ptyt petnych w korycie starorzecza.

Il. Zobowigza¢ Wnioskodawce do:

1. Po wykonaniu robét teren otaczajgcy przywrdci¢ do nalezytego stanu.
Utrzymywania brodéw w nalezytym stanie technicznym, w tym oczyszczania ich na biezaco
z wszelkich zanieczyszczen.

3. Ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim
w wyniku prowadzenia przedmiotowych robot.



11l. Obowigzki wzgledem oséb trzecich:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzenn wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomodsci i urzagdzen.

UZASADNIENIE

Pan  Antonik  Kluczko, dziatajgc na  podstawie  udzielonego  petnomocnictwa
z dnia 23.11.2018 r., wystgpit w imieniu Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw z wnioskiem
z wnioskiem z dnia 08.04.2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzen wodnych tj. roboty w wodach poprzez wykonanie 5 brodéw w obregbie rzek: Narew i Matynka
oraz w ich starorzeczach rzeki Narew na dziatkach nr geod. 943/1, 748, 211/1, 864, 731, 618, 941,1122
oraz 1152 obreb Trzescianka, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, ktére stuzy¢ majg jako
przejazdy. Do wniosku dofgczono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajacy okreslen specjalistyczhych, poswiadczenie wniesienia optaty za zgode wodnoprawna
oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania urzadzen wodnych tj. robotéw w wodach
poprzez wykonanie brodéw w przebiegu rzek: Narew i Matynka oraz w obrebie starorzecza rzeki Narew.
Art. 23 ust. 1 ustawy stanowi, ze do wdd stojacych zalicza sie wody znajdujgce sie w jeziorach
oraz innych naturalnych zbiornikach niezwigzanych bezposrednio, w sposéb naturalny, z
powierzchniowymi $rédlgdowymi wodami ptyngcymi. W przepisach ustawy brak jest definicji jezior oraz
innych zbiornikdw wodnych, jak starorzecza, zatem w odniesieniu do jezior przyjmuje sie definicje
encyklopedyczng. Zgodnie z tg definicjg jeziorem jest naturalny $rédlgdowy zbiornik wodny, ktérego
wystepowanie uwarunkowane jest istnieniem zagtebienia misy jeziornej), w ktérym moga sie gromadzic¢
wody powierzchniowe oraz ktdrego zasilanie przewyzsza straty wody wskutek parowania lub odptywu.
Za inne naturalne zbiorniki wodne mozna uznac starorzecza, czyli fragment koryta rzeki odciet
catkowicie (w minionych latach) od jej pierwotnego nurtu (vide komentarz do ustawy Prawo wodne, L.
Osuch-Chaciriska 2010 r., www.prawo.pl). Warunkiem uznania jeziora lub innego naturalnego zbiornika
wodnego, np. starorzecza, za wode stojacg jest brak potgczenia takiego akwenu, w sposéb naturalny, z
wodami ptyngcymi (jak w niniejszym przypadku).

Do robdot w wodach, ktére moga by¢ przyczyng zmiany stanu tych wod stosuje sie
(w mysl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy) przepisy ustawy dotyczace urzgdzen wodnych. Stosownie do
art. 389 ust. 6 ustawy pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzenia wodnego.
Zatem, majgc na wzgledzie powyzsze, na przedmiotowg inwestycje wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy, organem wtasciwym
w sprawie wydania pozwolen wodnoprawnych w sprawach pozwolerr wodnoprawnych jest wtasciwy
miejscowo dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich - w przedmiotowej sprawie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Biatymstoku.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez
wywieszenie na tablicy ogfoszen Zarzadu Zlewni w Biatymstoku w terminie od dnia 24.04.2019 r.
do dnia 02.05.2019 r., na tablicy ogtoszenn Urzedu Gminy w Narwi w terminie od dnia 30.04.2019 r.
do dnia 07.05.2019 r. oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW w Biatymstoku w dniu
25.04.2019 r. Jednocze$nie stosownie do art. 10 § 1 Kpa poinformowano strony o mozliwosci
zapoznania sie z aktami niniejszej sprawy dostepnej w siedzibie Zarzadu Zlewni w Biatymstoku,
wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddw oraz zgtaszania ewentualnych uwag. W wyznaczonym
terminie w przedmiotowej sprawie nie wptynety zadne uwagi i wnioski.



W mysl art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, badz decyz;ji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wykonanie brodow zlokalizowanych w obrebie
rzek: Narew i Matynka oraz w ich starorzeczach Wnioskodawca uzyskat decyzje Wéjta Gminy Narew
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.02.2019 r : znak GK.6733.14.2018
oraz znak GK.6733.15.2018. Ztozony przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakdw wniosek o pozwolenie
wodnoprawne, jak i zatgczona do wniosku dokumentacja, s3 zgodne z zapisami ww. decyzji. W zwigzku
z powyzszym brak jest przeciwwskazan na realizacje przedsiewziecia objetego niniejszym pozwoleniem.
Brak jest tym samym przeciwwskazan do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym
zakresie.

W mysl art. 400 ust. 6 ustawy obowigzek ustalenia okresu obowigzywania nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzenia wodnego.

W zwigzku z powyzszym oraz nie znajdujgc przestanek do odmowy wydania pozwolenia
wodnoprawnego odnosnie art. 399 ustawy, postanowiono udzieli¢ pozwolenia na wykonanie urzadzenia
wodnego zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen
stato sie ostateczne.

Biorac pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Optate  skarbowg w kwocie 442,68 zt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego  uiszczono
w dniach: 08.04.2019 r, 15.04.2019 r. i 24.04.2019 r. nakonto Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie - Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotfania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku PGW Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Biatymstoku PGW Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Stosownie do art. 127a strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry decyzje wydaf 7T dmem\doreczema organowi oswiadczenia o zrzeczeniu
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Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Biatymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Biatystok
tel.: +48 (85) 74 81 200 | faks: +48 (85) 74 81 201 | e-mail: zz-bialystok@wody.gov.pl




