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NAZWA INWESTYCJI : Budowa brodéw w Dolinie Gornej Narwi.

ADRES INWESTYCJI : Dziatki nr 943/1, 748, 211/1, 731, 864, 618, 941,1122, 1152 w ob. Trzescianka, gmina
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Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestyciji:
Budowa brodéw w Dolinie Gérnej Narwi.

Adres inwestyciji:
Dziatki nr 943/1, 748, 211/1, 731, 864, 618, 941,1122, 1152 w ob. Trzescianka, gmina Narew i dziatki o nr. 627, 710 w obrebie Ploski, gmina
Bielsk Podlaski.

Kosztorys inwestorski i przedmiar robét sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w
sprawie okreslenia metod sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004, nr 130, poz. 1389).

Podstawa sporzadzenia kosztorysu i przedmiaru:
- projekt budowlany,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),
- przyjete zatozenia do kosztorysu,

Zakres inwestyciji:
. Wytyczenie projektowanych urzadzen i niwelety pod budowle.
. Profilowanie dna ciekéw i starorzeczy pod budowle.
. Zabicie $cianek szczelnych oraz wykonanie kraweznikow.
. Wykonanie podbudowy pod piyty betenowe i podsypki.
. Utozenie piyt betonowych.
. Zabicie kotkow wzdtuz zewnetrznych obryséw piyt.
. Wykonanie narzutu kamiennego.
. Wypetnienie spoin miedzyptytowych zaprawg cementowa.
. Betonowanie otworéw w ptytach Jomb.
10. Wykonanie nasypéw z pospdtki na dojezdzie do brodéw.
11. Remont drogi dojazdowej do brodu nr 6.
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/Budowa brodunr1  CPV 45240000-1
1|KNNR 1 0112- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.05
d.1|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
ST-0001 wych
2|ST-0003 Przetamowanie z workéw z piaskim z zastosowaniem m3 2295
d.1|analiza indywi- |folii uszczelniajacej koryta cieku o szerokosci 46.0m -
dualna rzeka Narew. Przetamowanie wykona¢ etapami: na 1/
2 szerokosci cieku od wody gornej i doinej z wykona-
niem przetamwania poprzecznego. Dwukrotnie. Obje-
tos¢ workow z piaskiem 230m3. Kosztorysowaé za-
kup piasku z jego wywozem.
3|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.1/2601-05 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST-0003 St-1 - urzadzenia odwodnienia w gruncie sypkim
analogia Krotnos$¢ = 2
4/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.1/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST-0003 St-1 - pompowanie wody z wykopu - krotnos¢ 3.
analogia Krotnos$¢ = 2
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 66
d.1]0217-06 siebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.Ill - wy-
ST-0003 kop pd bréd.
6/KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- m?2 440
d.1|03 pow wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-111
ST-0003
7|ST-0004 W bijanie $cianki PVC o dtugosci 1.0 na dtugosci m 92
d.1|analiza indywi- |92m.
dualna Proponowana norma robocizny producenta 2r-g/mb.,
miot 0.5 m-g/mb.
8|ST-0004 Zakup $cianki szczelnej PVC grub. 9mm wg m?2 92
d.1]analiza indywi- |projektu.
dualna
9/KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw m2 339
d.1]01 widkning syntetyczng - 400g/m2
ST-0005
10| KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 41.4
d.1|02 wego kruszywa - podsypka pod ptyty drogowe o grub.
ST-0006 15cm. Stosowac¢ kruszywo sortowane 2-31.5mm.
11/KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 9.45
d.1|02 wego kruszywa podsypka pod ptyty Jomb. Stosowac
ST-0006 pospotke.
12|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt m2 276
d.1/0129-05 zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 -
ST-0006 utoznie ptyt betonowych petnych o wymiarach 1.0*
analogia 3.0*0.15
13|KNNR 1 0514- |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabryko- m2 72
d.1]01 wanymi - utozenie ptyt prefabrykowanych o wymia-
ST-0006 rach 1.0*0.75*0.12cm.
14|ST-0006 Betonownie otworéw w ptytach Jomb z wykonaniem m?2 63
d.1|analiza indywi- |poprzecznych rowkow w utozonym i zageszczonym
dualna betonie.
beton-0.06m3/m2 piyt
15/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem m3 27.6
d.1]0401-08 z brzegu - wykonanie narzutu jako podparcie scianki
ST-0005 szczelnej.
16|KNR 2-11 W bijanie kotkéw i stupkéw oporowych o $r. 7-9 cm na szt. 96
d.1|0524-04 gtebok. 1.00 m w grunt kat.lll
ST-0005
17|KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 6.9
d.1|02 wego kruszywa - nasyp po obu stronach ptyt azuro-
ST-0003 wych i na dojezdzie do brodu.
analogia

Razem dziat Budowa brodu nr 1

CPV 45240000-1
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2/|Budowa brodunr2  CPV 45240000-1
18/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.01
d.2|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
ST-0001 wych
19|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.2/2601-02 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST-0003 St-1 - kanat oprow.przy gteb.cieku do 1 m w gruncie
spoistym
20|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.2/2601-05 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST-0003 St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim
21|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.2/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST-0003 St-1 - pompowanie wody z wykopu
22|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 91.39
d.2/0217-06 sigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.Ill - wy-
ST-0003 kop pd bréd.
23|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- m?2 150
d.2|03 pow wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-111
ST-0003
24|ST-0004 W bijanie $cianik PVC o dtugosci 1.0 na dtugosci m 18
d.2|analiza indywi- |18m.
dualna Proponowana norma robocizny producenta 2 r-g/
mb., mtot 0.5 m-g/mb.
25|ST-0004 Zakup Scianki szczelnej PVC grub. 9mm wg m2 18
d.2|analiza indywi- |projektu.
dualna
26|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 120
d.2|01 widkning syntetyczng - 400g/m2
ST-0005
27|KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 135
d.2|02 wego kruszywa - podsypka pod ptyty drogowe o grub.
ST-0006 15cm. Stosowac¢ kruszywo sortowane 2-31.5mm.
28|KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 4.5
d.2|02 wego kruszywa podsypka pod ptyty Jomb. Stosowac
ST-0006 pospotke.
29|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt m2 90
d.2|0129-05 zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 -
ST-0006 utoznie ptyt betonowych petnych o wymiarach 1.0*
analogia 3.0*0.15
30{KNNR 1 0514- |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabryko- m2 30
d.2|01 wanymi - utozenie ptyt prefabrykowanych o wymia-
ST-0006 rach 1.0*0.75*0.12cm.
31|ST-0006 Betonownie otworéw w ptytach Jomb z wykonaniem m?2 30
d.2|analiza indywi- |poprzecznych rowkow w utozonym i zageszczonym
dualna betonie.
beton-0.06m3/m2 piyt
32|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem m3 54
d.2/0401-08 z brzegu - wykonanie narzutu jako podparcie scianki
ST-0005 szczelnej.
33|KNR 2-11 W bijanie kotkéw i stupkéw oporowych o $r. 7-9 cm na szt. 64
d.2|0524-04 gtebok. 1.00 m w grunt kat.lll
ST-0005
34|KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 6
d.2|02 wego kruszywa - nasyp po obu stronach ptyt azuro-
ST-0005 wych i na dojezdzie do brodu.
analogia
35|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki Zzelbetowe dt. 280 cm szt. 4
d.2|02 ustawienie stupkéw drogowych 10x10x150, szt.4.
ST-0005
analogia

Razem dziat Budowa brodu nr 2

CPV 45240000-1
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3/Budowa brodunr3  CPV 45240000-1
36/KNNR 1 0112- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.01
d.3/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
ST-0001 wych
37/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 17.26
d.3/0217-06 siebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.Ill - wy-
ST-0003 kop pd bréd.
38/KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- m2 72.75
d.3|03 péw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-111
ST-0003
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 16.5
d.3|0403-03 podsypce cem.piaskowej montaz kraweznikdw.
ST-0003
40/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje - podtoze pod kra- m3 0.54
d.3/0203-01 weznik na dz. nr 941.
ST-0003
41/ KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw m2 73
d.3/01 widkning syntetyczng - 400g/m2
ST-0005
42|KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 10.91
d.3|02 wego kruszywa podsypka pod ptyty Jomb. Stosowac
ST-0006 pospotke.
43|KNNR 1 0514- |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabryko- m?2 72.75
d.3/01 wanymi - umocnienie ptytami prefabrykowanymi o wy-
ST-0006 miarach 1.0*0.75*0.12cm.
44|ST-0006 Betonownie otworéw w ptytach Jomb z wykonaniem m?2 72.75
d.3|analiza indywi- |poprzecznych rowkow w utozonym i zageszczonym
dualna betonie.
beton-0.06m3/m2 piyt
45/KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 8.7
d.3|02 wego kruszywa - nasyp po obu stronach ptyt azuro-
ST-0003 wych, na dojezdzie do brodu i poszerzenie jezdni.
analogia
46/ KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 25
d.3|02 wego kruszywa - wymiana gruntu.
ST-0003
analogia
47/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki zelbetowe dt. 280 cm szt. 4
d.3|02 ustawienie stupkéw drogowych 10x10x150, szt.4.
ST-0005
analogia

Razem dziat Budowa brodu nr 3

CPV 45240000-1
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Kosztorys ofertowy

Krotnos¢ = 23

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4/Budowa brodu nr4 CPV 45240000-1
48/ KNNR 1 0112- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.01
d.4|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
ST-0001 wych
49/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 5
d.4/0419-01 skarpy darnina na ptask
ST-0003
50|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.4/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST-0003 St-1 - pompowanie wody z wykopu
51|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 9.9
d.4/0217-06 sigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.Ill - wy-
ST-0003 kop pd bréd.
52|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- m?2 49.5
d.4|03 pow wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-111
ST-0003
53|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- m?2 49.5
d.4|03 péw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-111
ST-0003
54| KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 55
d.4/01 widkning syntetyczng - 400g/m2 - pod piyty i narzut
ST-0005 kamienny.
55|KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 4.95
d.4|02 wego kruszywa podsypka pod ptyty prefabrykowane.
ST-0006 Stosowac pospotke.
56|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt m2 33
d.4/0129-05 zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 -
ST-0006 utoznie ptyt betonowych petnych o wymiarach 1.0*
analogia 3.0*0.15
57|KNR 2-11 W bijanie kotkéw i stupkéw oporowych o $r. 7-9 cm na szt. 44
d.4/0524-04 gtebok. 1.00 m w grunt kat.lll - wbicie kotkdw jako
ST-0005 podparcie piyt.
58/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem m3 3.6
d.4|0401-08 z brzegu - wykonanie narzutu z kamienia polnego po
ST-0005 obu stronach brodu.
59|KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 8.7
d.4|02 wego kruszywa - nasyp po obu stronach ptyt na do-
ST-0003 jezdzie do brodu.
analogia
60|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki Zzelbetowe dt. 280 cm szt. 4
d.4|02 ustawienie stupkéw drogowych 10x10x150, szt.4.
ST-0005
analogia
61/KNR 4-01 Rozebranie legaréw - pozycja zastepcza - rozebranie m 162
d.4|0428-04 bali przejazdu tymczasowego.
ST-0002
analogia
62/ KNNR 1 0107- | Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km - pozycja za- mp 8.1
d.4|01 stepcza - wywoz bali z rozbidrki przejazdu tymczaso-
ST-0002 wego.
analogia
63/ KNNR 1 0109- | Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km po- szt. 54
d.4/02 nad 2 km korzeni i pni o Srednicy 16-25 cm w terenie
ST-0002 normalnym

Razem dziat Budowa brodu nr 4

CPV 45240000-1
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Kosztorys ofertowy

Krotnos¢ = 23

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5/Budowa brodu nr 5 CPV 45240000-1
64 KNNR 1 0112- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.01
d.5|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
ST-0001 wych
65/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 5
d.5/0419-01 skarpy darnina na ptask
ST-0003
66|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.5/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST-0003 St-1 - pompowanie wody z wykopu
67|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 18.9
d.5/0217-06 sigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.Ill - wy-
ST-0003 kop pd bréd.
68|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- m?2 63
d.5|03 pow wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-111
ST-0003
69|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 70
d.5|01 widkning syntetyczng - 400g/m2 - pod ptyty i narzut
ST-0005 kamienny.
70/ KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 6.3
d.5|02 wego kruszywa podsypka pod ptyty. Stosowac po-
ST-0006 spotke.
71/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt m2 42
d.5/0129-05 zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 -
ST-0006 utoznie ptyt betonowych petnych o wymiarach 1.0*
analogia 3.0*0.15
72|KNR 2-11 W bijanie kotkéw i stupkéw oporowych o $r. 7-9 cm na szt. 56
d.5/0524-04 gtebok. 1.00 m w grunt kat.lll - wbicie kotkdw jako
ST-0005 podparcie piyt.
73|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem m3 5.1
d.5|0401-08 z brzegu - wykonanie narzutu z kamienia polnego po
ST-0005 obu stronach brodu.
74/KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 8.7
d.5|02 wego kruszywa - nasyp po obu stronach ptyt, na do-
ST-0003 jezdzie do brodu.
analogia
75/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki Zzelbetowe df. 280 cm szt. 4
d.5|02 ustawienie stupkéw drogowych 10x10x150, szt.4.
ST-0005
analogia
76|KNR 4-01 Rozebranie legaréw - pozycja zastepcza - rozebranie m 243
d.5/0428-04 bali przejazdu tymczasowego.
ST-0002
analogia
77|KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km - pozycja za- mp 12.15
d.5|01 stepcza - wywoz bali z rozbidrki przejazdu tymczaso-
ST-0002 wego.
analogia
78| KNNR 1 0109- | Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km po- szt. 81
d.5/02 nad 2 km korzeni i pni o srednicy 16-25 cm w terenie
ST-0002 normalnym

Razem dziat Budowa brodu nr 5 CPV 45240000-1
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6/Budowa brodunr6  CPV 45240000-1
79/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.02
d.6|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
ST-0001 wych
80|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla szt. 1
d.6|2603-02 przepustow PP-6 do PP-7 - kanat oprowadzajgcy w
ST-0003 gruncie spoistym
analogia
81|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla szt. 1
d.6|2603-04 przepustéw PP-6 do PP-7 - urzadzenia odwodnienia
ST-0003 W gruncie spoistym
analogia
82|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla szt. 1
d.6|2603-05 przepustow PP-6 do PP-7 - pompowanie wody z wy-
ST-0003 kopu
analogia
83|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 63.6
d.6/0217-06 sigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.Ill - wy-
ST-0003 kop pd bréd.
84|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- m?2 172
d.6|03 pow wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-111
ST-0003
85(ST-0004 W bijanie $cianik PVC o dtugosci 1.0 na dtugosci m 28
d.6|analiza indywi- |18m.
dualna Proponowana norma robocizny producenta 2 r-g/mb.
86(ST-0004 Zakup $cianki szczelnej PVC grub. 9mm wg m?2 28
d.6|analiza indywi- |projektu.
dualna
87|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 132
d.6|01 widkning syntetyczng
ST-0005
88|KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 12.6
d.6|02 wego kruszywa - podsypka pod ptyty drogowe o grub.
ST-0006 15cm. Stosowac¢ kruszywo sortowane 2-31.5mm.
89|KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 7.2
d.6|02 wego kruszywa podsypka pod ptyty Jomb. Stosowac
ST-0006 pospotke.
90| KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt m?2 84
d.6/0129-05 zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 -
ST-0006 utoznie ptyt betonowych petnych o wymiarach 1.0*
analogia 3.0*0.15
91/KNNR 1 0514- |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabryko- m2 48
d.6|01 wanymi - utozenie piyt prefabrykowanych Jomb o wy-
ST-0006 miarach 1.0*0.75*0.12cm.
92|ST-0006 Betonownie otworéw w ptytach Jomb z wykonaniem m?2 48
d.6|analiza indywi- |poprzecznych rowkow w utozonym i zageszczonym
dualna betonie.
beton-0.06m3/m2 piyt
93|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem m3 8.4
d.6/0401-08 z brzegu - wykonanie narzutu jako podparcie scianki
ST-0005 szczelnej.
94|KNR 2-11 W bijanie kotkéw i stupkéw oporowych o $r. 7-9 cm na szt. 62
d.6|0524-04 gtebok. 1.00 m w grunt kat.lll
ST-0005
95|KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- m3 3
d.6|02 wego kruszywa - nasyp po obu stronach ptyt azuro-
ST-0003 wych i na dojezdzie do brodu.
analogia
96|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki Zzelbetowe dt. 280 cm szt. 4
d.6|02 ustawienie stupkéw drogowych 10x10x150, szt.4.
ST-0005
analogia
97|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 320
d.6/01 widkning syntetyczng - 250g/m2
ST-0005
98/ KNNR 6 0112- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. m?2 320
d.6|02 25cm
ST-0003
99| KNNR 6 0202- | Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12cm z m2 320
d.6|07 kruszywa rozscietanego mechanicznie
ST-0003
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Kosztorys ofertowy

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
100/ KNNR 1 0407- | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3 78
d.6/01 spycharkami w gruncie kat.I-Il wymiana gruntu.
ST-0003
analogia
101|{ST-0004 Zakup posp&tki na wymiane gruntu. m3 78
d.6|analiza indywi-
dualna
102|KNR 15-01 Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna m 350
d.6/0116-04 do 2.8 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm
ST-0003
103|KNNR 1 0215- | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l m3 392
d.6|01 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
ST-0003

Razem dziat Budowa brodunr6  CPV 45240000-1

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

H Lp. Wydawnictwo
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