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Droga ptop2 — kopia.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Odtworzenie trasy
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0,510 km 0,510
RAZEM 0,510
2 Zdjecie humusu
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2/0113-01 spycharek
510*0,5 m?2 255,000
RAZEM 255,000
3/KNNR 1 Wywozenie darniny na odlegtosé do 2km. mp
d.2|0107-02
analogia
206*0,15 mp 30,900
RAZEM 30,900
4|KNR 2-01 Przygotowanie podtoza pod nasypy przez zaoranie ptugiem ciggnikowym m?2
d.2|0123-01
510*5 m?2 2 550,000
RAZEM 2 550,000
3 Dostawa kruszywa
5/KNNR 1 Roboty ziemne poprzeczne.na odktad koparkami podsiebiernymi z wbudowa- |m3
d.3/0210-02 niem w nasyp o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
analogia
541+289+2 m3 832,000
RAZEM 832,000
6/KNR AT-06 |Transport Zatadunek tadowarkg kotowg 2,50 m3, wytadunek przez przechyle- |m3
d.3|0104-04 nie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
mowytadowcze; kategoria fadunku I
683,78 m3 683,780
RAZEM 683,780
4 Wykonanie nasypéw z bilansu robétziemnych
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z m3
d.4|0203-03 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. z wbudowaniem w nasyp
590-120 m3 470,000
RAZEM 470,000
8/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.4|0407-01 kat.I-Il
470 m3 470,000
RAZEM 470,000
5 Wykonanie koryta i zageszczenie podioza jezdnia zasadnicza
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m?2
d.5/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5*510 m?2 2 550,000
RAZEM 2 550,000
6 Nawiarzchnia zwirowa jezdnia zasadnicza
10|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 18cm z kruszywa rozécietanego me- |m2
d.6/0202-06 chanicznie
analogia
5*510 m?2 2 550,000
RAZEM 2 550,000
11/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozs$cietanego me-m?2
d.6/0202-07 chanicznie
analogia
4*510 m?2 2 040,000
RAZEM 2 040,000
7 Wykonanie nawiezchni zwirowej ,skrzyzowanie.
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m?2
d.7/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
skrzyzowanie 0+412
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
13|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 18cm z kruszywa rozécietanego me- |m2
d.7/0202-06 chanicznie
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
14/ KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozs$cietanego me-m?2
d.7|0202-07 chanicznie
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
8 Roboty rézne
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Droga ptop2 — kopia.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia j-m.

Poszcz.

Razem

15/KNNR 1
d.8/0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll |m2

510*0,5*2 m?2

510,000

RAZEM

510,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé

Cena

Wartos¢

(4x5)

1 2 3 4

Odtworzenie trasy

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
drég w terenie rowninnym.

0,510

Zdjecie humusu

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
cm za pomocg spycharek

255,000

Wywozenie darniny na odlegtos¢ do 2km. mp 30,900

2 550,000
nikowym

Dostawa kruszywa

Roboty ziemne poprzeczne.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
z wbudowaniem w nasyp o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l

832,000

Transport Zatadunek tadowarka kotowa 2,50 m3, wytadunek m3
przez przechylenie skrzyni materiatdéw budowlanych sypkich -

samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku
Il

1

1

1

2

2

2

3

2

4|Przygotowanie podtoza pod nasypy przez zaoranie ptugiem cigg-|m2
2

3

5

3

6 683,780
3

Wykonanie nasypéw z bilansu robétziemnych

4
7|Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3 470,000
4|kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. z wbu-

dowaniem w nasyp

8|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spychar- |m3 470,000

d.4kami w gruncie kat.I-ll

5/Wykonanie koryta i zageszczenie podioza jezdnia zasadnicza

9|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie |m?2
d.5|w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

2 550,000

6/Nawiarzchnia zwirowa jezdnia zasadnicza

10|Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 18cm z kruszywa roz- |m?2
d.6|Scietanego mechanicznie

2 550,000

11|Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz- |m?2
d.6|$cietanego mechanicznie

2 040,000

7 Wykonanie nawiezchni zwirowej ,skrzyzowanie.

12|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2 10,000

d.7|w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

13|Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 18cm z kruszywa roz- |m?2
d.7|$cietanego mechanicznie

10,000

14 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz- |m?2
d.7|$cietanego mechanicznie

10,000

8/Roboty rézne

15|Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2
d.8|gruntach kat.|-IlI

510,000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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