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Ze wzgledu na rodzaj przewidzianych robét nie zachodzi koniecznos¢
przygotowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Moze zaistnie¢ sytuacja
przygotowania takiego planu ze wzgledu na planowany czas wykonania robé6t. W
planie nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na zagrozenia moggce wystgpic w trakcie
wykonywania projektowanych rob6t oraz sposobu ich minimalizacji z uwzglednieniem
mozliwosci
wykonawcy. Plan powinien zawiera¢ informacje dotyczgce nastepujgcych zagadnien:

1.Zakres robét.

1) odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drog w terenie

2) mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

3) wykonanie wykopow mechanicznie,

4) wykonanie nasypow,

5) profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
6) wykonanie podbudowy zwirowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 18 cm na drodze

7) wykonanie nawierzchni zwirowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12cm na drodze

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa .

Nie wystepuja.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas pracy sprzetu budowlanego zaréwno podczas
robét przygotowawczych, jaki i w trakcie robo6t ziemnych i nawierzchniowych. Mogg
wystgpi¢ zagrozenia spowodowane silnymi wiatrami lub wytadowaniami
atmosferycznymi i intensywnymi opadami deszczu. Istnieje realne zagrozenie
ukgszeniem kleszczy.

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Pomimo, ze droga stuzy tylko do ruchu stuzb lokalnych teren rob6t powinien
by¢ oznakowany.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.
5.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Nadzor techniczny i robotnicy muszg by¢ przeszkoleni z przepiséw BHP i ppoz.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych
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wieksze zagrozenie, robotnicy muszg by¢ poinformowani o rodzaju zagrozenia i
pouczeni 0 sposobie wykonania roboty. Kazdy pracownik powinien pisemnie
potwierdzi¢, ze przeszedt przeszkolenie stanowiskowe.

5.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Wszyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni sg w kamizelki ostrzegawcze i
hetmy przeciwuderzeniowe.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne muszg by¢ wykonywane pod nadzorem
kierownika budowy lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robot.
Nadzor techniczny powinien posiadac aktualne przeszkolenie z przepiséw BHP i

ppoZ.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na
budowie nie przewiduje sie.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwa, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas pracy sprzetu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego poblizu
majg obowigzek zachowac szczegdlng ostroznosé i nie dopusci¢ oséb postronnych.
Pracownicy wyznaczeni do wspétpracy ze sprzetem oraz operatorzy sprzetu muszg
by¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do poszczegdlnych robot. Operatorzy
sprzetu budowlanego powinni posiada¢ wymagane na danym sprzecie uprawnienia.
Sprzet pracujgcy na budowie powinien sprawny i mie¢ wazne badania techniczne.

8. Wskazane miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy przechowywana bedzie przez kierownika budowy.
Kierownik budowy ma obowigzek zabezpieczy¢ dokumentacje przed zniszczeniem i
zapewnic dostep do niej organom kontrolujgcym.

9. Stan terenowo- prawny.

Grunty, na ktérych przebiega projektowana droga sg wtasnoscig Skarbu Panstwa w
zarzgdzie gminy Grédek

Opracowat:



