KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa i remont urzadzen matej retencji - przebudowa i remont przepustow z
pietrzeniem

ADRES INWESTYCJI . dziatkionrew. 1767, 1773, 1778, 1777/3, 1777/4 w obrebie Grédek, gmina
Grodek, wojewddztwo Podlaskie.

INWESTOR . Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow

ADRES INWESTORA . Sekretariat: ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok.

SPORZADZIL. KALKULACJE © e

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Oferent:

Data opracowania



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|/Przebudowa przepustu o nr ew. Zarzadu Zlewni - 20/1 PP o
srednicy 80cm, dlugos¢ 10m na dz. nr ew. 1767 CPV - 45240000
-1
1/ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 1
d.1/kalk. wlasna czego.
2|ST-0001 Inwentaryzacja powykonawcza. szt 1
d.1]kalk. wtasna
3|KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostdéw gestych miekkich ze m2 20
d.1/0114-03 skarp
ST-0002
4/KNR 15-01 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o m2 20
d.1]0115-02 szer.ponad 2.0 m
ST-0002
5/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 8
d.1/0419-01 skarpy darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0
ST0002 m, nach. skarp 1:1, wysoko$ci 1.0 m, szeroko$ci w
podstawie 1.0 m, Srednia dtugos¢ 2.5 m, szt. 2.
6/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.1/2601-05 po- |przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
zycja zastep- |St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - od-
cza, analogia |wodnienie terenu budowy migdzy grodziami.
ST- 0002
7|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.1/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST- 0002 St-1 - pompowanie wody - odwodnienie terenu budo-
wy miedzy grodziami.
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 116.1
d.1/0215-03 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
ST-0002 - wykop pod przepust
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o m 10
d.1/0816-03 $r. 60 cm
ST-0002
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i m3 0.72
d.1|0816-04 fawy betonowe
ST-0002
11|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- m3 3.23
d.1/1101-01 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepg na odl. do 1 km
12|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 15.52
d.1/0404-01 cm - podsypka pod rurocigg.
ST-0003
13|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki - dod.za m2 15.52
d.1]0404-02 kazde dalsze 10 cm grub.
ST-0003 Krotnos¢ = 2
14/ KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje wlotu i wylotu. m3 0.44
d.1/0203-02
ST-0003
15/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - piyty kg zbroj. 110.5
d.1/0205-01 fund., stropy filary, $ciany pion.lub pochyte, przyczdtki
ST-0003 jazéw, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki -
zbrojenie wlotu i wylotu.
16|KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu t 0.03
d.1/0601-01 pionowym - prowadnice z ceownika 65 - dtugos¢
ST-0003 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (28.36kg). Kosztoryso-
waé prowadnice malowane dwukrotnie farbg podkia-
dowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
17/|KNNR 10 Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m3 miesz. 2.02
d.1/0201-02 menty zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu prze-
ST-0003 pustu oraz kraweznikéw przed wlotem i wylotem - be-
ton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
18|ST-0002 Transport zestawem do transportu betonu do wyko- km 70
d.1|analiza indywi- |nania konstrukcji wiotu i wylotu.
dualna
19/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 630 m 10
d.1/0408-08 mm - analogia rury o srednicy wewnetrznej 80cm.
ST-0003 Kosztorysowac rure o srednicy 80cm.
analogia
20|KNR 2-11 Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub.po ostrug. m2 1.27
d.1/0304-02 46 m
ST-0003
21/KNR 2-11 Okucia dla szandoréw 41-71 mm szt. 6
d.1/0304-08
ST-0003
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
22|KNNR 1 0321- | Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli m3 106.1
d.1]01 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt
ST-0003 kat.I-1l - grunt z wykopu
23|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 134
d.1/0404-01 cm - podsypka pod bruk kamienny lub alternatywa-
ST-0004 piyty azurowe.
24|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 134
d.1|01 widkning syntetyczng - pod umocnienia
ST-0004
25/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia natural- m2 134
d.1/0404-01 nego, $redniego na skarpach (wys.do4 m)o
ST-0004 pow.ptaskich i sferycznych
26|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z ka- m3 0.39
d.1/0401-11 mienia cigzkiego lub $redniego luzem z brzegu z wy-
ST-0004 fadunkiem recznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m -
na dtugosci 0.50m za kraweznikiem w dnie.
27|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 10.65
d.1/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie nasypu ze zwiru nad
ST-0002 przepustem i dojezdzie na dtugosci 10m, przy sred-
niej wysokosci 0.15m.
28|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru m3 10.65
d.1]analiza indywi- |do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i
dualna dojezdzie.
29(ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania kruszy- m3 61
d.1|analiza indywi- |wa mineralnego z frakcjg gliny na wykonanie grodzi i
dualna zasypanie przepustu 50%, (50% pozyska¢ z wykopu
pod przepust).
30/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m?2 10
d.1/0510-03 zniszczonego podczas prowadzenia robot
ST-0004

Razem dziat Przebudowa przepustu o nr ew. Zarzadu Zlewni - 20/1 PP o $rednicy 80cm,

45240000 - 1

dtugos¢ 10m na dz. nr ew. 1767 CPV -
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Przebudowa przepustu o nr ew. Zarzadu Zlewni - 39PP o $redni-
cy 80cm, dtugos¢ 10m na dziatce nr ew. 1773 CPV - 45240000 -
1
31|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 1
d.2|kalk. wlasna czego.
32|ST-0001 Inwentaryzacja powykonawcza. szt 1
d.2| kalk. wiasna
33|/KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze m?2 20
d.2|0114-03 skarp
ST-0002
34|/KNR 15-01 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o m?2 20
d.2/0115-02 szer.ponad 2.0 m
ST-0002
35/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 8
d.2/0419-01 skarpy darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0
ST0002 m, nach. skarp 1:1, wysoko$ci 1.0 m, szeroko$ci w
podstawie 1.0 m, Srednia dtugos¢ 2.5 m, szt. 2.
36|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.2/2601-05 po- |przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
zycja zastep- |St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - od-
cza, analogia |wodnienie terenu budowy migdzy grodziami.
ST- 0002
37|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.2/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST- 0002 St-1 - pompowanie wody - odwodnienie terenu budo-
wy miedzy grodziami.
38|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 72
d.2|0215-03 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
ST-0002 - wykop pod przepust
39/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o m 10
d.2|/0816-03 $r. 60 cm
ST-0002
40/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i m3 1.44
d.2|0816-04 fawy betonowe
ST-0002
41/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- m3 3.95
d.2/1101-01 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepg na odl. do 1 km
42|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 15.52
d.2/0404-01 cm - podsypka pod rurocigg.
ST-0003
43| KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki - dod.za m2 15.52
d.2/0404-02 kazde dalsze 10 cm grub.
ST-0003 Krotnos¢ = 2
44/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje wlotu i wylotu. m3 0.44
d.2|0203-02
ST-0003
45/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - piyty kg zbroj. 64
d.2/0205-01 fund., stropy filary, $ciany pion.lub pochyte, przyczdtki
ST-0003 jazéw, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki -
zbrojenie wlotu przepustu.
46| KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu t 0.03
d.2/0601-01 pionowym - prowadnice z ceownika 65 - dtugos¢
ST-0003 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (28.36kg). Kosztoryso-
waé prowadnice malowane dwukrotnie farbg podkia-
dowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
47/KNNR 10 Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m3 miesz. 1.27
d.2|0201-02 menty zelbetowe - betonowanie wlotu przepustu oraz
ST-0003 kraweznikdw przed wlotem i wylotem - beton hydro-
techniczny C-25/30,F-150, W-6
48|ST-0002 Transport zestawem do transportu betonu do wyko- km 70
d.2|analiza indywi- |nania konstrukcji wiotu.
dualna
49|ST-0002 Transport wewnetrzny prefabrykatu i montaz jako wy- szt 1
d.2|analiza indywi- |lotu na przepuscie na wykonanym podktadzie z beto-
dualna nu (prefabrykat przekazany przez inwestora - zde-
montowany z przepustu).
50|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 630 m 10
d.2/0408-08 mm - analogia rury o srednicy wewnetrznej 80cm.
ST-0003 Kosztorysowac rure o srednicy 80cm.
analogia
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
51|KNR 2-11 Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub.po ostrug. m2 1.27
d.2|/0304-02 46 m
ST-0003
52|KNR 2-11 Okucia dla szandoréw 41-71 mm szt. 6
d.2/0304-08
ST-0003
53|KNNR 1 0321- | Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli m3 62
d.2|01 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt
ST-0003 kat.I-1l - grunt z wykopu
54|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 8.65
d.2|0404-01 cm - podsypka pod bruk kamienny lub alternatywa-
ST-0004 piyty azurowe.
55|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 8.65
d.2|01 widkning syntetyczng - pod umocnienia
ST-0004
56|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia natural- m2 8.65
d.2/0404-01 nego, $redniego na skarpach (wys.do4 m)o
ST-0004 pow.ptaskich i sferycznych
57|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z ka- m3 0.39
d.2/0401-11 mienia cigzkiego lub $redniego luzem z brzegu z wy-
ST-0004 fadunkiem recznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m -
na dtugosci 0.50m za kraweznikiem w dnie.
58|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 10.65
d.2/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie nasypu nad przepus-
ST-0002 tem i dojezdzie na dtugosci 10m, przy sredniej wyso-
kos$¢ 0.15m.
59(ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru m3 10.65
d.2|analiza indywi- |do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociggierm i
dualna dojezdzie.
60(ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania kruszy- m3 39
d.2|analiza indywi- |wa mineralnego z frakcjg gliny na wykonanie grodzi i
dualna zasypanie przepustu 50%, (50% pozyska¢ z wykopu
pod przepust).
61|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m2 10
d.2|0510-03 zniszczonego podczas prowadzenia robot
ST-0004

Razem dziat Przebudowa przepustu o nr ew. Zarzgdu Zlewni - 39PP o srednicy 80cm, dlugo$¢ 10m na dziatce nr ew. 1773
CPV - 45240000 - 1

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Przebudowa przepustu o nr ew. Zarzadu Zlewni - 43PP o $redni-
cy 80cm, dtugo$¢ 10m na dziatce nr ew. 1778 CPV - 45240000 - 1
62|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 1
d.3| kalk. wiasna czego.
63|ST-0001 Inwentaryzacja powykonawcza. szt 1
d.3| kalk. wtasna
64|KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostdéw gestych miekkich ze m2 20
d.3/0114-03 skarp
ST-0002
65/KNR 15-01 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o m?2 20
d.3|0115-02 szer.ponad 2.0 m
ST-0002
66 KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 8
d.3/0419-01 skarpy darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0
ST0002 m, nach. skarp 1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w
podstawie 1.0 m, Srednia dtugo$¢ 2.5 m, szt. 2.
67|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.3|/2601-05 po- |przepustéw P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
zycja zastep- |St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - od-
cza, analogia |wodnienie terenu budowy migdzy grodziami.
ST- 0002
68|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.3|2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST- 0002 St-1 - pompowanie wody - odwodnienie terenu budo-
wy miedzy grodziami.
69|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 56.1
d.3/0215-03 przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.!-1I
ST-0002 - wykop pod przepust
70|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o m 10
d.3/0816-03 $r. 60 cm
ST-0002
71KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i m3 1.44
d.3|0816-04 fawy betonowe
ST-0002
72|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- m3 3.95
d.3/1101-01 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepg na odl. do 1 km
73|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 15.52
d.3|0404-01 cm - podsypka pod rurociag.
ST-0003
74/ KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki - dod.za m2 15.52
d.3/0404-02 kazde dalsze 10 cm grub.
ST-0003 Krotnos¢ = 2
75|KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje wlotu i wylotu. m3 0.44
d.3/0203-02
ST-0003
76|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - piyty kg zbroj. 64
d.3/0205-01 fund., stropy filary, $ciany pion.lub pochyte, przyczotki
ST-0003 jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojed.belki -
zbrojenie wlotu przepustu.
77/KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu t 0.03
d.3/0601-01 pionowym - prowadnice z ceownika 65 - dlugos¢
ST-0003 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (28.36kg). Kosztoryso-
waé prowadnice malowane dwukrotnie farbg podkia-
dowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
78/ KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m?3 miesz. 1.27
d.3/0201-02 menty zelbetowe - betonowanie wlotu przepustu oraz
ST-0003 kraweznikdw przed wlotem i wylotem - beton hydro-
techniczny C-25/30,F-150, W-6
79|ST-0002 Transport zestawem do transportu betonu do wyko- km 70
d.3|analiza indywi- |nannia konstrukcji wiotu i wylotu.
dualna
80(ST-0002 Transport wewnetrzny prefabrykatu i montaz jako wy- szt 1
d.3|analiza indywi- |lotu na przepuscie na wykonanym podktadzie z beto-
dualna nu (prefabrykat przekazany przez inwestora - zde-
montowany z przepustu).
81/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 630 m 10
d.3|0408-08 mm - analogia rury o $rednicy wewnetrznej 80cm.
ST-0003 Kosztorysowac rure o srednicy 80cm.
analogia
82|KNR 2-11 Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub.po ostrug. m2 1.27
d.3/0304-02 46 m
ST-0003
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
83|KNR 2-11 Okucia dla szandoréw 41-71 mm szt. 6
d.3/0304-08
ST-0003
84|KNNR 1 0321- | Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli m3 46.1
d.3/01 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt
ST-0003 kat.I-1l - grunt z wykopu
85|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 7.9
d.3|0404-01 cm - podsypka pod bruk kamienny lub alternatywa-
ST-0004 piyty azurowe.
86|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 7.9
d.3/01 widkning syntetyczng - pod umocnienia
ST-0004
87|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia natural- m2 7.9
d.3/0404-01 nego, $redniego na skarpach (wys.do4 m)o
ST-0004 pow.ptaskich i sferycznych
88|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z ka- m3 0.39
d.3/0401-11 mienia cigzkiego lub $redniego luzem z brzegu z wy-
ST-0004 fadunkiem recznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m -
na dtugosci 0.50m za kraweznikiem w dnie.
89|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 10.65
d.3/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-1l) - formowanie nasypu nad przepus-
ST-0002 tem i dojezdzie na dtugosci 10m, przy sredniej wyso-
kos$¢ 0.15m.
90(ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru m3 10.65
d.3|analiza indywi- |do nawierzchni drogowych na nasyp nad rurociggiem
dualna i dojezdzie.
91(ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania kruszy- m3 31
d.3|analiza indywi- |wa mineralnego z frakcjg gliny na wykonanie grodzi i
dualna zasypanie przepustu 50%, (50% pozyska¢ z wykopu
pod przepust).
92|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m2 10
d.3/0510-03 zniszczonego podczas prowadzenia robot
ST-0004

Razem dziat Przebudowa przepustu o nr ew. Zarzgdu Zlewni - 43PP o $rednicy 80cm, dtugo$¢ 10m na dziatce nr ew. 1778 CPV

- 45240000 - 1
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4|Remont przepustu o nr ew. Zarzadu Zlewni - 38PP o srednicy
80cm, dlugos¢ 10m na dziatce nr ew. 1778, 1777/4 CPV -
45240000 - 1
93| KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze m?2 10
d.4/0114-03 skarp
ST-0002
94| KNR 15-01 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o m?2 10
d.4/0115-02 szer.ponad 2.0 m
ST-0002
95/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 8
d.4/0419-01 skarpy darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0
ST0002 m, nach. skarp 1:1, wysoko$ci 1.0 m, szeroko$ci w
podstawie 1.0 m, Srednia dtugos¢ 2.5 m, szt. 2.
96|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.4/2601-05 po- |przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
zycja zastep- |St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - od-
cza, analogia |wodnienie terenu budowy migdzy grodziami.
ST- 0002
97|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 0.5
d.4/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST- 0002 St-1 - pompowanie wody - odwodnienie terenu budo-
wy miedzy grodziami - 50%.
98|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na od- m3 6
d.4/0307-01 legtos¢ do 10m (kat.gr.I-Il) - wykop wokdt wlotu prze-
ST-0002 pustu
99(ST-0002 Demontaz wlotu przepustu bez uszkodzenia kons- szt 1
d.4|analiza indywi- |trukcji (prefabrykat do przekazania inwestorowi w sta-
dualna nie nieuszkodzonym).
100|KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje wiotu. m3 0.25
d.4/0203-02
ST-0003
101KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - piyty kg zbroj. 64
d.4|0205-01 fund., stropy filary, $ciany pion.lub pochyte, przyczotki
ST-0003 jazéw, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki -
zbrojenie wlotu przepustu.
102|KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu t 0.03
d.4/0601-01 pionowym - prowadnice z ceownika 65 - dtugos¢
ST-0003 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (28.36kg). Kosztoryso-
waé prowadnice malowane dwukrotnie farbg podkia-
dowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
103|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m?3 miesz. 1.27
d.4/0201-02 menty zelbetowe - betonowanie wlotu przepustu oraz
ST-0003 kraweznika przed wlotem - beton hydrotechniczny C-
25/30,F-150, W-6
104 |KNR 2-11 Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub.po ostrug. m2 1.27
d.4/0304-02 46 m
ST-0003
105|KNR 2-11 Okucia dla szandoréw 41-71 mm szt. 6
d.4/0304-08
ST-0003
106/ KNNR 1 0321- |Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 6
d.4/01 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt
ST-0003 kat.I-1l - grunt z wykopu
107|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 6.7
d.4|0404-01 cm - podsypka pod bruk kamienny lub alternatywa-
ST-0004 piyty azurowe.
108/ KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 6.7
d.4/01 widkning syntetyczng - pod umocnienia
ST-0004
109|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia natural- m2 6.7
d.4/0404-01 nego, $redniego na skarpach (wys.do4 m)o
ST-0004 pow.ptaskich i sferycznych
110|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z ka- m3 0.2
d.4/0401-11 mienia cigzkiego lub $redniego luzem z brzegu z wy-
ST-0004 fadunkiem recznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m -
na dtugosci 0.50m za kraweznikiem w dnie.
111|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 10.65
d.4/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie nasypu nad przepus-
ST-0002 tem i dojezdzie na dtugosci 10m, przy sredniej wyso-
kos$¢ 0.15m.
112|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru m3 10.65
d.4|analiza indywi- |do nawierzchni drogowych na nasyp nad rurociggiem
dualna i dojezdzie.
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
113|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania kruszy- m3 11
d.4|analiza indywi- |wa mineralnego z frakcjg gliny na wykonanie grodzi i
dualna obsypanie wlotu przepustu.
114|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m2 10
d.4/0510-03 zniszczonego podczas prowadzenia robot
ST-0004

Razem dziat Remont przepustu o nr ew. Zarzgdu Zlewni - 38PP o $rednicy 80cm, dtugo$¢ 10m na dzialce nr ew. 1778, 1777/4
CPV - 45240000 - 1
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5/Remont przepustu o nr ew. Zarzadu Zlewni - 35PP o srednicy
80cm, dlugos¢ 10m na dziatce nr ew. 1778, 1777/4 CPV -
45240000 - 1
115/KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostdéw gestych miekkich ze m2 10
d.5/0114-03 skarp
ST-0002
116|KNR 15-01 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o m2 10
d.5/0115-02 szer.ponad 2.0 m
ST-0002
117|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 8
d.5/0419-01 skarpy darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0
ST0002 m, nach. skarp 1:1, wysoko$ci 1.0 m, szeroko$ci w
podstawie 1.0 m, Srednia dtugos¢ 2.5 m, szt. 2.
118|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.5/2601-05 po- |przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
zycja zastep- |St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - od-
cza, analogia |wodnienie terenu budowy migdzy grodziami.
ST- 0002
119|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 0.5
d.5/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST- 0002 St-1 - pompowanie wody - odwodnienie terenu budo-
wy miedzy grodziami - 50%.
120|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na od- m3 6
d.5/0307-01 legtos¢ do 10m (kat.gr.I-Il) - wykop wokdt wlotu prze-
ST-0002 pustu
121|ST-0002 Demontaz wlotu przepustu bez uszkodzenia kons- szt 1
d.5|analiza indywi- |trukcji (prefabrykat do przekazania inwestorowi w sta-
dualna nie nieuszkodzonym).
122|KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje wiotu. m3 0.25
d.5/0203-02
ST-0003
123|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - piyty kg zbroj. 64
d.5/0205-01 fund., stropy filary, $ciany pion.lub pochyte, przyczotki
ST-0003 jazéw, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki -
zbrojenie wlotu przepustu.
124/ KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu t 0.03
d.5/0601-01 pionowym - prowadnice z ceownika 65 - dtugos¢
ST-0002 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (28.36kg). Kosztoryso-
waé prowadnice malowane dwukrotnie farbg podkia-
dowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
125|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m?3 miesz. 1.27
d.5/0201-02 menty zelbetowe - betonowanie wlotu przepustu oraz
ST-0003 kraweznika przed wlotem - beton hydrotechniczny C-
25/30,F-150, W-6
126|KNR 2-11 Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub.po ostrug. m2 1.27
d.5/0304-02 46 m
ST-0003
127|KNR 2-11 Okucia dla szandoréw 41-71 mm szt. 6
d.5/0304-08
ST-0003
128 KNNR 1 0321- |Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 6
d.5/01 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt
ST-0003 kat.I-1l - grunt z wykopu
129|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 6.7
d.5/0404-01 cm - podsypka pod bruk kamienny lub alternatywa-
ST-0004 piyty azurowe.
130/ KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw m2 6.7
d.5/01 widkning syntetyczng - pod umocnienia
ST-0004
131|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia natural- m2 6.7
d.5/0404-01 nego, $redniego na skarpach (wys.do4 m)o
ST-0004 pow.ptaskich i sferycznych
132|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z ka- m3 0.2
d.5/0401-11 mienia cigzkiego lub $redniego luzem z brzegu z wy-
ST-0004 fadunkiem recznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m -
na dtugosci 0.50m za kraweznikiem w dnie.
133|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 10.65
d.5/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-1l) - formowanie nasypu nad przepus-
ST-0002 tem i dojezdzie na dtugosci 10m, przy sredniej wyso-
kos$¢ 0.15m.
134(ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru m3 10.65
d.5|analiza indywi- |do nawierzchni drogowych na nasyp nad rurociggiem
dualna i dojezdzie.
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Kosztorys ofertowy

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
135/ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania kruszy- m3 11
d.5|analiza indywi- |wa mineralnego z frakcjg gliny na wykonanie grodzi i
dualna obsypanie wlotu przepustu.
136/ KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m2 10
d.5/0510-03 zniszczonego podczas prowadzenia robot
ST-0004

Razem dziat Remont przepustu o nr ew. Zarzgdu Zlewni - 35PP o $rednicy 80cm, dtugo$¢ 10m na dzialce nr ew. 1778, 1777/4
CPV - 45240000 - 1

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

OPISY PODSTAWY

WYCENY

Wydawnictwo
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