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1. Projekt zagospodarowania terenu.
1.1.Wiadomosci wstepne
Podstawa opracowania.

Projekt budowlano — wykonawczy pn: ,,Przebudowa urzadzen matej retencji — przepustow
z pigtrzeniem ponizej 1.0m” na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1767, 1773, 1778, 1777/3
w obrebie Grodek, gmina Grodek, powiat Biatostocki z uzyskaniem niezbgdnych pozwolen na
realizacj¢ zostal wykonany na podstawie umowy z dnia 1 marca 2022r. Polskiego Towarzystwa
Ochrony Ptakow z siedzibg w Bialowiezy z autorem dokumentacji projektowej. Projekt jest
realizowany w ramach ogdlnego projektu ,,Ochrona ptakow siewkowych poprzez wypas i budowe
obiektow malej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszynska i Dolina Gornej
Narwi”. Lokalizacja inwestycji i istniejace formy ochrony terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w kompleksie ekstensywnie uzytkowanych uzytkow
zielonych potozonych po lewej stronie rzeki Suprasl, powyzej miejscowosci Grodek, w powiecie
biatostockim. Zlokalizowany jest w granicach obszaru Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony
ptakow ,,Puszcza Knyszynska” kod PLB 200003 i obszarze specjalnej ochrony siedlisk ,,Ostoja
Knyszynska” kod PLH 200006. W miejscu planowanej inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie, nie
wystepuja elementy Srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne lub archeologiczne. Dziatki inwestycji nie sa wpisane do rejestru zabytkow, a teren nie
jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej, jednak na podstawie art. 33 ustawy o ochronie
zabytkow i1 opiece nad zabytkami nalezy w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem wstrzymaé prowadzone prace, zabezpieczy¢ przedmiot oraz
miejsce jego odkrycia, oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Bialymstoku.

Zakres robdt obejmuje przebudowe istniejacych 3 przepustéw bez ich rozbiorki i zmiany
istniejacych parametrow oraz remont dwdch przepustow polegajacych na wymianie ich wlotow.

1.2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany.
Planowanym przedsiewzigeciem jest przebudowa trzech i remont dwoch przepustow
z pigtrzeniem o wysokos$ci pietrzenia ponizej 1.0m bedacych elementem systemu melioracyjnego
odwadniajagco — nawadniajacego zlokalizowanego w kompleksie ekstensywnie uzytkowanych
uzytkow zielonych potozonych po lewej stronie rzeki Suprasl, powyzej miejscowosci Grodek
w powiecie bialostockim. Przepusty stuzg zar6wno do pictrzenia wody w sztucznych rowach
wchodzacych w sktad systemu melioracyjnego jak réwniez do komunikacji z uwagi na to, ze
umiejscowione s3 na drogach dojazdowych do tak i pastwisk. Pietrzenie zwigksza retencje korytowa
w rowach i na zasadzie podsigku stluzy do zwigkszenia uwilgotnienia uzytkowanych po obu stronach
rowow uzytkow zielonych. Caly system melioracyjny wraz z przepustami z pigtrzeniem zostat
wykonany w latach 70-tych ubieglego wieku. Trzy przepusty, ktore inwestor zamierza przebudowac
oraz dwa ktorych naprawa wchodzi w zakres remontu sg w ztym stanie technicznym. Pigtrzenie jest
utrudnione z uwagi na zdekapitalizowanie zamkni¢¢ za pomoca ktorych jest pigtrzona woda oraz
postepujacg korozje czegsci betonowych w  ktorych zamontowane sg zamknigcia. Nastgpito
rozszczelnienie rurociaggdw przepustow, co zagraza uzytkownikom z przepustow korzystajacych.
Przepusty po przebudowie beda mialy parametry jak przed przebudowa. Dotyczy to zaréwno
wymiarow, poziomow pietrzenia w stosunku do powierzchni terenu jak i termindéw ich prowadzenia.
Obszar ich oddziatywania po przebudowie z uwagi na niezmienione parametry nie zmieni si¢. Nie
bedzie zwickszonego oddziatywania po przebudowie. Dotychczasowe oddziatywanie pigtrzenia nie
powodowato szkodliwego oddziatywania i nie byto skarg na to oddziatywanie wnoszone zaréwno do
Zarzadu Zlewni w Bialymstoku jak i w Urzedu Gminy w Grodku. Remont dwoch przepustow, ktory
jest rowniez czgScig inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne zgodnie
z art. 17, ust. 1, pkt4 Ustawy prawo wodne (Dz.U.2021, poz. 2233), jak rowniez zgloszenia
wykonania robot w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Przepusty z pigtrzeniem
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przewidziane do przebudowy sg budowlami typowymi stosowanymi w budownictwie
wodnomelioracyjnym. Przepusty beda miaty Zelbetowe wloty 1 wyloty wykonane jako prefabrykaty
i zamontowane w miejscu ich lokalizacji. Zamknieciami bedg drewniane szandory wktadane
w prowadnice wbetonowane w konstrukcje wlotow.

Parametry przepustow do przebudowy i remontu

nr wg ewidencji ) lokalizacja . . .
Lp. | RZGW Zarsadu Ziew | 224768 Planow przepustu wsyowsaio oddztalywania
ni w Biatymstoku yeh robo (nr dziakki, obreb) ad, obre
1778, 1777/3 1778, 1777/3
1 43PP przebudowa Grodek Grodek
1773 1773
2 39PP przebudowa Grodek Grodek
1767 177714, 177713
3 20/1PP przebudowa Grodek Grodek
1778, 1777/4 1778, 1777/4
4 38PP remont Grodek Grodek
1778, 1777/4 1778, 1777/4
5 35PP remont Grodek Grodek

Wtasciciele nieruchomosci w obszarze oddziatywania:
Dziatki o nr ew. 1773, 1767, 1778 w obrgbie Grodek - Skarb Panstwa — Gmina Grodek z siedziba :
ul. Chodkiewiczow 2, 16-040 Grodek
Dziatka o nr ew. 1777/3 w obrgbie Grodek — Krzysztof Paszkiewicz, zamieszkaty Mosciska 11,
16-050 Michatowo
Dziatka o nr ew. 1777/4 w obrebie Grodek — Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow z siedziba:
ul. Mostowa 25, 17-230 Biatowieza, sekretariat PTOP: ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok. Pelnomocnik
PTOP i adres do korespondencji: Antoni Kluczko, ul. Krélicza 8, 15-534 Biatystok

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Realizacja projektu nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz
uzytkowania obiektu budowlanego. Nie zmieni si¢ rowniez forma architektoniczna (zasadnicze
gabaryty, rzedne posadowienia) drogi i obiektow. Przebudowane przepusty pozostang w tej samej
lokalizacji. W obrgbie projektowanych przebudowy budowli brak jest sieci podziemnej i nadziemnej
uzbrojenia terenu. Nie planuje sie¢ wykonywania w ramach niniejszej inwestycji sieci uzbrojenia
terenu. W rejonie przepustow woda odprowadzana jest z drog poprzez spadki poprzeczne i skarpy na
pobliskie tereny trawiaste. Odwodnienie drog pozostanie powierzchniowe, bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego. Cala powierzchnia zajeta pod budowle pozostanie biologicznie czynna.
Z projektowanymi budowlami nie sg zwigzane inne urzadzenia budowlane.

Realizacja przedsigwzigcia stuzy¢ bedzie jednoczesnie ochronie przyrody, w tym zachowania
we wlasciwym stanie ochrony populacji ptakéw wodno-blotnych w dolinie rzeki Suprasl poprzez
optymalne ksztatltowanie siedlisk za pomocg wypasu.

W wyniku realizacji tej inwestycji zostang uzyskane efekty:

- nastgpi poprawa kondycji ekologicznej srodowiska okolic terenu planowanej inwestycji,

- budowle wkomponujg si¢ w otaczajacy krajobraz, stworzg miejsce bytowania dla ptakéw wodnych
i zwigzanych z wodag, gadow i ptazow oraz bedg pehity funkcje poidet dla zwierzat, co jest jednym
z zadan ochronnych wskazanych do realizacji dla obszaru Natura 2000,

- umozliwi czeg$ciowo utrzymanie terenu - w obszarze oddziatywania budowli w optymalnym
uwilgotnieniu, co czg¢$ciowo wyeliminuje istniejgce 1 potencjalne zagrozenia dla zachowania
wlasciwego stanu ochrony gatunkow siedlisk,




Chociaz oddzialywanie planowanej inwestycji nie wykroczy poza tereny dziatki na ktorej
bedzie realizowana, jednak znaczenie zwigzane z funkcjonowaniem budowli w odniesieniu do fauny
i flory wykroczy poza ta granicg. Bedzie to oddziatywanie posrednie i wielce pozadane dla fauny
i flory le$nej poza czysto technicznym oddziatywaniem inwestycji.

Inwestycja bedzie realizowana poza okresem lggowym ptakdéw i migracji ptazoéw tj. w okresie
od 10 lipca do 15 marca, w sposob minimalizujacy uciazliwos¢ dla srodowiska i chronigcy istniejaca
szate roslinng. Beda one prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wiedze¢ i doswiadczenie
z zakresu ochrony srodowiska, posiadajaca umiejetnosci rozpoznawania gatunkow, roslin i zwierzat
o szerokim zakresie, majaca doswiadczenie w pracy w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie
inwestycji pod katem przyrodniczym, a w przypadku naruszenia zakazéw okres$lonych w ustawie
o0 ochrony przyrody, wstrzymanie prac i wystgpienie o stosowne decyzje lub zezwolenia.

1.4. Dojazd do projektowanych obiektow i warunki komunikacyjne.

Dojazd do projektowanych zbiornikow wodnych jest zapewniony istniejagcymi drogami
gminnymi wykorzystywanymi do prowadzenia uzytkowania gospodarstwa rolnego tj. z drogi
o nawierzchni asfaltowej Grodek - Michatowo drogami gruntowymi o numerach ewidencyjnych
dziatek 1778 i 1773. Drogi te sg zlokalizowane na torfach. Wykonawca zobowigzany jest do
transportu materialow stosujac transport wewnetrzny, ciagnik z przyczepa o nos$nosci 3.5T lub
samochdd cigzarowy o tadownosci do 5T. Ma to na celu ochrong drog przed zniszczeniem.
W wypadku korzystania przez Wykonawce ze $rodkow transportu o wigkszej tadownosci co
powodowac bedzie niszczenie drog: tworzenie kolein i zapadanie si¢ nawierzchni jezdni Wykonawca
zostanie zobowigzany do naprawy drog.

1.5. Informacje o przewidywanych zagroZeniach dla srodowiska i uiytkownikow.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska. Nie emituje halasu, nie
wytwarza odpadow, nie wptywa réwniez na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana zgodnie z projektem
nie obnizy walorow estetycznych i krajobrazowych. Wystepowanie hatasu i wibracji przy realizacji
projektu (praca spycharki i transport) beda krotkotrwate i bezpieczne, a ich zasigg lokalny oraz
odwracalne.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie ma negatywnego wptywu na obszary chronione
1 nie stwarza jakichkolwiek uciazliwosci badz emisji w czasie eksploatacji. Realizacja jak i sama
eksploatacja nie bedzie miala negatywnego wptywu na okoliczny teren, oraz obszar Natura 2000,
ludzi, faune, florg, wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, krajobraz oraz wzajemne
oddziatywanie miedzy tymi elementami. Wybrane rozwigzanie wykonania gwarantuje nie wystapienie
zagrozen dla $rodowiska przy normalnej eksploatacji. Uwzgledniajac lokalizacje budowli oraz ich
zasigg oddzialywania nie zachodzg mozliwosci generowania oddzialtywan na grunty innych
wiascicieli.

W zakresie klimatu akustycznego - emisja spalin 1 hatasu podczas realizacji inwestycji bedzie
krotkotrwata 1 o zasiggu ograniczonym do terenu w miejscu wykonywania rob6ot i odwracalna. Dla
minimalizacji negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny, w trakcie wykonawstwa praca
maszyn bedzie odbywata si¢ wylacznie w porze dziennej. Ponadto, praca bedzie prowadzona przy
uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidtowy,
o bardzo malej uciazliwosci akustycznej. Emisja spalin i hatasu bedzie krotkotrwala. Dopuszczalne
poziomy hatasu w srodowisku nie zostang przekroczone i nie bedg wieksze od sprzetu uzytkowanego
w rolnictwie podczas prowadzenia upraw. W trakcie eksploatacji, nie bedzie wystgpowac negatywne
oddziatywanie na stan czystosci powietrza. Ponadto z uwagi na rodzaj i maty zakres przedsiewzigcia,
jego lokalizacje i charakter technologiczny, ryzyko emisji i wystgpowania innych ucigzliwo$ci czy
wystgpienia awarii nie wystgpuje. Planowane przedsigwzigcie nie pogorszy stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw ro$lin i zwierzat. Jest to teren czynny biologicznie stuzacy
prowadzeniu uzytkowania pastwiskowego i dalej pozostanie w tej formie.



1.6. Zgodnosé projektowanej inwestycji 7 uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.

Inwestycja jest zgodna z:

Inwestycja jest zgodna z:

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, znak; POR.6220.5.2022.AK
z dnia 23 czerwca 2022r.

2. Skutecznym zgloszeniem prowadzenia dziatan na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody
- postanowienie, znak; WPN.670.181.2022.MP z dnia 18 sierpnia 2022r.

3. Postanowieniem RZGW Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Biatymstoku, znak;
BL.ZUZ.2.4210.264.2022.AK z dnia 18.10.2022r. o braku konieczno$ci uzyskania decyzji
pozwolenie wodnoprawne na przebudowe przepustow.

Zgodnie z art. 29, ust. 2, punkt. 32 ustawy Prawo budowlane (DZ.U.2021, poz.2351— art. 29,
ust. 1, pkt. 13) budowa (przebudowa) obiektow pigtrzacych wode o wysokosci pietrzenia ponizej 1.0m
poza srodladowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parkéw narodowych, rezerwatow przyrody
i parkow krajobrazowych oraz ich otulin nie wymaga decyzji pozwolenia na budowe natomiast
wymaga zgloszenia wykonania rob6t budowlanych. Zgodnie z wustawa o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (D.U.2022, poz. 503 — art.50, ust.2, pkt.1 i 2) budowa nie wymaga
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jak i warunkéow zabudowy. Cyt.”
nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane
niewymagajace decyzji pozwolenia na budowe”.

1.7. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Na podstawie:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U.2021. poz.2233) z p6zn.zm.

- ustawa z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U.2021, poz.2351) z p6zn. zm.,

- ustawa z dnia 27 lutego 2017r. prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.2021, poz.1973, z p6zn.zm.)

- ustawy z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz.916 ze zm.-t. jedn.)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko - (Dz.U.2019, poz.1839 z p6zn.zm.)

- ustawa z dna 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U.2021, poz. 2373, z p6zn. zm.)

- oraz innych ustaw

okreslono obszar oddziatywania obiektow.

Obszar oddziatywania obiektow nie wykracza poza obszar jego realizacji na czesci dziatki
bedacej w dyspozycji inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do ograniczenia praw podmiotow
trzecich: zar6wno praw pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie nieruchomosci sasiednich jak
i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia i ucigzliwosci nie bedg wystepowaty,
a eksploatacja nie begdzie powodowata wprowadzania do $rodowiska jakichkolwiek substancji oraz
energii. Inwestycja nie bedzie emitowac spalin, S$ciekow, odpadoéw, hatasu, wibracji, fetoru
i promieniowania.



2. Projekt budowlano-wykonawczy.

2.1. Wykorzystane materialy i opracowania.

- Mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty Biatostockiego

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:1000

Wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow

Zgloszenie wodnoprawne na budowe budowli

Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku z dn. 15 maja 2014 r.

W sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszynska
PLB200003

- Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 30 czerwca 2014
r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszynska
PLH200006 i Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia
4 lutego 2020 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ostoja Knyszynska PLH200006

2.2. Stan istniejacy budowli.

Istniejacy przepust 43PP (wg ewidencji Zarzadu Zlewni w Biatymstoku) zlokalizowany na
dziatkach o nr ewidencyjnych 1778 1 1777/3 ma nie w pelni sprawne zamknigcia, rozcztonkowany
rurociag i1 zniszczony wylot. Jeden z kregdw betonowych rurociggu przed wylotem jest zniszczony.
W wyniku zniszczenia w nawierzchni drogi utworzyta si¢ wyrwa (widoczne na zdjeciu). Do rurociggu
dostaje si¢ grunt z nawierzchni. Istnieje niebezpieczenstwo dla 0sob korzystajacych z przejazdu i tej
drogi gminnej. Istniejaca rzedna dna wlotu przepustu zostanie zachowana po przebudowie. Rzedna
dna wylotu z uwagi na jego zniszczenie i przemieszczenie po przebudowie nie bedzie zachowa
(rzedna wylotu obecnie jest wyzsza o 17cm). Po przebudowie bedzie miat rzedng 140.35m n.p.m.
Dhugos¢ przepustu 10.0m.

- $rednica przepustu — 0.80m
- dtugo$¢ przepustu — 10.0m

- X g 2%

Stan istniejacy przepustu 43PP na dz. nr 1778, 1777/3


http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1967
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1967
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1967
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2431
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2431
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2431
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/844/
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/844/
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/844/

Istniejacy przepust 39PP (wg ewidencji Zarzadu Zlewni w Biatymstoku) zlokalizowany na
dzialce o nr ewidencyjnym 1773 roéwniez ma nie w pelni sprawne zamknigcia, nieszczelnosé
pomigdzy rurociggiem i wylotem oraz zapadlisko w koronie w wyniku zniszczenia kregu betonowego.
Stan wylotu widoczny na zdjeciu. Do rurociggu dostaje si¢ grunt z nawierzchni drogi. Istnieje
niebezpieczenstwo dla osob korzystajacych z przejazdu. Istniejaca rzedna dna wlotu — 140.60 m
n.p.m. i wylotu 140.55 m n.p.m. zostanie zachowane po przebudowie. Dlugo$¢ przepustu 10.0m.

- dtugos¢ przepustu — 10.0m
- normalny poziom pi¢trzenia NPP — 141.40 m.n.p.m.
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Stan istniejgcy przepustu‘39PP na dz. nr 1773

W istniejacym przepuscie 20/1PP (wg ewidencji Zarzadu Zlewni w Bialymstoku) brak jest
zamknie¢ 1 jest zniszczony zelbetowy wlot. Istniejaca rzedna dna wlotu — 140.40 m n.p.m. i wylotu
140.35 m n.p.m. zostanie zachowane po przebudowie. Diugos¢ przepustu 10.0m.

- dtugos$¢ przepustu — 10.0m
- normalny poziom pi¢trzenia NPP — 141.35 m.n.p.m.

Istniejagce przepusty 38PP i 35PP (wg ewidencji Zarzadu Zlewni w Biatymstoku)
zlokalizowane na dziatkach o nr ewidencyjnych 1778 i 1777/4 przeznaczone do remontu majg wloty
uniemozliwiajace pigtrzenie na wysokos¢ okreslong w pozwoleniu wodnoprawnym.

2.4. Rozwigzania projektowe — przebudowa i remont.
Przebudowa 3 przepustéow o Srednicy 80cm i dtugosci 10m

Projektuje sie przepusty z rur PEHD o $rednicy 80cm i dtugosci 10.0m. Wlot i wylot stanowi
konstrukcja z zelbetu: beton min. C25/30 o mrozoodpornosci F-150 i wodoszczelnosci W-6, stal A-III.
Konstrukcje wlotu i wylotu nalezy posadowi¢ na podkladzie z betonu o grubosci 10cm, natomiast
rurocigg na warstwie pospotki o grubosci 15cm zageszczonej. Obsypka rurociagu i nadsypka nad
rurociggiem z gruntu mineralnego zaggszczonego warstwami. W Kkonstrukcje wlotow nalezy
wbetonowac prowadnice sktadajace si¢ z ceownika 65 umozliwiajace zatozenie zamknigcia w formie
drewnianych szandorow. Zamknigcia nalezy wykona¢ z drewna iglastego. Projekt konstrukcji wlotow
i wylotow w zatgczeniu

Zakres robot obejmuje przebudowe istniejacych 3 przepustow bez ich rozbidrki i zmiany
parametréw polegajgca na:
- wykonaniu grodzi ziemnych lub z workéw piaskiem (przeptyw wody nastapi rowami

zlokalizowanymi w sgsiedztwie)



- odwodnienie powierzchniowe miejsca robot poprzez wykonanie drenéw odwadniajacych w dnie
wykopu, studni i pompowania wody

- odkopanie rurociggu z rur betonowych

- usunigcie zniszczonych rur betonowych i zdemontowanie zniszczonych wlotow i wylotow

- uzupetnienie istniejacej podsypki pod rurociag i wykonanie podktadu z betonu pod wlot i wylot

- Montazu przepustow poprzez ustawienie prefabrykowanego wlotu przepustu, podlaczenie szczelne
do wlotu i utozenie rurociagu oraz ustawienie prefabrykowanego wylotu z potaczeniem szczelnym
Z rurociagiem

- obsypanie konstrukcji gruntem mineralnym z frakcja gliniasta zapobiegajaca filtracji wzdtuz

rurociggu z wykonaniem warstwy wierzchniej drogi jak istniejaca.
- wykonaniu umocnienia skarp i dna rowu przed konstrukcjami

Parametry przepustow do przebudowy

nrwg ewiden- | lokalizacja usytuowanie
cji RZGW przepustu | oddziatywania )
Lp. Zzlzl\r;ﬁ:ilvlv (nr dzialki, (nr dzialki, parametry przebudowanych przepustow
Biatymstoku obrgb) obreb)

rzedna dna wlotu -140.40 m n.p.m.
rzedna dna wylotu -140.35 m n.p.m.
normalny poziom pigtrzenia NPP - 141.30 m n.p.m.

1 43PpP Grédek Grédek napehienie ponizej przepustu 0.20m,
wysoko$¢ pigtrzenia 0.70m
Potozenie budowli w geodezyjnym uktadzie odnie-
sienia PL-ETRF2000.
wlot-pkt. A: X —5882413.60, Y — 8476903.07
wylot-pkt.B: X —5882402.76, Y — 8476910.41
rzgdna dna wlotu -140.60
rzedna dna wylotu -140.55
normalny poziom pigtrzenia NPP - 141.40 m n.p.m.
srednica 0.80m, dlugos¢ L=10m

5 39PP 1773 177714, 177713 | napetnienie ponizej przepustu 0.20m,

Grodek Grodek wysokos$¢ pigtrzenia 0.65m

Potozenie budowli w geodezyjnym uktadzie odnie-
sienia PL-ETRF2000.
wlot-pkt. A: X —5883048.90, Y — 8476764.76
wylot-pkt.B: X —5883037.32, Y — 8476770.87
rzgdna dna wlotu -140.40,
rzedna dna wylotu -140.35,
normalny poziom pi¢trzenia NPP - 141.35 m n.p.m.
srednica 0.80m, dugos¢ L=10m

3 20/1PP 1767 1767 napehienie ponizej przepustu 0.20m,

Grodek Grodek wysoko$¢ pigtrzenia 0.75m

Potozenie budowli w geodezyjnym ukladzie odnie-
sienia PL-ETRF2000.
wlot-pkt.A: X —5883060.15, Y — 8477006.19
wylot-pkt.B: X —5883060.51, Y — 8477019.29

Uwaga: na wylotach przepustow 39PP i 43PP nalezy zamontowaé prefabrykaty z demontazu

wlotow na przepustach 35PP i 38PP.




Remont 2 przepustéow o Srednicy 80cm
Projektuje si¢ remont przepustow 38PP i 35 PP zlokalizowanych na dziatkach o nr ew. 1778
i 1777/4 polegajaca na wymianie wlotow przepustow o $rednicy 80cm. Wloty przepustow
zlokalizowane sg na dziatce o nr ew. 1777/4. Rurociagi przepustow i konstrukcje wylotdéw pozostang
w stanie istniejgcym, gdyz nie wymagajg napraw.
Wilot stanowi konstrukcja z zelbetu: beton min. C25/30 o mrozoodpornosci F-150
1 wodoszczelnosci W-6, stal A-III. Konstrukcj¢ wlotu nalezy posadowi¢ na podktadzie z betonu
o grubo$ci 10cm. Obsypka wymienionego wlotu z gruntu mineralnego zageszczonego warstwami.
W konstrukcje wlotow nalezy wbetonowa¢ prowadnice sktadajace si¢ z ceownika 65 umozliwiajace
zatozenie zamknigcia w formie drewnianych szandoroéw. Zamkniecia nalezy wykona¢ z drewna
iglastego. Projekt konstrukcji wlotow w zataczeniu.
Zakres robdt obejmuje remont istniejacych 2 przepustow polegajaca na:
- wykonaniu grodzi ziemnych lub z workow piaskiem przed wlotem i na wylocie rurociagu (przeptyw
wody nastgpi rowami zlokalizowanymi w sasiedztwie)
- odwodnienie powierzchniowe miejsca robot poprzez wykonanie drenéw odwadniajacych w dnie
wykopu, studni i pompowania wody
- odkopanie prefabrykowanego wlotu i jego demontaz. Zdemontowane wloty zostang zamontowane
jako wyloty na przepustach 39PP i 43PP
- wykonanie podktadu z betonu pod wlot
- montazu prefabrykowanego wlotu przepustu, podiaczenie szczelne do istniejacego rurociaggu
- obsypanie konstrukcji gruntem mineralnym z frakcja gliniasta zapobiegajaca filtracji wzdtuz
rurociggu. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi jej naprawa kruszywem do nawierzchni
drogowych
- wykonaniu umocnienia skarp i dna rowu przed wlotem

Parametry elementoéw przepustow do remontu

nr wg ewiden- .. .
cji RZGW lokalizacja usytuowanie od-
Lp. Zarzadu wlotu przepustu dziatywania parametry wlotu do wymiany
Zlewni w (nr dziakki, obr¢b) | (nr dziatki, obreb)
Bialymstoku
1 38PP 177714 1778, 1777/4 rzedna dna wlotu -140.32 m n.p.m.
Grodek Grodek rzgdna dna wylotu —pozostawi¢ istniejacy
177714 1778, 177714 rzedna dna wlotu -140.30
2 35PP . . e
Grodek Grodek rzedna dna wylotu —pozostawic istniejacy

2.5. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano badania geologiczna. W miejscu lokalizacji
przepustdw wykonano otwory geologiczne. W trakcie wiercen proby gruntu poddano
badaniom na podstawie ktorych okre$lono rodzaj gruntu, stan i wilgotno$¢. Przekroje geologiczne
zamieszczono w dokumentacji.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

- grunty organiczne — torf 1 warstwa prochniczna: — przepusty nr 43PP, 38PP, 35PP do 0.80m
ponizej powierzchni terenu. Przepusty nr 39PP i 20/1PP warstwa prochniczna do 0.20cm ponizej
terenu

- grunty piaszczyste, ktore stanowig piasek drobny i piasek pylasty - przepusty nr 43PP, 38PP, 35PP
ponizej 0.80m od powierzchni terenu, przepusty nr 39PP i 20/1PP ponizej 0.20m od powierzchni
terenu. Spagu nie przewiercono.

- poziom wody w dniu 04.07.2022r.

- 20cm ponizej poziomu terenu przepusty nr 43PP, 38PP, 35PP
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- 60 cm ponizej poziomu terenu — przepust 39PP
- 1.25m ponizej poziomu ternu (60 cm powyzej istniejacego dna wlotu) — przepust 20/1PP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.R.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.

2.6. Technologia wykonania robot i uwagi dla wykonawcy.

Przed przystagpieniem do wykonania robot wykonawca zobowigzany jest zapewnié
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow.

Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robot zostala dostosowana do warunkéw
terenowych i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca przed przystgpieniem
do robot powinien zapozna¢ si¢ z trescig uzgodnien i stosowac si¢ do zamieszczonych tam uwag,
zalecen i nakazdéw. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
projektem budowlanym, specyfikacjg techniczna, obowigzujacymi normami, wszystkimi decyzjami
1 postanowieniami dotyczacymi projektu. Po wytyczeniu poszczegdlnych obiektéw i zainstalowaniu
reperéw roboczych Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ te czynno$é projektantowi i uzyskaé
akceptacje zgodnoSci z projektem.

Teren robot pod wzgledem geologicznym ma uktad warstwowy na ktéry sktada si¢ warstwa
nawierzchniowa urodzajna, oraz warstwy gruntu mineralnego. Cato$¢ prowadzonego wykopu bedzie

prowadzona w gruntach wierzchnich organicznych i mineralnych nawodnionych. Teren roboét jest
grzaski. Inwestor dopuszcza jedynie wykop urobku koparka dostosowana do pracy na gruntach
stabonos$nych, nawodnionych o szerokich gagsienicach. Transport urobku nalezy wykona¢ ciggnikami
rolniczymi z przyczepa o nosnosci do 3.5T z szerokim ogumieniem. Inwestor nie dopusci sprzetu
ktéry powodowacé bedzie koleiny i zniszczenie droég dojazdowych zlokalizowanych na torfach.
Niedopuszczalne jest niszczenie warstwy darni.

Odbior robot nalezy dokona¢ w oparciu o:
- projekt budowlano-wykonawczy.
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
- obowiazujace warunki techniczne wykonania i odbioru robot

11



INFORMACJE DO PLANU BIOZ

PRZEBUDOWA URZADZEN MALEJ RETENCJI — PRZEPUSTOW
Z PIETRZENIEM PONIZEJ 1.0M

w ramach projektu — ,,Ochrona ptakéw siewkowych poprzez wypas i budowe obiektéw malej
retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszynska i Dolina Gérnej Narwi”.

Lokalizacja: dziatki o nr geod. 1767, 1773, 1778, 1777/3, 1777/4
w obrgbie Grodek, gmina Grodek, powiat Biatostocki

Inwestor: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
z siedziba: w Bialowiezy, ul. Mostowa 25
17-230 Bialowieza
adres korespondencyjny:
Sekretariat PTOP
ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok

Projektant: Antoni Kluczko

Biatystok, 19.10.2022r.
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1. Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ wykonania robot.
Zakres robot obejmuje:

a) przebudowe istniejacych 3 przepustow bez ich rozbidrki i zmiany parametréw polegajacg na:

- wykonaniu grodzi ziemnych lub z workéw piaskiem (przeptyw wody nastapi rowami
zlokalizowanymi w sasiedztwie)

- odwodnienie powierzchniowe miejsca robot poprzez wykonanie drenéw odwadniajacych w dnie
wykopu, studni i pompowania wody

- odkopanie rurociggu z rur betonowych

- usunigcie zniszczonych rur betonowych i zdemontowanie zniszczonych wlotow i wylotow

- uzupetnienie istniejacej podsypki pod rurociag i wykonanie podktadu z betonu pod wlot i wylot

- Montazu przepustow poprzez ustawienie prefabrykowanego wlotu przepustu, podtaczenie szczelne
do wlotu i utoZenie rurociggu oraz ustawienie prefabrykowanego wylotu z potagczeniem szczelnym
Z rurociagiem

- obsypanie konstrukcji gruntem mineralnym z frakcja gliniasta zapobiegajaca filtracji wzdtuz
rurociagu z wykonaniem warstwy wierzchniej drogi jak istniejaca.

- wykonaniu umocnienia skarp i dna rowu przed konstrukcjami

b) remont 2 przepustéw o $rednicy 80cm polegajaca na:

- wykonaniu grodzi ziemnych lub z workéw piaskiem przed wlotem i na wylocie rurociagu (przeptyw
wody nastgpi rowami zlokalizowanymi w sgsiedztwie)

- odwodnienie powierzchniowe miejsca robot poprzez wykonanie drendw odwadniajacych w dnie
wykopu, studni i pompowania wody

- odkopanie prefabrykowanego wlotu i jego demontaz

- wykonanie podktadu z betonu pod wlot

- montazu prefabrykowanego wlotu przepustu, podtaczenie szczelne do istniejacego rurociagu

- obsypanie konstrukcji gruntem mineralnym z frakcja gliniasta zapobiegajaca filtracji wzdtuz
rurociggu. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi jej naprawa kruszywem do nawierzchni
drogowych

- wykonaniu umocnienia skarp i dna rowu przed wlotem

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
- rowy melioracyjne z przepustami na granicy dziatki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagroZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji brak jest infrastruktury technicznej, sieci podziemnej i nadziemnej
uzbrojenia terenu, dlatego zagrozenia nie wystapia.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia wigzg si¢ z zakresem i charakterem wykonywanych robot. Szczegolng ostroznosé

nalezy zachowac:
- przy pracach w poblizu sprzetu mechanicznego oraz przy robotach transportowych.
- przy obstudze urzadzen elektromechanicznych.

1. Przestrzega¢ nalezy zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z ogblnych przepisoéw, w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001
r w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych — tekst jednolity (Dz.U.2018, nr 583),
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003, nr 47, poz. 401).

Szczegodlnie niedopuszczalne jest:
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- obstugiwanie maszyn bez urzadzen =zabezpieczajagcych lub sygnalizacyjnych wymaganych
odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- brak zapewnienia S$rodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno-
ruchowej lub instrukcji obshugi podczas pracy maszyn,

- brak zachowania ostroznosci przy robotach prowadzonych w rejonie wykopow i stromych skarp,

Obstugiwanie maszyn budowlanych powinno odbywaé si¢ w terenie rozpoznanym pod
wzgledem warunkéw geologicznych i1 gruntowych. Podczas obstugiwania maszyn budowlanych
nalezy zachowac¢ szczego6lng ostroznoscé:

- w terenie uzbrojonym lub na drogach publicznych i o ograniczonym ruchu tj. przy dojezdzie do
budowy

- w poblizu budowli

- na terenie podmoktym lub w wodzie oraz na pochyto$ciach lub stokach.

Nalezy zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej
1 instrukcji obstugi oraz na stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Roboty sprzetem mechanicznym pod liniami napowietrznymi bedacymi pod napieciem
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zakladem Energetycznym. Projektowana inwestycja, pod
wzgledem zakresOw 1 rodzajow robot, jakie trzeba wykona¢ a takze zastosowanego sprzetu
technicznego, nie nalezy do skomplikowanych i trudnych w realizacji. Niezaleznie od tego liczy¢ si¢
nalezy z wystepowaniem w catym procesie inwestycyjnym z licznymi problemami i zagrozeniami,
jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot. Diugo$¢ wystepowania zagrozen nie przekroczy okresu
prowadzenia robot budowlanych. Miejsce realizacji inwestycji powinno by¢ oznakowane oraz
zabezpieczone zgodnie z zasadami i wytycznymi organizacji placu budowy. Niezbedne jest
zapewnienie srodkow bezpieczenstwa na drogach dojazdowych do terenu budowy, w czasie zmian
stanowiska roboczego, w poblizu drog, przy wykonywaniu prac dogeszczajacych.

Odpowiedzialnym za oznakowanie miejsc pracy maszyn jest kierownik budowy:.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Techno-
logii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. — tekst jednolity (Dz. U. 2021, poz. 1686 z p6zn. zmianami) w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki.

Zagospodarowanie placu budowy.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych
prac Wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie migjsce na zaplecze budowy uzgodnione
z wlascicielami terenu i inwestorem oraz zapewni¢ do niego dojazd. Teren budowy winien zostac
oznakowany tablicami informacyjnymi o zakazie wstgpu na teren budowy. Miejsca glebokich
wykopow nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi o glgbokich wykopach. W sasiedztwie placu
budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowaé zaplecze socjalne. Sktada si¢ ono z pomieszczen
biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow. Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢
wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych. Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy
powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- oznakowanie terenu i zapewnienie drog i dojazdu
- zapewnienie urzadzen higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robdot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikow, ktory powinien zapoznaé uczestnikow szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach, przez osoby kierujgce pracownikami
wyznaczonymi przez pracodawce. Odbycie przez pracownika instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.
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6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroienia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajqca szybkq
ewakuacje¢ na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen.

Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepuja strefy szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie. W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy je eliminowacé. W miejscu
budowy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka i zapewniony przez kierownictwo budowy
dostepny srodek lokomocji. Miejsca prowadzenia rob6t powinny by¢ oznaczone tablicami:

- teren budowy wstep wzbroniony.
- uwaga roboty budowlane, glebokie wykopy.
- uwaga na prace sprzetu budowlanego i innymi.

Warunki przygotowania i prowadzenia roboét budowlanych

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy Iub robot oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkow,

- stosowanie niezbednych §rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy,

- stosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkow ochrony zbiorowe,.

- ,,srodkami ochrony indywidualnej” — rozumie si¢ przez to wszelkie $rodki noszone Iub trzymane
przez pracownikéw w celu ich ochrony przed jednym lub wigksza liczba zagrozen zwigzanych
z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikow w §rodowisku pracy, w tym rowniez
wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu,

- ,,Srodkami ochrony zbiorowej” — rozumie si¢ przez to srodki przeznaczone do jednoczesnej ochrony
grupy ludzi, w tym i pojedynczych osdb, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami
wystepujacymi pojedynczo lub tacznie w §rodowisku pracy, bedace rozwigzaniami technicznymi
stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urzadzeniach.

Warunki socjalne i higieniczne

- w sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno — sanitarnych nalezy stosowaé ogolne zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy
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