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ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Nazwa Zamoéwienia

Budowa wiaty dla zwierzgt na pastwiska-czes¢ projektu ” Ochrona ptakéw wodno-
btotnych w Dolinie Gérnej Narwi na dziatce nr geod. 941obreb Trzescianka gmina

Narew

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty drewnianej z przeznaczeniem dla
zwierzat.

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Szerokos¢ elewacji frontowej - 18,5 m

Wysokos¢ kalenicy - 45m
Wysokos¢ okapu - 295m
Kat nachylenia dachu - 32 stopnie

1.4. Bilans powierzchni, kubatura oraz zestawienie powierzchni uzytkowych
pomieszczen po rozbudowie.

e Bilans powierzchni

Powierzchnia zabudowy 95,83 m?
Powierzchnia catkowita 95,83 m?
Powierzchnia uzytkowa 91,79 m?
Kubatura 306,66 m°

1.5. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem

zamodwienia), obejmujgcy w szczegodlnosci wymagania materiatow, wymagania
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dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych
robét oraz okreslajgcy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegoblnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie

zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres Robét objetych S T

1.5.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuija:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze

CPV 45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw wiaty
CPV45261210-9) roboty dekarskie

. CPV 45262210-6 Roboty budowlane.

CPV 45261100-5 - Fundamentowanie

CPV 45261214-7 — Konstrukcje drewniane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoéb ich rozliczania.

1.5.1 Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza

budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i mienia przed negatywnymi
skutkami dziatan.



Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty niezbednych robot

tymczasowych, w tym ustawienia i demontazu rusztowan

1.5.2 Prace towarzyszgce.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac
towarzyszacych:

- organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania, w tym
takze ogrodzenie terenu;

- sprzgtanie i mycie po wykonaniu prac

1.5.3 Sposéb rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza
wykonawce.

Wykonawca jest obowigzany uwzglednic te koszty w cenie oferty na wykonanie robot
podstawowych, przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdéinych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego

dla rozliczania robot.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego

realizacjg umowy.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.6.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera

Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione



choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w

catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag
zgodne z ST.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu

robot.

1.6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikédw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7 Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku robat.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do

wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania



robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych

oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw

badz dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia- PTOP
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.
2.MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Materiaty stosowane w budownictwie powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci zez
harmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo



- deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskag

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany",

oraz date produkciji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Jakos¢é materiatéw i wyrobow.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w kolejnych rozdziatach
Specyfikacji Technicznej (ST).

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosc
zastosowania roznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe. wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w ST
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg
by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych

materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich

robot.

5.2 Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru

5.3 Odbiér ostateczny (koncowy).



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne

- protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

5.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi

i gwaranciji.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujgcych przy
odbiorze ostatecznym

6 Dokumenty odniesienia dotyczace wszystkich rodzajéw robét.

Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozn. zm.).

Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemdw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,

uchylania lub zmiany

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, (tom I, Il,

I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.Roboty budowlane

2. Roboty betonowe (CPV 45262300-4).

2.1 Materiaty.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania; badanie wg
normy PN-B-06250

- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa

- wskaznik wodno-cementowy mniejszy od 0,6.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,
aby przy mniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w dokumentaciji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wymagania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie wykonywanie mieszanki na budowie, za zgodg i na warunkach ustalonych przez
Inspektora Nadzoru

3.2 Obmiar robét.
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Jednostkg obmiaru jest 1m3 konstrukcji z betonu.

3 Roboty ciesielskie (CPV 45442300-0).

3.1 Materiaty.

Drewno budowlane powinno posiadaé deklaracje zgodnosci wystawiong przez
producenta, potwierdzajgcg klase C 24 oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
ponizej;

Wilgotno$¢é-15%, oblina —niedopuszczalna, tolerancja wym. w przekroju 1 mm
Przebarwienia —dopuszczalne.

Impregnacja elementéw drewnianych zakrytych preparat solny 4 krotnie . Elementow
widocznych impregnat oleisty koloryzujgcy transparentnie — sosna

.Stupy drewniane- zaprojektowano stupy z drewna litego iglastego klasy C30,
wilgotnos¢ max.18% o wymiarach 14*14 cm. Stupy potgczono ze stopami poprzez
kotwy U 140mm skrecone srubami M 16. Wykonac¢ podciecie podstawy stupa 1,0 cm
do montazu w kotwach typu U Stup podnies¢ w stosunku do géry powierzchni stopy

zelbetowej o 1,5 cm.

Wiezba dachowa drewniana z drewna sosnowego Klasy C24. Zaimpregnowana
preparatami solnymi grzybobojczymi i ognioochronnymi. Zestawienie elementow

krokwie, kleszcze, ptatwie wedtug tabeli zestawieniowej i rysunku wiezby.

4.Pokrycia dachowe, roboty dekarskie (CPV45261210-9)
Pokrycie dachu. Deskowanie petne deskami na styk gr. 24 mm
Papa podtadowa

Gont bitumiczny

Grubosé: 2,7 mm + 5%

Opis wyrobu:

Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej sg

materiatem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem
utlenionym (oksydowanym) osnowy z welonu szklanego; wierzchnia strona gontéw
pokryta jest kolorowg posypka mineralng

gruboziarnistg, strona spodnia zabezpieczona jest folig.

Przed utozeniem gontow nalezy zaplanowac pokrycie potaci dachu jedng warstwg
papy podktadowej,
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Ziacza.

Kazde ztgcze przed wykonaniem go musi by¢ jak najdoktadniej wyznaczone liniami
wyrysowanymi na danym elemencie, a przy narzynaniu pitg odpowiednich wciec
trzeba. bra¢ pod uwage straty na wymiarach w wyniku powstajgcego rzazu
Powierzchnie tgczonych elementéw drewnianych na wrebach, naktadkach, zamkach i
powinny do siebie scisle przylegac (jezeli projekt nie przewiduje luzu). Wreby w
potgczeniach nie powinny by¢ gtebsze niz 1/3 wysokosci przekroju. Gwozdzie,
klamry, podkfadki itp. powinny by¢ wbite w elementy drewniane

Ztgcza nalezy wykonywac tak aby nie ostabia¢ konstrukcji w miejscu potgczenia
elementow wiezby, gdyz wskaznik wytrzymatosci danego elementu zmniejsza sie o
25-30% w miejscu potgczen. Wykonujgc potgczenia na sruby, nalezy pamigtac o
stosowaniu podktadek z obydwu stron fgczonych elementéw, gdyz inaczej drewno w
ztgczach moze ulec zmiazdzeniu podczas dokrecania

4.1 Odbior.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj i klase uzytego drewna,

- wymiary elementéw oraz ich rozstaw,

- pionowos$¢ lub poziomos¢ zamontowanego elementu, spadki potaci,

- prawidtowo$¢ wykonania zigczy,

- SposoOb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, korozjg biologiczng i ogniem.

4.2 Obmiar.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla konstrukcji m3 objetosci elementu,

- dla deskowania m2 powierzchni,

- dla naprawy elementow drewnianych m dtugosci,

—dla impregnacji m2 powierzchni elementu.

4.3. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w STWIOR. Materiaty stosowane do wykonania robot
pokrywczych blachodachéwkg powinny mie¢: o oznakowanie znakiem CE co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo o deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg

5.. Schody techniczne wraz z platforma techniczng

Zaprojektowano schody drewniane policzkowe proste drewniana z drewna
sosnowego Klasy C24. Zaimpregnowane preparatami solnymi grzybobdjczymi i
ognioochronnymi. Schody oparte na stopach zgodnie z rzutem fundamentow i
konstrukcji wiezby dachowej. Przewidziano dodatkowe podparcie platformy
technicznej poprzez stup oparty na stopie w osi :4:. Platforma z desek gr. 3,2 cm

uktadane azurowo. Balustrady z drewna struganego zgodnie z rysunkiem.

6. Ciag pieszy Podsypka pod wiatg

Grubosc¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 15 cm, a wymagania dla

materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z czes$cig graficzna Dopuszczalne

odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ +1 cm.

7 Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe roboty. Betony z kruszywa naturalnego
Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

OPRACOWAL

Cezary Marciniak UPR.BL 129/91
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