Opis techniczny do projektu technicznego(wykonawczeqo)-2 segmenty

Budowa wiaty dla zwierzgt na pastwiska-czes¢ projektu ” Ochrona ptakéw wodno-
btotnych w Dolinie Gérnej Narwi PLB20000007”

CZESC OPISOWA

1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia robocze z Inwestorem,

- obowigzujgce normy, zarzagdzenia i przepisy.
- wizja lokalna

- mapa do celéw projektowych

- warunki zabudowy
2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny(wykonawczy); Budowa
wiaty dla zwierzgt na pastwiska.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w dolinie gérnej Narwi na dziatce nr geod.

9410breb Trzescianka gmina Narew

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty drewnianej z przeznaczeniem dla

zwierzat.

3. Forma projektowanego obiektu.

Projektowana wiata posadowiona na stopach zelbetowych wykonana w
konstrukcji drewnianej. Przykryta dachem dwuspadowym asymetrycznym. Kryta
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gontem bitumicznym. Sciany boczne opierzone deskami nieobrzynanymi

ostaniajgcymi przed wiatrem. Forma obiektu —obiekt niski, parterowy.
4. Dane o przydatnosci terenu do posadowienia.

Wiata, ktory wchodzi w zakres inwestycji posadowiony jest na jednorodnym
gruncie. Kategoria geotechniczna |, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Gtebokosc¢ przemarzania 1,20m

5. Program uzytkowy, charakterystyka obiektu, bilans powierzchni,

Przeznaczenie obiektu jako schronienie dla zwierzat przed nadmiernym
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Powierzchnia zabudowy 48,38 m2-2 segmenty w | etapie

5.1 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Szerokos¢ elewaciji frontowej - 9,34 m

Wysokos¢ kalenicy - 45m
Wysokos¢ okapu - 295m
Kat nachylenia dachu - 32 stopnie

5.2. Bilans powierzchni, kubatura oraz zestawienie powierzchni uzytkowych
pomieszczen po rozbudowie.

e Bilans powierzchni

Powierzchnia zabudowy 48,38 m?
Powierzchnia catkowita 48,38 m?
Powierzchnia uzytkowa 45,89 m?
Kubatura 153,33m°

Obcigzenie $niegiem 4 strefa Qk= 1,60 kN/m2
Obcigzenie wiatrem | strefa gk= 0,30kN/m2
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6.1. Posadowienie.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora zaprojektowano stopy w uktadzie
segmentowym( stopy podwaojne) dajgcym mozliwos¢ ewentualnej rozbudowy o
kolejny modut.

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu C 20, zbrojone stalg Rb 500.
Po wykonaniu wykopu nalezy natychmiast utozy¢ warstwe betonu wyréwnawczego.
Minimalne otulenie zbrojenia 2,5 cm. Uktad zbrojenia zgodnie z detalem stopy. W
stopie zakotwi¢ 2* ceownik 120 dtugosci 1050 mm potgczony przewigzkami z
ptaskownika. W czesci kotwigcej dwa otwory na sruby M16 L = 190 mm

Jako podpory posrednie zaprojektowano kotwy gruntowe stalowe dt. 1,30m

6.2 Elementy konstrukcyjne drewniane- wszystkie elementy tgczone na typowe
tgczniki stalowe ciesielskie. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ od
biodegradacji i przeciwpozarowo preparatem bezbarwnym.

Wszystkie elementy drewniane malowane lakierem poliuretanowym ognioochronnym

w kolorze zblizonym do Ral -1024 lub innym po ustaleniu z inwestorem.

6.2.1 Stupy drewniane- Zaprojektowano stupy z drewna litego iglastego klasy C30,
wilgotnos¢ max.18% o wymiarach 18*18 cm;14*14 cm. Stupy potgczono ze stopami
poprzez 2*ceowniki 120mm skrecone srubami M 16. Wykona¢ podciecie podstawy
stupa 1,0 cm do montazu w kotwach z ceownikéw. Stup podnies¢ w stosunku do gory

powierzchni stopy zelbetowej o 1,5 cm.

6.2.2 Wiezba dachowa drewniana z drewna sosnowego Klasy C24.
Zaimpregnowana preparatami solnymi grzybobdjczymi i ognioochronnymi.
Zestawienie elementéw krokwie, kleszcze , ptatwie wedtug tabeli zestawieniowej i

rysunku wiezby.

6.2.3 Pokrycie dachu. Deskowanie petne deskami na styk gr. 24 mm . Na deskach
gont papowy na papie podktadowej . Kalenica zabezpieczona ggsiorem z papy
szerokosci 2 30cm na deskach .

6.2.4. Schody techniczne wraz z platformg techniczng
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Zaprojektowano schody drewniane policzkowe proste drewniana z drewna
sosnowego Klasy C24. Zaimpregnowane preparatami solnymi grzybobdjczymi i
ognioochronnymi. Schody oparte na stopach zgodnie z rzutem fundamentow i
konstrukcji wiezby dachowej. Przewidziano dodatkowe podparcie platformy
technicznej poprzez stup oparty na stopie w osi :4: Platforma z desek gr. 3,2 cm

uktadane azurowo. Balustrady z drewna struganego zgodnie z rysunkiem.
6.3 Wykonczenie zewnetrzne.
Szaléwka drewniana swierkowa z desek nieobrzynanych gr. 25mm. Uktad
desek zgodnie z rysunkami elewaciji.

Podtoze pod wiatg z piasku gr. 15 cm . Przewidziano cigg pieszy zgodnie z

planem zagospodarowania nawierzchnia z piasku gr. 15 cm

6.4 Roslinnos¢

Nie zachodzi koniecznos$¢ wyciecia drzew. Po wykonaniu robét
fundamentowych wykonac plantowanie terenu nastepnie nalezy wykonac¢

humusowanie terenu z obsianiem trawg w ilosci zgodnej z przedmiarem robot.

7.0chrona przeciwpozarowa.
7.1 Kwalifikacja pozarowa.

Ze wzgledu na przeznaczenie :

- projektowany obiekt przeznaczony dla zwierzat-nie dotyczy

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikowany jest jako

budynek niski ,N” — 4,5 m.

- obiekt, ktéry na podstawie § 213 warunkdw technicznych - wymagania dotyczace
klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w § 212 nie dotyczg obiektéw
wolno stojgcych do dwoch kondygnacji nadziemnych witgcznie o kubaturze brutto do
1.500 m3 uzytkowanych w.

W obiekcie nie wystepujg strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.
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7.2 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej

elementéw budowlanych stopien rozprzestrzeniania ognia.

Na podstawie paragrafu 213 punkt 2a i b wszystkie obiekty jako obiekty do
dwoch kondygnaciji nie muszg spetnia¢ wymagan w zakresie klasy odpornosci
pozarowe;.

W celu zapewnienia podwyzszonego stopnia bezpieczenstwa pozarowego oraz
ponad normatywnych wymagan stopnia palnosci elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych nalezy:

state elementy z drewna powinne by¢ doprowadzone do stopnia niezapalnego np.
poprzez malowanie srodkami posiadajgcymi wymagane dopuszczenia i aprobaty

techniczne.

8. Certyfikaty - aprobaty techniczne.

Materiaty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa, przewidziane w obiekcie
powinny posiadac deklaracje zgodnosci (krajowg lub europejska) lub swiadectwa
dopuszczenia stanowigce podstawe stosowania.

9. Uwagi koncowe.
Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska. Przyjete rozwigzania nie

naruszajg ustalonych norm i zasad ochrony. Zamierzona inwestycja nie wymaga

uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
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