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1.Wiadomosci wstepne
1.1 Podstawa opracowania,

Projekt budowlano — wykonawczy pn: ,,Budowa dwoch przepustéw i remont siedmiu
przepustow” na dzialkach o numerach ewidencyjnych 1777/4, 1778, 1779/21, 1779/22
w obrebie Grodek gmina Grodek, powiat biatostocki oraz dziatkach o nr geod. 291/1, 226, 223, 222
w obrebie Kuchmy, gmina Michalowo, powiat biatostocki z uzyskaniem niezbednych pozwolen na
remont zostal wykonany na podstawie umowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw z siedzibg
w Bialowiezy z autorem dokumentacji projektowej. Projekt jest realizowany w ramach ogo6lnego
projektu ,,Ochrona ptakéw siewkowych poprzez wypas i budowe obiektéw malej retencji na
obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszynska i Dolina Gérnej Narwi”.

1.2. Lokalizacja inwestycji i istniejace formy ochrony terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w kompleksie ekstensywnie uzytkowanych uzytkéw
zielonych potozonych, w obrgbie Grodek oraz Kuchmy w powiecie biatostockim. Teren ten znajduje
si¢ w granicach obszaru Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony ptakow ,,Puszcza Knyszynska”
kod PLB 200003 i obszarze specjalnej ochrony siedlisk ,,Ostoja Knyszynska” kod PLH 200006.
W miejscu planowanej inwestycji i w bezposrednim sagsiedztwie, nie wystepuja elementy srodowiska
kulturowego, jak réwniez obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne lub archeologiczne.
Dziatki inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkow, a teren nie jest objety zadng forma ochrony
konserwatorskiej, jednak na podstawie art. 33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
nalezy w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
wstrzyma¢ prowadzone prace, zabezpieczy¢ przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, oraz niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku.

Zakres robdt obejmuje budowe jednego przepustu i remont dwoch przepustow w obrebie
Grédek oraz budowe jednego przepustu i remont pigciu przepustow w obrgbie Kuchmy. Parametry
istniejgcych przepustoéw po wykonaniu remontu nie zostang zmienione.

1.3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany.

Przepusty zlokalizowane sg na sztucznych rowach. Stuza zaréwno do komunikacji przez
rowy, jak i majac funkcje pietrzenia jest mozliwos$¢ zatrzymywania wody w rowach w okresie wiosny
w celu zwigkszenia retencji korytowej. W rowach nie ma mozliwo$ci prowadzenia nawodnien przez
caty okres wegetacji, gdyz sasiednie budowle na dziatkach sgsiednich majace funkcje pictrzace sa
bardzo zniszczone. Przepusty zlokalizowane sa na dziatkach prywatnych za wyjatkiem przepustu na
dziatce 1778 w obrebie Grodek, ktory zlokalizowany jest na drodze gminnej. Przepusty, ktore
inwestor zamierza wyremontowa¢ sg w ztym stanie technicznym. Prefabrykowane wloty i wyloty
przepustéw wykazuja postepujaca korozje i maja ubytki, natomiast rurociagi sa nieszczelne, a niektore
rozcztonkowane, stwarzajac niebezpieczenstwo przy przejazdach. Obszar ich oddzialywania po
wykonaniu remontu z uwagi na niezmienione parametry nie zmieni sie.

Parametry przepustow do budowy i remontu

lokalizacja : . .
L parametry zakres planowanych usytuowanie oddziatywania
p. przepustu ¢ bot dziafki. obreb
(nr dziatki, obreb) przepustu robo (nr dziakki, obrgb)
1777/4 srednica 60cm 1777/4
: o budowa )
1 Grodek dtugos¢ 6.0m Grodek
1778 srednica 80cm remont 1778
2 Grodek dtugos¢ 10.0m Grodek
1779/21, 1779/22 $rednica 80cm remont 1779/21, 1779/22
3 Grodek dtugos¢ 10.0m Grodek
przepust nr 1 srednica 60cm remont 291/1
4 291/1 Kuchmy dhugos¢ 8.0m Kuchmy




przepust nr 2 $rednica 60cm remont 291/1
5 291/1 Kuchmy dhugos¢ 6.0m Kuchmy
przepust nr 3 srednica 80cm remont 291/1
6 291/1 Kuchmy dhugos¢ 6.0m Kuchmy
przepust nr 4 srednica 80cm remont 291/1, 226
7 291/1, 226 Kuchmy dhugos¢ 6.0m Kuchmy
przepust nr 5 srednica 80cm remont 291/1, 222
8 | 291/1, 222 Kuchmy dtugos¢ 6.0m Kuchmy
przepust nr 6 srednica 80cm budowa 291/1, 223
9 | 291/1, 223 Kuchmy dtugos¢ 6.0m Kuchmy

Wiasciciele nieruchomosci w obrebie Grodek:

Dziatka o nr ew. 1778 w obrgbie Grodek - Skarb Panstwa — Gmina Grodek
z siedzibg : ul. Chodkiewiczoéw 2, 16-040 Grodek. Inwestor — Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
z siedziba w Bialowiezy, sekretariat PTOP: ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok posiada pisemna zgode na
dysponowanie czg¢sciami w/w dziatek na cele budowlane — pismo, znak; GKNII.6853.6.2022 z dnia
04.04.2022r.

Dziatka 0 nr ew. 1777/21 w obregbie Grodek — whasciciel Polskie Towarzystwo Ochrony
Ptakoéw z siedziba: ul. Mostowa 25, 17-230 Biatowieza, sekretariat PTOP: ul. Ciepta 17, 15-471
Biatystok. Dziatka o nr ew. 1779/22 w obr¢bie Grodek jest wlasnosciag KOPR. Inwestor — Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptakéw z siedzibg w Biatowiezy, adres do korespondencji: sekretariat PTOP:
ul. Ciepta 17, 15-471 Bialystok posiada zgode wtlasciciela na dysponowanie cze$cig dziatki
o nrew. 1779/22 w celu wykonania remontu przepustu.
Wiasciciele nieruchomosci w obrebie Kuchmy, gmina Michalowo:

Dziatki o nr ew. 291/1 i 223 w obr¢bie Kuchmy — wtasciciel Polskie Towarzystwo Ochrony
Ptakow, ul. Mostowa 25, 17-230 Biatowieza, adres do korespondencji: sekretariat PTOP: ul. Ciepta
17, 15-471Biatystok. Dziatka o nr ew. 222 i 226 w obrebie Kuchmy jest dzierzawiona przez Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptakéw. Inwestor — Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow posiada zgode
wlasciciela na dysponowanie cze$cig dziatki o nr ew. 222 i 226 w celu wykonania remontu
przepustow.

1.4. Zmiany w zagospodarowaniu teren po wykonaniu robét.

Realizacja remontu nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz
uzytkowania przepustow. Nie zmienig Si¢ rowniez parametry przepustow (zasadnicze gabaryty, rzedne
posadowienia, srednice rurociagéw i dtugosé). W obrebie projektowanych remontéw budowli brak jest
sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia terenu. Nie beda wykonywane w ramach planowanych
remontoéw inne roboty. Z remontowanymi przepustami nie sg zwigzane inne urzadzenia budowlane.

Inwestycja bedzie realizowana w okresie niskich stanow wody w rowach w sposob
minimalizujacy ucigzliwos¢ dla $rodowiska i chronigcy istniejaca  szate roslinng. Beda one
prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wiedze i doswiadczenie z zakresu ochrony srodowiska,
posiadajaca umiejetnosci rozpoznawania gatunkow, roslin i zwierzat o szerokim zakresie, majaca
doswiadczenie w pracy w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji pod katem
przyrodniczym, a w przypadku naruszenia zakazow okreslonych w ustawie o ochrony przyrody,
wstrzymanie prac i wystgpienie o stosowne decyzje lub zezwolenia.

1.5. Dojazd do projektowanych obiektéw i warunki komunikacyjne.

Dojazd do remontowanych przepustow jest zapewniony istniejagcymi drogami gminnymi
wykorzystywanymi do prowadzenia uzytkowania gospodarstwa rolnego tj. w obrgbie Grodek z drogi
o nawierzchni asfaltowej Grodek - Michalowo drogg gruntowa o numerach ewidencyjnym dziatki
1778. W obrebie Kuchmy z drogi Michatowo — Podozierany drogg gruntowa o nr dziatki nr 234. Drogi
na obszarze kompleksow 1gk (dziatka o nr ew. 1778 w obrebie Grodek i 234 w obrebie Kuchmy od
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gospodarstwa ,,Kalitnik” do miejsca budowy) sa zlokalizowane na glebach torfowych, majg bardzo
matg no$nos¢ 1 w zwiazku z tym do dowozu materiatow uzywac ciagnikéw z przyczepa o tadownosci
do 3,5T. Materialy do budowy nalezy przetadowaé. Zleceniodawca nie bedzie ponosit kosztow
naprawy drog w przypadku zniszczenia ich przez Wykonawce, a ewentualne koszty ich naprawy
obcigza Wykonawce robot.

1.6. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikéw.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska. Nie emituje halasu, nie
wytwarza odpaddéw, nie wplywa roéwniez na zdrowie ludzi 1 zwierzat. Wykonana zgodnie
z projektem nie obnizy waloréw estetycznych i krajobrazowych terenu. Wystgpowanie hatasu
1 wibracji przy realizacji projektu (praca spycharki i transport) beda krétkotrwate i bezpieczne, a ich
zasieg lokalny oraz odwracalne.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie ma negatywnego wptywu na obszary chronione
1 nie stwarza jakichkolwiek ucigzliwosci badz emisji w czasie eksploatacji. Realizacja jak i sama
eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na okoliczny teren, oraz obszar Natura 2000,
ludzi, faung, flore, wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, krajobraz oraz wzajemne
oddzialywanie miedzy tymi elementami. Wybrane rozwigzanie wykonania gwarantuje nie wystapienie
zagrozen dla $rodowiska przy normalnej eksploatacji. Uwzglgdniajac lokalizacje budowli oraz ich
zasieg oddzialywania nie zachodza mozliwosci generowania oddzialywan na grunty innych
wlascicieli. Jest to teren czynny biologicznie stuzacy prowadzeniu uzytkowania rolniczego i dalej
pozostanie w tej formie. Remont przepustow, to prace punktowe.
1.7. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.

Inwestycja jest zgodna z:

1.Zgloszeniem prowadzenia dzialan na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody z dnia
07.03.3024r.

2.Zgloszeniem wykonania robot — remontu przepustow w Starostwie Powiatowym w Biatymstoku na
dziatkach o nr ew. 1778, 1779/21, 1779/22 w obrebie Grodek i dziatkach o nr ew. 291/1, 222, 226
w obrebie Kuchmy z dnia 08.03.3024r.

3.Zgloszeniem wodnoprawnym z dnia 07.03.2024r na budowg przepustu na dziatce o nr 1777/4
w obrebie Grodek i budowy przepustu na dziatkach o nr ew. 291/1 1 223 w obrgbie Kuchmy.

1.8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Na podstawie:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U.2023. p0z.1478) z p6zn.zm.

- ustawa z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U.2023, poz.682) z p6zn. zm.,

- ustawa z dnia 27 lutego 2017r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022, poz.2556, z pdzn.zm.)

- ustawy z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz.916 ze zm.-t. jedn.)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na §rodowisko - (Dz.U.2019, poz.1839 z pdzn.zm.)

- ustawa z dna 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2023, poz. 1094, z pdzn. zm.)

- oraz innych ustaw okre$lono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na czgsci dzialek
bedacej w dyspozycji inwestora. Realizacja remontoéw nie prowadzi do ograniczenia praw podmiotow
trzecich: zard6wno praw pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie nieruchomosci sasiednich jak
i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia i ucigzliwosci nie bedg wystgpowaly,
a eksploatacja nie begdzie powodowata wprowadzania do srodowiska jakichkolwiek substancji oraz
energii. Inwestycja nie bedzie emitowa¢ spalin, S$ciekow, odpadoéw, hatasu, wibracji, fetoru
i promieniowania.



2. Opis techniczny

2.1. Wykorzystane materialy i opracowania.

- Mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty Biatostockiego

- Mapy zasadnicze w skali 1:5001 1:1000

- Wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow

- Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku z dn. 15 maja 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszynska
PLB200003

- Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku z dnia 30 czerwca 2014
r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszynska
PLH200006 i Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia
4 lutego 2020 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ostoja Knyszynska PLH200006.

2.2. Stan istniejacy budowli i opis zakresu remontu.

Przepusty ktorych projektuje si¢ remont oraz dwa przepusty projektowane posadowione sg
na torfach o migzszo$ci ponad 2.0m w obrebie Grodek 1 o miazszos$ci ponad 5.0m w obrgbie Kuchmy.
Podczas remontu - demontazu zniszczonych czesci przepustow (prefabrykowanych wlotow, wylotow
1 rurociagdéw) nalezy zachowac istniejace podloze na ktorych posadowione sa istniejace przepusty,
i nie spowodowa¢ ich uszkodzenia. Nalezy w sposdb szczegolnie ostrozny wykonaé¢ wykop po obu
stronach remontowanych przepustow do glgbokosci nie wigkszej anizeli ich posadowienie,
zdemontowaé prefabrykowane wloty, wyloty i rurociggi nie ingerujac w podloze na ktorych sg
posadowione. Inwestor nie posiada dokumentacji przepustoOw przeznaczonych do remontu. W okresie
w ktorych budowle byly wykonane (najprawdopodobniej w latach 70 ubiegltego wieku ) przepusty na
torfach posadawiano stosujac ruszt drewniany, z kiszek faszynowych lub cienkos$cienne elementy
betonowe prefabrykowane. Podczas wykonywania dokumentacji remontu nie dokonywano demontazu
elementow przepustu i inwestor nie ma wiedzy dotyczacej fundamentow na jakich przepusty
posadowiono. Przepusty nie ulegly deformacji. Ich wloty, wyloty jak i rurociagi maja rzedne nie
wykazujace, ze ktérykolwiek ich element ulegt obnizeniu, za wyjatkiem przepustu nr 5 w ktorym
rzgdna wylotu jest nizsza o 15 cm od rzednej wlotu. Swiadczy to o stabilnosci podtoza i fundamentow.
Gdyby podtoze podczas rozbiorki zostalo uszkodzone nalezy go odtworzy¢. Na istniejacym podlozu
nalezy ulozy¢ warstwe geowtdkniny, a na nig pod rurociagi poprzecznie deski grubosci 45mm lub
grubsze i dtugosci 1.50m, natomiast pod prefabrykaty wlotu i wylotu poprzecznie bale o grubosci
60mm, dhugosci 3.0m. Na deskach i balach zamontowa¢ prefabrykaty i rurociagi stosujac podsypke
lub chudy beton. Po wykonaniu podktadu z desek i bali na istniejgcym podtozu przepusty po remoncie
beda wyzej posadowione anizeli obecnie co jest dopuszczalne, gdyz nie dopuszcza si¢ obnizania
istniejacego podtoza. Dopuszcza si¢ stosowanie innych rozwigzan jak metody whbicia pali i oparcia na
palach podtoza pod budowle. Ta metode mozna zastosowaé rowniez przy wykonaniu przepustow
nowo projektowanych. Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia w przypadku
uszkodzonego istniejacego podtoza i konieczno$ci jego wzmocnienia, a koszty jego odtworzenia lub
wykonania wkalkulowa¢ w cene ofertowa. Po ulozeniu rurociggéw przepustow i ustawieniu
prefabrykatow nalezy wykonaé szczelne potaczenie elementow. Potaczenia konstrukeji wlotu i wylotu
nalezy wykona¢ stosujac uszczelki gumowe Iub inne polgczenia stosowane w kanalizacjach
zewnetrznych grawitacyjnych. Dopuszcza si¢ uszczelnienie polaczenia poprzez zastosowanie zaprawy
betonowej z dwukrotnym owinigciem styku siatkg stalowg o szeroko$ci pasa min. 15 cm
z przewarstwieniem warstw siatek warstwg zaprawy o grubosci co najmniej 3 cm. Po stwierdzeniu
prawidlowos$ci wykonania przez Inspektora nadzoru mozna przystapi¢ do dalszych robot. Przepusty
nie maja $cianek szczelnych dlatego nalezy je obsypa¢ gruntem staboprzepuszczalnym z frakcja gliny
lub gling z zageszczeniem do Iy > 0.95 do wysokos$ci spagu projektowanej nawierzchni ze zwiru. Na
koronie przepustu usypa¢ warstwe jezdna ze zwiru do nawierzchni drogowych z zageszczeniem
o grubosci 30cm. Gora korony przepustow powinna by¢ na wysokosci gory konstrukeji wlotu i wylo-
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tu. Warstwe jezdng nalezy utozy¢ po obu stronach przepustu, oraz na catej dlugosci rurociggu na
dlugosci minimum 10 m lub 20 m jezeli wymiar taki podano w projekcie. W przedmiarze robot
zawarte sg ilosci zwiru do nawierzchni drogowych oraz gruntu stabprzepuszczalnego do obsypania
przepustow, ktory Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe. Grunt z odkopania
istniejacych budowli (z wykopdéw) nalezy wbudowaé w projektowane grobelki, a nadmiar
rozplantowa¢. Projektowane grobelki wzdtuz rowu nalezy wykonaé¢ do rzednych projektowanych
z zaggszczeniem. Skarpy grobelek nalezy odarniowaé, a korony obsia¢ nasionami traw, gdyz zima
i wiosng tereny te sa zalewane i mogloby dojs¢ do ich rozmycia, co bedzie skutkowaé dla wykonawcy
wykonaniem robo6t naprawczych. Dopuszcza si¢ pozyskanie darniny na miejscu. W tym przypadku
teren po pozyskaniu darni nalezy obsiac.

Teren robot zlokalizowany jest na torfach. Poziom wody gruntowej uktada sie na wysokosci
0.10 m do 0.40 m w zaleznosci od pory roku. Calos¢ prowadzonego wykopu bedzie prowadzona
w gruntach wierzchnich organicznych nawodnionych. Teren robot jest grzaski. Inwestor dopuszcza
jedynie wykop urobku koparka dostosowang do pracy na gruntach stabonos$nych, nawodnionych
o szerokich gasienicach. Inwestor nie dopusci sprzetu ktory powodowaé bedzie koleiny.
Niedopuszczalne jest niszczenie warstwy darni poza terenem robot.

- remont przepustéw na dzialkach o nr ew. 1778 i 1779/21 i 1779/22 w obre¢bie Grédek, gmina
Groédek.

W istniejacym przepuscie zlokalizowanym na dzialce o nr ewidencyjnych 1778 w obrebie
Grodek zostanie wymieniony prefabrykowany wlot, oraz utozone plyty umocnieniowe na skarpach
przed wlotem. Zostanie rowniez uzupelniony nasyp nad przepustem oraz odtworzone nasypy
(grobelki) przy wlocie i wylocie przepustu. Nie begdzie remontowany wylot przepustu, oraz plyty
umocnieniowe po obu stronach wylotu.

W istniejacym przepuscie zlokalizowanym na granicy dziatek o nr ewidencyjnych 1779/21
i 1779/22 w obrebie Grodek zostanie wymieniony prefabrykowany wlot i wylot, rurocigg o dtugosci
10m i $rednicy 80cm oraz ptyty umocnieniowe na skarpach przed wlotem, jak rowniez ponizej wylotu.
Zostanie uzupetniony nasyp nad przepustem oraz odtworzone nasypy (grobelki) przy wlocie i wylocie
przepustu.
Uwaga: W remontowanych przepustach na dziatce o nr ew. 1778, oraz przepuscie na granicy dziatek
1779/21, 1779/22 w obrebie Grodek w konstrukcji wlotu z funkcjg pigtrzenia wykonaé¢ prowadnice
pionowe z ceownika 80 x 50 o wysokosci 1.55m ( w pozostatych wysokosci 1.40m), o wysokosci
15 cm ponad konstrukcje $cian. W ceownikach nalezy wykonaé otwory dla zatozenia ktodki. Nalezy
rowniez wykona¢ konstrukcje zabezpieczenia do zakladania w prowadnice powyzej szandorow
zgodnie z rysunkiem nr 19.
-budowa przepustu na dzialce o nr ew. 1777/4 w obrebie Grodek, gmina Grodek.

Projektowany przepust na dziatce o nr ew. 1777/4 w obrebie Grodek, gmina Grodek nie
ma funkcji pigtrzenia. Jest to przepust o $rednicy rurociggu 60cm i dlugosci 6.0m. Prefabrykowane
wlot i wylot nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 17. Dopuszcza si¢ zamontowanie typowego
wlotu i wylotu zgodnie z KPED dla rurociagu o $rednicy 60cm. Nad przepustem nalezy podwyzszy¢
korone na dtugosci 10m, dla sprawnego przemieszczania si¢ zwierzat. Od strony drogi nalezy rowniez
podwyzszy¢ teren po obu stronach przepustu wzdhuz rowu.



Stan wlotu przepustu zlokalizowanego na granicy dziatek nr 1779/21 1 1779/22
(ubytki betonu i zniszczone prowadnice)

- przepusty na dzialkach o nr ew. 291/1, 226 i 222 w obr¢bie Kuchmy, gmina Michalowo.

W istniejacym przepuscie nr 1 zlokalizowanym na dzialce o nr ewidencyjnych 291/1
w obrebie Kuchmy zostanie wymieniony prefabrykowany wlot, rurociag o dtugosci 8.0m i $rednicy
60cm, oraz azurowe ptyty umocnieniowe na skarpach przed wlotem. Uzupetiony zostanie nasyp nad
przepustem, oraz odtworzone nasypy przy wlocie i wylocie przepustu wzdhuz rowu. Przepust nie
posiadat prefabrykowanego wylotu i w zwigzku z tym nie bedzie montowany nowy wylot.
W przypadku uszkodzonego podtoza nalezy go odtworzy¢. Metode podano na wstepie powyze;j.

s RS

Stan przepustu nr 1 zlokalizowanego n dziatce nr 291/1
(zniszczony niedrozny rurociag i prefabrykowany wlot)



W istniejacym przepuscie nr 2 zlokalizowanym na dzialce o nr ewidencyjnych 291/1
w obrebie Kuchmy zostanie wymieniony prefabrykowany wlot, wylot i rurocigg o dlugosci 6.0 m
i Srednicy 60cm oraz azurowe ptyty umocnieniowe na skarpach przed wlotem, jak réwniez ponizej
wylotu. Zostanie uzupetniony nasyp nad przepustem oraz odtworzone nasypy przy wlocie i wylocie
przepustu (grobelki) wzdtuz rowu. W przypadku uszkodzonego podtoza nalezy go odtworzy¢. Metode
podano na wstepie powyze;j.

W istniejagcym przepuscie nr 3 zlokalizowanym na dzialce o nr ewidencyjnych 291/1
w obrgbie Kuchmy zostanie wymieniony prefabrykowany wlot i wylot, rurocigg o dtugosci 6.0 m
1 §rednicy 60cm oraz azurowe plyty umocnieniowe na skarpach przed wlotem, jak rowniez ponizej
wylotu. Zostanie uzupetniony nasyp nad przepustem oraz odtworzone nasypy przy wlocie i wylocie
przepustu. W przypadku uszkodzonego podtoza nalezy go odtworzy¢. Zakres remontu przepustu nr 4
zlokalizowanym na granicy dziatek 291/1 i 226 oraz przepuscie nr 5 zlokalizowanym na granicy
dziatek nr 291/1 i 222 jest taki sam jak przepustu nr 3. Przepusty nr 4 i 5 maja takie same parametry
jak przepust nr 3. Inne sa jedynie rzedne posadowienia. Parametry przepustow nr 3, 4 i 5 podano
w zataczniku nr 3.14.

Stan wlotu przepustu zlokalizowanego na granicy dziatek nr 291/1 1 226
(zniszczony wlot i niedrozny rurociag)



4 4 Y o n 4 ARy LI L, Nk
Stan wlotu przepustu zlokalizowanego na granicy dziatek nr 291/1 i 222
(zniszczony wylot przepustu)

-budowa przepustu na granicy dzialek o nr 291/1 i 223 w obre¢bie Kuchmy, gmina Michalowo.

Projektowany przepust na granicy dziatek o nr 291/1 i 223 w obrebie Kuchmy nie ma
funkcji pietrzenia. Jest to przepust o Srednicy rurociggu 80cm i dtugosci 6.0m. Prefabrykowane wlot
i wylot nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 18. Nad przepustem nalezy podwyzszy¢ koron¢ na
dlugosci 20m, dla sprawnego przemieszczania si¢ zwierzat i przejazdu oraz wykonaé nasypy przy
wlocie i wylocie przepustu (grobelki) wzdluz rowu. Do budowy grobelek mozna uzy¢ gruntu
z wykopu stawow.

2.3. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano badania geologiczna. W miejscu lokalizacji
przepustow wykonano otwory geologiczne.

W miejscu lokalizacji przepustu na granicy dzialek 1779/21 i 1779/22 w obrgbie Grodek,
gmina Grodek wystepuje torf o migzszosci 2.0m, ponizej piasek drobny. W miejscu lokalizacji
przepustu na dziatce o nr ew. 1778 wystepuje torf 0 migzszosci 2.6m, ponizej piasek drobny.

W miejscu lokalizacji wszystkich 6 przepustow na dziatkach o nr ew. 291/1, 222, 223 1226
w obrgbie Kuchmy, gmina Michatowo w profilu glebowym zalegaja torfy o miazszosci powyzej 5.0m.

2.4. Technologia wykonania robdt i uwagi dla wykonawcy.

W okresie prowadzenia robot Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ geodezyjna obsluge
budowy. Uprawniony geodeta winien dokona¢ wyznaczenia rzednych posadowienia przepustow, a po
ich przebudowie dokona¢ inwentaryzacji nowo wybudowanych i potwierdzi¢ zgodno$¢ wykonania
z projektem.

Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robdt zostata dostosowana do warunkow
terenowych i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca przed przystgpieniem
do robdt powinien zapoznaé si¢ z trescig uzgodnien i stosowac si¢ do zamieszczonych tam uwag,
zalecen 1 nakazow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjg techniczng, obowigzujacymi normami, wszystkimi

10



decyzjami i postanowieniami dotyczacymi projektu.

Teren robot pod wzgledem geologicznym ma uktad warstwowy na ktory sklada sie
w obrebie Grodek torf o migzszo$ci 2.0 — 2.6m, natomiast w obrebie Kuchmy wystepujg torfy
0 migzszosci powyzej 5.0m. Ponizej piasek drobny. Transport nalezy wykona¢ ciaggnikami rolniczymi
z przyczepa o nosnosci do 3.5T z szerokim ogumieniem. Inwestor nie dopusci sprzetu ktory
powodowa¢ bedzie koleiny i zniszczenie drdég dojazdowych zlokalizowanych na torfach.
Niedopuszczalne jest niszczenie warstwy darni.

Odbidr robot nalezy dokona¢ w oparciu o:
- projekt budowlano-wykonawczy.
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
- obowiazujace warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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