KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJlI :  Budowa dwdch przepustow i remont siedmiu przepustow
ADRES INWESTYCJI . dziatkionrew. 1778, 1777/4, 1779/21, 1779/22 w obrebie Grédek, gmina
Grodek i dziatki o nr ew. 291/1, 222, 223, 226 w obrebie Kuchmy, gmina Mi-
chatowo, powiat biatostocki.
INWESTOR . Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
ADRES INWESTORA . Sekretariat: ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok.

SPORZADZIL. KALKULACJE @ e
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/Budowa przepustu o srednicy 60cm, diugos¢ 6.0m na dz. nr ew.
1777/4 w obrebie Grédek. CPV 452 20000-5
1/ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 1
d.1/kalk. wlasna czego.
2|ST-0002 Inwentaryzacja powykonawcza przepustu. szt 1
d.1|analiza indywi-
dualna
3|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 30.38
d.1]0122-01 réwninnym i nizinnym z poz. 9 i 19
ST-0001
4/KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostdéw gestych miekkich ze m2 20
d.1/0114-03 skarp
ST-0002
5/KNR 15-01 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o m?2 20
d.1]0115-02 szer.ponad 2.0 m
ST-0002
6/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 10
d.1/0419-01 skarpy darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0
ST0003 m, nach. skarp 1:1, wysoko$ci 1.0 m, szeroko$ci w
podstawie 3.0 m, $rednia dtugo$¢ 2.5 m, szt. 2.
7|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.1/2601-05 po- |przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
zycja zastep- |St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - od-
cza, analogia |wodnienie wykopu.
ST- 0002
8/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.1/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST- 0002 St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 12.38
d.1/0215-03 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
ST-0003 - wykop pod przepust
10|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 6.6
d.1]0404-01 " cm
11KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki - dod.za m2 6.6
d.1/0404-02 " kazde dalsze 5 cm grub.
Krotno$¢ = 2
12|KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje m3 0.36
d.1/0203-01
ST-0004
13/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - piyty kg zbroj. 84
d.1/0205-01 fund., stropy filary, $ciany pion.lub pochyte, przyczdtki
ST-0004 jazéw, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki -
zbrojenie wlotu i wylotu.
14/ KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m?3 miesz. 1.4
d.1/0201-02 menty zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu prze-
ST-0004 pustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
15|ST-0002 Transport betonu zestawem do transportu betonu do km 70
d.1|analiza indywi- | miejsca wbudowania - 70km.
dualna
16/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 630 m 6
d.1/0408-08 mm.
ST-0004
analogia
17|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $r.kotkdw 7-9 cm i gtebo- m 2.2
d.1]0521-06 kosci wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-Il
ST-0005
18/KNNR 1 0321- | Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli m3 27.48
d.1]01 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt
ST-0003 kat.I-Il - kosztorysowa¢ zakup kruszywa z frakcjg gli-
ny.
19|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 18
d.1/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie nasypu ze zwiru nad
ST-0003 przepustem i dojezdzie na dtugosci 10m, przy sred-
niej wysokosci 0.30m.
20{ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru m3 18
d.1]analiza indywi- |do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i
dualna dojezdzie - z poz 19.
21|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych me- m2 15
d.1/0506-04 chanicznie w gr.kat.I-ll
ST-0003
22|KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m2 15
d.1/0508-02
ST-0005
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Kosztorys ofertowy
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
23|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m?2 20
d.1/0510-03 zniszczonego podczas prowadzenia robot
ST-0005
Razem dziat Budowa przepustu o $rednicy 60cm, dtugo$¢ 6.0m na dz. nr ew. 1777/4 w obrebie Grodek. CPV 452
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Remont przepustu o srednicy 80cm, dlugosé 10m, na dz. nr
1778 w obrebie Grédek. CPV -45240000 - 1
24|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 1
d.2|kalk. wlasna czego.
25|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 57.25
d.2/0122-01 réwninnym i nizinnym - z poz. 31, 41
ST-0001
26|KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostdéw gestych miekkich ze m2 20
d.2|0114-03 skarp
ST-0002
27|KNR 15-01 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o m2 20
d.2/0115-02 szer.ponad 2.0 m
ST-0002
28|/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 10
d.2/0419-01 skarpy darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0
ST0003 m, nach. skarp 1:1, wysoko$ci 1.0 m, szeroko$ci w
podstawie 3.0 m, Srednia dtugos¢ 2.5 m, szt. 2.
29|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.2/2601-05 po- |przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
zycja zastep- |St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - od-
cza, analogia |wodnienie wykopu.
ST- 0002
30|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.2/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST- 0002 St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
31|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 13.25
d.2|0215-03 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
ST-0003 - wykop pod przepust
32|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i m3 0.8
d.2|0816-04 fawy betonowe
ST-0002
33|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zata- m3 0.8
d.2/1101-01 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepg na odl. do 1 km
34| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zata- m3 0.8
d.2{1101-04 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepa - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 14
35/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcije m3 0.25
d.2|0203-01
ST-0004
36/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - piyty kg zbroj. 69
d.2/0205-01 fund., stropy filary, $ciany pion.lub pochyte, przyczdtki
ST-0004 jazéw, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki -
zbrojenie wiotu.
37|KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu t 0.03
d.2/0601-01 + ma-|pionowym - prowadnice z ceownika 80*50 - dtugos$¢
lowanie 1.55m+1.55m+1.2=4.30m (31.43kg). Kosztorysowaé
ST-0004 dodatkowo prowadnice malowane dwukrotnie farbg
podkitadows i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
38/KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m?3 miesz. 1.1
d.2|0201-02 menty zelbetowe - betonowanie wlotu przepustu - be-
ST-0004 ton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
39(ST-0002 Transport betonu zestawem do transportu betonu do km 70
d.2|analiza indywi- | miejsca wbudowania - 70km.
dualna
40/KNNR 1 0321- | Mechaniczne zasypywanie wnek za Scianami budowli m3 13.25
d.2|01 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt
ST-0003 kat.I-1l - kosztorysowaé dodatkowo zakup kruszywa z
frakcja gliny do zasypania.
41/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdéw z ziemi lezgcej na od- m3 44
d.2/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie nasypu ze zwiru nad
ST-0003 przepustem i dojezdzie na dtugosci 20m, przy sred-
niej wysokosci 0.30m.
42|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 25
d.2/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie grobelek na wlocie i
ST-0003 wylocie wzdtuz rowu. Nalezy wykorzystac grunt z od-
kopania rurociagu przepustu.
43|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru m3 44
d.2|analiza indywi- |do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i
dualna dojezdzie - z poz 41.
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
44| KNR 2-11 Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub.po ostrug. m2 1.27
d.2/0304-03 59mm
ST-0004
45/ KNR 2-11 Okucia dla szandoréw 41-71 mm szt. 6
d.2/0304-08
ST-0004
46/ KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 6
d.2|0404-01 cm
ST-0005
47 KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki - dod.za m2 6
d.2/0404-02 kazde dalsze 5 cm grub.
ST-0005 Krotnos¢ = 2
48| KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu " m2 6
d.2|0411-01 Krata" mata o wym. 90x60x10 - stosowac ptyty o gru-
ST-0005 bosci 8cm.
49/KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 11.85
d.2|01 widkning syntetyczna - utozenie widkniny pod podtoze
ST-0005 wilotu i umochienie z ptyt
50({ST-0005 Utozenie bali pod konstrukcje szer. 3.0m - kosztory- m3 0.35
d.2|analiza indywi- |sowa¢ dodatkowo bale.
dualna
51|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych me- m2 50
d.2/0506-04 chanicznie w gr.kat.I-lll - wykopdw i nasypow.
ST-0003
52|KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m2 32
d.2|/0508-02
ST-0005
53| KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m?2 20
d.2|0510-03 zniszczonego podczas prowadzenia robot
ST-0005

Razem dziat Remont przepustu o $rednicy 80cm, dtugo$¢ 10m, na dz. nr 1778 w obrebie Grodek.

1

CPV - 45240000 -
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Kosztorys ofertowy

niej wysokosci 0.30m.

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|/Remont przepustu o srednicy 80cm, dlugosé¢ 10m, na dz. nr
1779/21, 1779/22 w obrebie Grédek. CPV - 45240000 -
1
54|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 1
d.3| kalk. wiasna czego.
55/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 71.25
d.3/0122-01 réwninnym i nizinnym - z poz. 61, 73
ST-0001
56|KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostdéw gestych miekkich ze m2 20
d.3/0114-03 skarp
ST-0002
57|KNR 15-01 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o m2 20
d.3|0115-02 szer.ponad 2.0 m
ST-0002
58|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 10
d.3|0419-01 skarpy darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0
ST0003 m, nach. skarp 1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w
podstawie 3.0 m, Srednia dtugos¢ 2.5 m, szt. 2.
59|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.3|2601-05 po- |przepustéw P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
zycja zastep- |St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - od-
cza, analogia |wodnienie wykopu.
ST- 0002
60|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.3|2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST- 0002 St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
61|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 41.25
d.3/0215-03 przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.!-1I
ST-0003 - wykop pod przepust
62| KNR 4-05I Demontaz rurociggu zelbetowego o $sr.nom. 800 mm m 10
d.3/0317-04 taczonego na styk opaska betonowg
ST-0002
63|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i m3 1.85
d.3|0816-04 fawy betonowe
ST-0002
64|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- m3 5.32
d.3/1101-01 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepg na odl. do 1 km
65|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- m3 5.32
d.3/1101-04 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepa - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 14
66/ KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcije m3 1.41
d.3/0203-01
ST-0004
67|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty kg zbroj. 113
d.3/0205-01 fund., stropy filary, $ciany pion.lub pochyte, przyczotki
ST-0004 jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojed.belki -
zbrojenie wiotu.
68/ KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu t 0.03
d.3/0601-01 + ma-|pionowym - prowadnice z ceownika 80*50 - dtugos¢
lowanie 1.55m+1.55m+1.2=4.30m (31.43kg). Kosztorysowaé
ST-0004 dodatkowo prowadnice malowane dwukrotnie farbg
podkitadows i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
69/ KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m?3 miesz. 1.85
d.3/0201-02 menty zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu prze-
ST-0004 pustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
70|ST-0002 Transport betonu zestawem do transportu betonu do km 70
d.3|analiza indywi- | miejsca wbudowania - 70km.
dualna
71/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 m 10
d.3|0408-08 mm. - analogia kosztorysowac rure o srednicy 80cm
ST-0004
analogia
72|KNNR 1 0321- |Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 36.95
d.3/01 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt
ST-0003 kat.I-Il - kosztorysowa¢ zakup kruszywa z frakcjg gli-
ny.
73|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 30
d.3/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie nasypu ze zwiru nad
ST-0003 przepustem i dojezdzie na dtugosci 10m, przy sred-
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Kosztorys ofertowy

- 45240000 - 1

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
74/ KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 25
d.3/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-1l) - formowanie grobelek na wlocie i
ST-0003 wylocie wzdtuz rowu. Nalezy wykorzystac grunt z od-
kopania rurociagu przepustu.
75|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru m3 30
d.3|analiza indywi- |do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i
dualna dojezdzie - z poz 75.
76| KNR 2-11 Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub.po ostrug. m2 1.27
d.3/0304-03 59 mm
ST-0004
77/ KNR 2-11 Okucia dla szandoréw 41-71 mm szt. 6
d.3/0304-08
ST-0004
78/ KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 24
d.3/0404-01 cm
ST-0005
79/KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki - dod.za m2 24
d.3/0404-02 kazde dalsze 5 cm grub.
ST-0005 Krotnos¢ = 2
80|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu " m2 24
d.3/0411-01 Krata" mata o wym. 90x60x10 - stosowac ptyty o gru-
ST-0005 bosci 8cm.
81|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $r.kotkdw 7-9 cm i gtebo- m 9.8
d.3/0521-06 kosci wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-Il
ST-0005
82|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 48.8
d.3/01 widkning syntetyczna - utozenie widkniny pod podtoze
ST-0005 wilotu, wylotu, rurociggu i umochienie z piyt
83|ST-0005 Utozenie desek pod rurocigg szr.1.50m i bali pod m3 1.27
d.3|analiza indywi- |konstrukcje szer. 3.0m - kosztorysowa¢ dodatkowo
dualna deski i bale.
84|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych me- m2 32
d.3/0506-04 chanicznie w gr.kat.I-ll
ST-0003
85|KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m2 32
d.3/0508-02
ST-0005
86/ KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m?2 20
d.3/0510-03 zniszczonego podczas prowadzenia robot
ST-0005
Razem dziat Remont przepustu o $rednicy 80cm, dtugo$¢ 10m, na dz. nr 1779/21, 1779/22 w obrebie Grodek. CPV
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Kosztorys ofertowy

kopania rurociagu przepustu.

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4/Remont przepustu nr 1 o srednicy 60cm, dtugos¢ 8.0m, na dz.
nr 291/1 w obrebie Kuchmy, gmina Michatowo. CPV -
45240000 - 1
87|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 1
d.4|kalk. wlasna czego.
88| KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 725
d.4/0122-01 réwninnym i nizinnym - z poz. 94, 105.
ST-0001
89/KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostéw gestych miekkich ze m?2 20
d.4/0114-03 skarp
ST-0002
90/KNR 15-01 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o m?2 20
d.4/0115-02 szer.ponad 2.0 m
ST-0002
91/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 10
d.4|0419-01 skarpy darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0
ST0003 m, nach. skarp 1:1, wysokosci 1.0 m, szerokosci w
podstawie 3.0 m, Srednia dtugos¢ 2.5 m, szt. 2.
92|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.4|2601-05 po- |przepustéw P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
zycja zastep- |St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - od-
cza, analogia |wodnienie wykopu.
ST- 0002
93|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.4|2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST- 0002 St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
94|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 27.5
d.4/0215-03 przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.!-1I
ST-0003 - wykop pod przepust
95/KNR 4-05I Demontaz rurociggu zelbetowego o $sr.nom. 600 mm m 6
d.4/0317-03 taczonego na styk opaska betonowg
ST-0002
96 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zata- m3 1.32
d.4/1101-01 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepg na odl. do 1 km
97|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- m3 1.32
d.4/1101-04 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepa - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoé¢ = 14
98/ KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcije m3 0.8
d.4/0203-01
ST-0004
99|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty kg zbroj. 48.2
d.4|0205-01 fund., stropy filary, $ciany pion.lub pochyte, przyczotki
ST-0004 jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojed.belki -
zbrojenie wiotu.
100|KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu t 0.03
d.4/0601-01 + ma-|pionowym - prowadnice z ceownika 80*50 - dtugos¢
lowanie 1.40m+1.40m+1.0=3.80m (27.80kg). Kosztorysowaé
ST-0004 dodatkowo prowadnice malowane dwukrotnie farbg
podkitadows i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
101KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m?3 miesz. 0.8
d.4/0201-02 menty zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu prze-
ST-0004 pustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
102(ST-0002 Transport betonu zestawem do transportu betonu do km 70
d.4|analiza indywi- |miejsca wbudowania - 70km.
dualna
103|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 m 8
d.4/0408-08 mm.
ST-0004
104 KNNR 1 0321- |Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 26.23
d.4/01 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt
ST-0003 kat.I-1l - kosztorysowaé dodatkowo zakup kruszywa z
frakcja gliny do zasypania.
105|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 45
d.4/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie nasypu ze zwiru nad
ST-0003 przepustem i dojezdzie na dtugosci 20m, przy sred-
niej wysokosci 0.30m.
106|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 6
d.4/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie grobelek na wlocie i
ST-0003 wylocie wzdtuz rowu. Nalezy wykorzystac grunt z od-
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
107|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru m3 45
d.4|analiza indywi- |do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i
dualna dojezdzie - z poz 107.
108|KNR 2-11 Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub.po ostrug. m2 1.03
d.4/0304-03 59 m
ST-0004
109|KNR 2-11 Okucia dla szandoréw 41-71 mm szt. 6
d.4/0304-08
ST-0004
110|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 12
d.4/0404-01 cm
ST-0005
111|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki - dod.za m2 12
d.4/0404-02 kazde dalsze 5 cm grub.
ST-0005 Krotnos¢ = 2
112|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu " m2 12
d.4/0411-01 Krata" mata o wym. 90x60x10 - stosowac ptyty o gru-
ST-0005 bosci 8cm.
113|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw m2 16.6
d.4/01 widkning syntetyczna - utozenie widkniny pod podtoze
ST-0005 wilotu, rurociggu i umocnienie z piyt
114|ST-0005 Utozenie desek pod rurocigg szr.1.50m i bali pod m3 0.82
d.4|analiza indywi- |konstrukcje szer. 3.0m - kosztorysowa¢ dodatkowo
dualna deski i bale.
115|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $r.kotkdw 7-9 cm i gtebo- m 5.9
d.4/0521-06 kosci wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-Il
ST-0005
116|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych me- m2 24
d.4/0506-04 chanicznie w gr.kat.I-ll
ST-0003
117|KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m2 16
d.4/0508-02
ST-0005
118|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m?2 20
d.4/0510-03 zniszczonego podczas prowadzenia robot
ST-0005
Razem dziat Remont przepustu nr 1 o $rednicy 60cm, dtugo$¢ 8.0m, na dz. nr 291/1 w obrebie Kuchmy, gmina Michatowo.
CPV - 45240000 - 1
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Kosztorys ofertowy

kopania rurociagu przepustu.

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5/ Remont przepustu nr 2 o Srednicy 60cm, dlugos¢ 6.0m, na dz.
nr 291/1 w obrebie Kuchmy, gmina Michatowo. CPV -
45240000 - 1
119|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 1
d.5|kalk. wiasna czego.
120|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 65.5
d.5/0122-01 réwninnym i nizinnym - z poz. 126, 137
ST-0001
121|KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostdéw gestych miekkich ze m2 20
d.5/0114-03 skarp
ST-0002
122|KNR 15-01 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o m2 20
d.5/0115-02 szer.ponad 2.0 m
ST-0002
123|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 10
d.5/0419-01 skarpy darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0
ST0003 m, nach. skarp 1:1, wysoko$ci 1.0 m, szeroko$ci w
podstawie 3.0 m, Srednia dtugos¢ 2.5 m, szt. 2.
124|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.5/2601-05 po- |przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
zycja zastep- |St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - od-
cza, analogia |wodnienie wykopu.
ST- 0002
125|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.5/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST- 0002 St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
126|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 27.5
d.5/0215-03 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
ST-0003 - wykop pod przepust
127|KNR 4-05I Demontaz rurociggu zelbetowego o $r.nom. 600 mm m 6
d.5/0317-03 taczonego na styk opaska betonowg
ST-0002
128/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- m3 2.82
d.5/1101-01 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepg na odl. do 1 km
129|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- m3 2.82
d.5/1101-04 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepa - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoé¢ = 14
130|KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcije m3 0.8
d.5/0203-01
ST-0004
131|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty kg zbroj. 90.2
d.5/0205-01 fund., stropy filary, $ciany pion.lub pochyte, przyczotki
ST-0004 jazéw, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki -
zbrojenie wiotu.
132|KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu t 0.03
d.5/0601-01 + ma-|pionowym - prowadnice z ceownika 80*50 - dtugos¢
lowanie 1.40m+1.40m+1.0=3.80m (27.80kg). Kosztorysowaé
ST-0004 dodatkowo prowadnice malowane dwukrotnie farbg
podkitadows i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
133|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m?3 miesz. 1.5
d.5/0201-02 menty zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu prze-
ST-0004 pustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
134(ST-0002 Transport betonu zestawem do transportu betonu do km 70
d.5|analiza indywi- | miejsca wbudowania - 70km.
dualna
135|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 m 6
d.5/0408-08 mm.
ST-0004
136/ KNNR 1 0321- |Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 26.23
d.5/01 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt
ST-0003 kat.I-1l - kosztorysowaé dodatkowo zakup kruszywa z
frakcja gliny do zasypania.
137|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 38
d.5/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie nasypu ze zwiru nad
ST-0003 przepustem i dojezdzie na dtugosci 20m, przy sred-
niej wysokosci 0.30m.
138|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 6
d.5/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie grobelek na wlocie i
ST-0003 wylocie wzdtuz rowu. Nalezy wykorzystac grunt z od-
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
139(ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru m3 38
d.5|analiza indywi- |do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i
dualna dojezdzie - z poz 137.
140|KNR 2-11 Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub.po ostrug. m?2 1.03
d.5/0304-03 59mm
ST-0004
141KNR 2-11 Okucia dla szandoréw 41-71 mm szt. 6
d.5/0304-08
ST-0004
142|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 23
d.5/0404-01 cm
ST-0005
143|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki - dod.za m2 23
d.5/0404-02 kazde dalsze 5 cm grub.
ST-0005 Krotnos¢ = 2
144|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu " m2 23
d.5/0411-01 Krata" mata o wym. 90x60x10 - stosowac ptyty o gru-
ST-0005 bosci 8cm.
145|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw m2 40.7
d.5/01 widkning syntetyczna - utozenie widkniny pod podtoze
ST-0005 wilotu, wylotu, rurociggu i umocnienie z piyt
146|ST-0005 Utozenie desek pod rurocigg szr.1.50m i bali pod m3 0.93
d.5|analiza indywi- |konstrukcje szer. 3.0m - kosztorysowa¢ dodatkowo
dualna deski i bale.
147|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $r.kotkdw 7-9 cm i gtebo- m 10
d.5/0521-06 kosci wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-Il
ST-0005
148/ KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych me- m2 32
d.5/0506-04 chanicznie w gr.kat.I-ll
ST-0003
149|KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m2 32
d.5/0508-02
ST-0005
150|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m?2 20
d.5/0510-03 zniszczonego podczas prowadzenia robot
ST-0005
Razem dziat Remont przepustu nr 2 o $rednicy 60cm, dtugo$¢ 6.0m, na dz. nr 291/1 w obrebie Kuchmy, gmina Michatowo.
CPV - 45240000 - 1
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Kosztorys ofertowy

niej wysokosci 0.30m.

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6/Remont przepustu nr 3, 4, 5 o srednicy 80cm, diugos¢ 6.0m, na
dz. nr 291/1, 226, 222 w obrebie Kuchmy, gmina Michatowo.
CPV - 45240000 - 1
151|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 3
d.6| kalk. wiasna czego.
152|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 196.5
d.6/0122-01 réwninnym i nizinnym - z poz. 158, 170
ST-0001
153|KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostdéw gestych miekkich ze m2 60
d.6/0114-03 skarp
ST-0002
154/ KNR 15-01 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o m2 60
d.6/0115-02 szer.ponad 2.0 m
ST-0002
155/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 30
d.6/0419-01 skarpy darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0
ST0003 m, nach. skarp 1:1, wysoko$ci 1.0 m, szeroko$ci w
podstawie 3.0 m, Srednia dtugos¢ 2.5 m, szt. 2.
156|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 3
d.6/2601-05 po- |przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
zycja zastep- |St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - od-
cza, analogia |wodnienie wykopu.
ST- 0002
157|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 3
d.6/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST- 0002 St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
158/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 82.5
d.6/0215-03 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
ST-0003 - wykop pod przepust
159|KNR 4-05I Demontaz rurociggu zelbetowego o $sr.nom. 800 mm m 18
d.6/0317-04 taczonego na styk opaska betonowg
ST-0002
160|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i m3 5.55
d.6/0816-04 tawy betonowe
ST-0002
161|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- m3 11.79
d.6/1101-01 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepg na odl. do 1 km
162|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- m3 11.79
d.6/1101-04 dowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przy-
ST-0002 czepa - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 14
163|KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcije m3 3.05
d.6/0203-01
ST-0004
164 KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - piyty kg zbroj. 339
d.6/0205-01 fund., stropy filary, $ciany pion.lub pochyte, przyczotki
ST-0004 jazéw, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki -
zbrojenie wiotu.
165/KNR 7-20 Montaz prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu t 0.09
d.6/0601-01 + ma-|pionowym - prowadnice z ceownika 80*50 - dtugos¢
lowanie 1.40m+1.40m+1.2=4.00m (29.3kg). Kosztorysowac
ST-0004 dodatkowo prowadnice malowane dwukrotnie farbg
podkitadows i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
166|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m?3 miesz. 5.55
d.6/0201-02 menty zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu prze-
ST-0004 pustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
167|ST-0002 Transport betonu zestawem do transportu betonu do km 210
d.6|analiza indywi- | miejsca wbudowania - 70km.
dualna
168/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 m 18
d.6|0408-08 mm. - analogia kosztorysowac rure o srednicy 80cm
ST-0004
analogia
169|KNNR 1 0321- |Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 73.9
d.6/01 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt
ST-0003 kat.I-1l - kosztorysowaé dodatkowo zakup kruszywa z
frakcja gliny do zasypania.
170|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 114
d.6/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie nasypu ze zwiru nad
ST-0003 przepustem i dojezdzie na dtugosci 10m, przy sred-
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
171|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 30
d.6/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-1l) - formowanie grobelek na wlocie i
ST-0003 wylocie wzdtuz rowu. Nalezy wykorzystac grunt z od-
kopania rurociagu przepustu.
172|ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru m3 114
d.6|analiza indywi- |do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i
dualna dojezdzie - z poz 172.
173|KNR 2-11 Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub.po ostrug. m2 3.82
d.6/0304-03 59mm
ST-0004
174|KNR 2-11 Okucia dla szandoréw 41-71 mm szt. 18
d.6/0304-08
ST-0004
175|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 72
d.6/0404-01 cm
ST-0005
176|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki - dod.za m2 72
d.6/0404-02 kazde dalsze 5 cm grub.
ST-0005 Krotnos¢ = 2
177|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu " m2 72
d.6/0411-01 Krata" mata o wym. 90x60x10 - stosowac ptyty o gru-
ST-0005 bosci 8cm.
178/ KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 128.25
d.6|01 widkning syntetyczna - utozenie widkniny pod podtoze
ST-0005 wilotu, wylotu, rurociggu i umocnienie z piyt
179|ST-0005 Utozenie desek pod rurocigg szr.1.50m i bali pod m3 2.99
d.6|analiza indywi- |konstrukcje szer. 3.0m - kosztorysowa¢ dodatkowo
dualna deski i bale.
180|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $r.kotkdw 7-9 cm i gtebo- m 294
d.6/0521-06 kosci wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-Il
ST-0005
181|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych me- m2 96
d.6/0506-04 chanicznie w gr.kat.I-ll
ST-0003
182|KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m2 96
d.6/0508-02
ST-0005
183|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m?2 60
d.6/0510-03 zniszczonego podczas prowadzenia robot
ST-0005

CPV - 45240000 - 1

Razem dziat Remont przepustu nr 3, 4, 5 o $rednicy 80cm, dtugo$¢ 6.0m, na dz. nr 291/1, 226, 222 w obrebie Kuchmy, gmina
Michatowo.
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7|Budowa przepustu nr 6 o srednicy 80cm, diugos¢ 6.0m, na dz.
nr 291/1, 223 w obrebie Kuchmy, gmina Michatowo.
CPV - 45220000 - 5
184|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 1
d.7|kalk. wlasna czego.
185(ST-0002 Inwentaryzacja powykonawcza przepustu. szt 1
d.7|analiza indywi-
dualna
186|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 65.5
d.7/0122-01 réwninnym i nizinnym - z poz. 190, 197.
ST-0001
187|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy m3 10
d.7/0419-01 skarpy darnina na ptask - grodze o szer. korony 1.0
ST0003 m, nach. skarp 1:1, wysoko$ci 1.0 m, szeroko$ci w
podstawie 3.0 m, Srednia dtugos¢ 2.5 m, szt. 2.
188|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.7/2601-05 po- |przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
zycja zastep- |St-1 - urzgdzenia odwodnienia w gruncie sypkim - od-
cza, analogia |wodnienie wykopu.
ST- 0002
189|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : szt. 1
d.7/2601-07 przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni
ST- 0002 St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
190|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 27.5
d.7/0215-03 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
ST-0003 - wykop pod przepust
191KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcije m3 0.95
d.7/0203-01
ST-0004
192|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - piyty kg zbroj. 88
d.7/0205-01 fund., stropy filary, $ciany pion.lub pochyte, przyczdtki
ST-0004 jazéw, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki -
zbrojenie wlotow-szt.2.
193|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m?3 miesz. 1.5
d.7/0201-02 menty zelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu prze-
ST-0004 pustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
194(ST-0002 Transport betonu zestawem do transportu betonu do km 70
d.7|analiza indywi- | miejsca wbudowania - 70km.
dualna
195|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 m 6
d.7|0408-08 mm. - analogia kosztorysowac rure o srednicy 80cm
ST-0004
analogia
196/ KNNR 1 0321- |Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 24.63
d.7/01 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt
ST-0003 kat.I-Il - kosztorysowa¢ zakup kruszywa z frakcjg gli-
ny.
197|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 38
d.7/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie nasypu ze zwiru nad
ST-0003 przepustem i dojezdzie na dtugosci 10m, przy sred-
niej wysokosci 0.30m.
198/ KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 10
d.7/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - formowanie grobelek na wlocie i
ST-0003 wylocie wzdtuz rowu. Nalezy wykorzystac grunt z od-
kopania rurociagu przepustu.
199(ST-0002 Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania zwiru m3 38
d.7|analiza indywi- |do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociggiem i
dualna dojezdzie - z poz 199.
200(KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 24
d.7/0404-01 cm
ST-0005
201|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki - dod.za m2 24
d.7/0404-02 kazde dalsze 5 cm grub.
ST-0005 Krotnos¢ = 2
202|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu " m2 6
d.7/0411-01 Krata" mata o wym. 90x60x10 - stosowac ptyty o gru-
ST-0005 bosci 8cm.
203|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw m2 23.25
d.7/01 widkning syntetyczna - utozenie widkniny pod podtoze
ST-0005 wilotu, wylotu, rurociggu i umocnienie z piyt
204|ST-0005 Utozenie desek pod rurocigg szr.1.50m i bali pod m3 0.91
d.7|analiza indywi- |konstrukcje szer. 3.0m - kosztorysowa¢ dodatkowo
dualna deski i bale.
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
205|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $r.kotkdw 7-9 cm i gtebo- m 9.2
d.7/0521-06 kosci wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-Il
ST-0005
206|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych me- m2 32
d.7/0506-04 chanicznie w gr.kat.I-ll
ST-0003
207 |KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m2 32
d.7|0508-02
ST-0005
208|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m2 20
d.7/0510-03 zniszczonego podczas prowadzenia robot
ST-0005

Razem dziat Budowa przepustu nr 6 o $rednicy 80cm, dtugo$¢ 6.0m, na dz. nr 291/1, 223 w obrebie Kuchmy, gmina Michatowo.
CPV - 45220000 - 5
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Kosztorys ofertowy

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8| Zabezpieczenie przed nieuprawnionym zdjeciem zamknie¢ w
przepuscie na dz. 1778 i 1779/21, w obr Grédek
209|ST-0002 Wykonanie zabezpieczenia przed nieuprawnionym szt 4.76
d.8|analiza indywi- |zdjeciem zamknie¢ w przepustach w obrebie Grodek.
dualna szt. 2

Razem dziat Zabezpieczenie przed nieuprawnionym zdjeciem zamknie¢ w przepuscie na dz. 1778 i 1779/21, w obr Grédek

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

N

WACETOB wyd.l 1995 biuletyn 9 1996
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Kosztorys ofertowy.p TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-23 Budowa przepustu o Srednicy 60cm,
dlugos¢ 6.0m na dz. nrew. 1777/4 w
obrebie Grodek. CPV
452 20000-5

2| 24-53 Remont przepustu o srednicy 80cm,
dtugos¢ 10m, na dz. nr 1778 w obre-
bie Grdodek. CPV -
45240000 - 1

3] 54-86 Remont przepustu o $rednicy 80cm,
dtugos¢ 10m, na dz. nr 1779/21,
1779/22 w obrebie Grédek.

CPV - 45240000 - 1

4| 87-118 |Remont przepustu nr 1 o Srednicy
60cm, dtugos¢ 8.0m, na dz. nr 291/1
w obrebie Kuchmy, gmina
Michatowo. CPV -
45240000 - 1

5/ 119-150 |Remont przepustu nr 2 o $rednicy
60cm, dtugos¢ 6.0m, na dz. nr 291/1
w obrebie Kuchmy, gmina
Michatowo. CPV -
45240000 - 1

6| 151-183 |Remont przepustu nr 3, 4, 5 o $redni-
cy 80cm, dtugos¢ 6.0m, na dz. nr
291/1, 226, 222 w obrebie Kuchmy,
gmina Michatowo. CPV -
45240000 - 1

7| 184 -208 |Budowa przepustu nr 6 o Srednicy
80cm, dtugos¢ 6.0m, na dz. nr 291/1,
223 w obrebie Kuchmy, gmina Micha-
fowo. CPV - 45220000 -
5

8| 209-209 |Zabezpieczenie przed nieuprawnio-
nym zdjeciem zamknie¢ w przepus-
cienadz. 1778 1779/21, w obr Groé-
dek

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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