- - 2 1-1 1. Do zakiadania belek wykonaé bosaki - szt 2
I 4 \3 4 dostosowane do uchwycenia za éruby nr 3
2. Czgécl metalowe malowat dwukrotnie farbq
_ I - podkiadowg | dwukrotnie farbgq nawierzchniows
1 4 i / g o éruby ocynkowane
| | — 3. Korice belki dopasowaé do osadzenia
PP | B — —Hs W ceowniku poprzez ostruganie
1 I ~| 4. Uwaga: Plonowe prowadnice majq diugoéé
g ' | . g 1.55m w celu wykonania zabezpieczenia przed
| g | _ ﬁ nleuprawnionq ingerenclq w wysokosé plgtrzenia
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1080m przspust o érednicy 80om | Wymiar zamknigé przepustu o Srednicy 60cm Wymiar zamknigé przepustu o $rednicy 80cm
86cm przepust o $rednicy 60cm Lp. WyszczegSinienie loéé na 1 1(:::)“ Lp Wyszczogéinienle lloé¢ na 1 1(?:;0(
1 | Bal 60mmx20cmux106cm | 0.0103m? | 0.062m° 1 |Bal 60mmx20cmx106cm | 0.013m® | 0.08m®
2 | Podkdadka 2 %4 2 | Podidadka 2 2%
3 | Sruba M12x120 2 12 3 | $ruba M12x120 2 12
. . . 4 | Nakrgtia M12 2 %4 4 | Nakrgtia M12 2 %
Zabezpieczenie zamknie¢ dla 5 | Bosak- stlet2, d:20m 202 5 |Bosak- tat2, di20m 25t
przepustéw @80 w obr. Grédek
przekréj 2 - 2
30

Wyszczegdinlenie zabezpleczenla | llos6 szt. | diugosé
Ceownlk 40°40, grub. 4mm, dt. 1.06m| 1 dt. 1.06
Ceownlk 40°40, grub. 4mm, dt. 0.60m| 2 dt. 1.20
Blacha wezlowa 6cm*6cm, grub. 4mm| 2 [0.0036m?

przekréj 1 - 1
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szandorach na wysokoéci 100cm | 120 cm Zabezpleczenie zamkniegé :

I od dna Ceownlk zZimnogiety 40*40, grubo$é
[l $clanki 4.0mm, cie2ar 3.25 kg/mb
L=(2*0.60)+1.06=2.26m (7.40kg)
Blacha weziowa: 0.0036m* (0.12kg)
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I Inwestor Polsiie Towarzystwo Ochrony Ptakiw
6 I 8 w Blalowiedy ul. Mostowa 25, 17-230 Bialowleia

Nazwa Budowa dwdch przepusbiw | remont
Adres Dzlakd o nv. ew. 1778, 1779/21,1779/22 w obr.
przepustach na dziallach o nr ew. inwestycj  |Grodek i 2811, 226, 222 w obr. Kuchmy
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1778, 17T79/21,1779 /22 w cbrgble grédek w konsirukcjl écian
| ! [l wiolu z funkcjq pletrzenia zamoniowat prowadnice plonowe Zalacznk |°""|l m'mw

2 ceownlka 80x50 0 wysokoédl 1.55m (w pozostalych
$clan. W osownikach nelezy wykonat otwory do zalozenia upr. nr 117/82/8

6K Nelazy réwnle2 wykonad konsinukeje zabezpleczenia Sprawdzajecy | mr inz Michal Sakowicz

[l wysokosdl 1.40m), o wysokoscl 15 cm ponad konstrukeje Projeidant | Antoni Kluczko
‘N upr. nr PDLAO067/PWBH21
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Zrysunkiem nr 19. Deta: 08.032024r. | Zalgcznk nr 19




