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1. Projekt zagospodarowania terenu.
1.1.Wiadomosci wstepne
Podstawa opracowania.

Projekt budowlano — wykonawczy pn: ,,Budowa szeSciu zbiornikéw wodnych (stawéw) —
dwoch na dzialkach o nr ew. 1779/18 i 1779/19 w obrebie Grédek i czterech na dzialkach o nr ew.
233, 291/1 w obrebie Kuchmy, gmina Michalowo, powiat biatostocki z uzyskaniem niezbednych
pozwolen na jego realizacj¢ zostal wykonany na podstawie umowy z dnia 16 lutego 2024r. Polskiego
Towarzystwa Ochrony Ptakow z siedzibg w Biatowiezy z autorem dokumentacji projektowej. Projekt
jest czescia projektu ,,Ochrona ptakéw siewkowych poprzez wypas i budowe obiektow malej
retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszynska i Dolina Gérnej Narwi”.

Lokalizacja inwestycji i istniejace formy ochrony terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w kompleksie ekstensywnie uzytkowanych uzytkow
zielonych potozonych, w obrgbie Grodek oraz Kuchmy w powiecie biatostockim. Teren ten znajduje
si¢ w granicach obszaru Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony ptakow ,,Puszcza Knyszynska”
kod PLB 200003 i obszarze specjalnej ochrony siedlisk ,,Ostoja Knyszynska” kod PLH 200006.
W miejscu planowanej inwestycji 1 w bezposrednim sagsiedztwie, nie wystepuja elementy srodowiska
kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne lub archeologiczne.
Dziatki inwestycji nie sa wpisane do rejestru zabytkow, a teren nie jest objety zadng forma ochrony
konserwatorskiej, jednak na podstawie art. 33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
nalezy w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
wstrzyma¢ prowadzone prace, zabezpieczy¢ przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, oraz niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku.

1.2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany.

Tereny lokalizacji projektowanych zbiornikéw wodnych stanowia zgodnie z wypisem
z ewidencji gruntow uzytki rolne - tgka (LIV). Sg to tereny obecnie uzytkowane przez Polskie
Towarzystw ochrony Ptakéw naprzemiennie jako pastwisko i laka. Po wykonaniu zbiornikow
wodnych, ktore stuzy¢ beda rowniez jako wodopoje dla wypasanych zwierzat zagospodarowanie tego
terenu uzytkowanie nie zostanie zmienione. Jest to grunt rolny i nadal gruntem rolnym pozostanie.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Realizacja projektu nie wptynie na zmiang¢ zagospodarowania terenu i nie zmieni go pod
wzgledem urbanistycznym. Inwestycja ma na celu umozliwienie stalego dostepu zwierzetom
hodowlanym (koniki polskie i krowy rasy polskiej czerwonej) przebywajacym catodobowo na
terenach wypasowych do wody. Zapewnienie statego dostgpu do wody jest warunkiem koniecznym do
prowadzenia uzytkowania w formie catodobowego wypasu. Przedsigwziecie bedzie realizowane
w zabudowie zagrodowej na dziatkach bedacych czgscig gospodarstwa rolnego PTOP. Wykonane
budowle nie zmienig sposobu uzytkowania terenu przez nie zajetego oraz w ich obrebie. Zbiorniki
wodne wkomponuja si¢ w istniejace Srodowisko naturalne. Cala powierzchnia zajeta pod budowle
pozostanie biologicznie czynna. Z projektowanymi budowlami nie sg zwigzane inne urzadzenia
budowlane.

Realizacja przedsigwzigcia stuzy¢ bedzie jednoczesnie ochronie przyrody, w tym zachowania
we wiasciwym stanie ochrony populacji ptakoéw wodno-btotnych w dolinach poprzez optymalne
ksztattowanie siedlisk za pomoca wypasu. W obrebie projektowanych budowli brak jest sieci
podziemne;j i nadziemnej uzbrojenia terenu.

W wyniku realizacji tej inwestycji zostang uzyskane efekty:

- nastgpi poprawa kondycji ekologicznej srodowiska okolic terenu planowanej inwestycji,
- budowle wkomponujg si¢ w otaczajacy krajobraz, stworza miejsce bytowania dla ptakow wodnych
1 zwigzanych z woda, gadow i ptazow oraz beda petily funkcje poidet dla zwierzat, co jest jednym
z zadan ochronnych wskazanych do realizacji dla obszaru Natura 2000,
- umozliwi czg$ciowo utrzymanie terenu - w obszarze oddziatywania budowli w optymalnym
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uwilgotnieniu, co czg¢$ciowo wyeliminuje istniejgce i potencjalne zagrozenia dla zachowania
wlasciwego stanu ochrony gatunkow siedlisk,

Chociaz oddziatywanie planowanej inwestycji nie wykroczy poza tereny dziatek na ktorej
bedzie realizowana, jednak znaczenie zwigzane z funkcjonowaniem budowli w odniesieniu do fauny
i flory wykroczy poza ta granice. Bedzie to oddziatywanie posrednie i wielce pozadane dla fauny
i flory le$nej poza czysto technicznym oddziatywaniem inwestycji.

Inwestycja bedzie w sposob minimalizujacy uciazliwos¢ dla srodowiska i chroniacy istniejgca
szate roslinng. Beda one prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wiedze¢ i doswiadczenie
z zakresu ochrony srodowiska, posiadajaca umiejetnosci rozpoznawania gatunkow, roslin i zwierzat
o szerokim zakresie, majaca doswiadczenie w pracy w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie
inwestycji pod katem przyrodniczym, a w przypadku naruszenia zakazéw okreslonych w ustawie
o0 ochrony przyrody, wstrzymanie prac i wystgpienie o stosowne decyzje lub zezwolenia.

1.4. Dojazd do projektowanych obiektow i warunki komunikacyjne.

Dojazd do remontowanych przepustow jest zapewniony istniejacymi drogami gminnymi
wykorzystywanymi do prowadzenia uzytkowania gospodarstwa rolnego tj. w obrgbie Grodek z drogi
o nawierzchni asfaltowej Grodek - Michatowo droga gruntowa o numerach ewidencyjnym dziatki
1778. W obrgbie Kuchmy z drogi Michalowo — Podozierany droga gruntowa o nr dziatki nr 234.

1.5. Informacje o przewidywanych zagroZeniach dla srodowiska i uiytkownikow.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska. Nie emituje hatasu, nie
wytwarza odpadow, nie wplywa rowniez na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana zgodnie
z projektem nie obnizy waloréw estetycznych 1 krajobrazowych. Wystepowanie hatasu
1 wibracji przy realizacji projektu (praca koparki) beda krotkotrwate 1 bezpieczne, a ich zasigg lokalny
oraz odwracalne.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie ma negatywnego wptywu na obszary chronione
1 nie stwarza jakichkolwiek uciazliwosci badz emisji w czasie eksploatacji. Realizacja jak i sama
eksploatacja nie bedzie miala negatywnego wptywu na okoliczny teren, oraz obszar Natura 2000,
ludzi, faune, flor¢, wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, krajobraz oraz wzajemne
oddziatywanie miedzy tymi elementami. Wybrane rozwigzanie wykonania gwarantuje nie wystgpienie
zagrozen dla $rodowiska przy normalnej eksploatacji. Uwzgledniajac lokalizacje¢ budowli oraz ich
zasigg oddzialywania nie zachodza mozliwosci generowania oddzialywan na grunty innych
wiascicieli.

W zakresie klimatu akustycznego - emisja spalin i hatasu podczas realizacji inwestycji bedzie
krotkotrwata 1 o zasiggu ograniczonym do terenu w miejscu wykonywania robot i odwracalna. Dla
minimalizacji negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny, w trakcie wykonawstwa praca
maszyn bedzie odbywata si¢ wylacznie w porze dziennej. Ponadto, praca bedzie prowadzona przy
uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidtowy,
0 bardzo malej ucigzliwosci akustycznej. Emisja spalin i hatasu bedzie krotkotrwata. Dopuszczalne
poziomy hatasu w srodowisku nie zostang przekroczone i nie bg¢dg wigksze od sprzetu uzytkowanego
w rolnictwie podczas prowadzenia upraw. W trakcie eksploatacji, nie bedzie wystgpowac negatywne
oddzialywanie na stan czystosci powietrza. Wykonane zbiorniki wodne i zgromadzona w zbiornikach
woda nie beda powodowaly emisji zanieczyszczen odprowadzanych do wod lub do ziemi. Ponadto
z uwagi na rodzaj i maly zakres przedsiewzigcia, jego lokalizacje i charakter technologiczny, ryzyko
emisji 1 wystgpowania innych ucigzliwoSci czy wystapienia awarii nie wystepuje. Planowane
przedsigwzigcie nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat.
Jest to teren czynny biologicznie stuzacy prowadzeniu uzytkowania pastwiskowego i dalej pozostanie
w tej formie.



1.6. Zgodnosé projektowanej inwestycji z uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.
Inwestycja jest zgodna z:
1. Skutecznym zgloszeniem wodnoprawnym na wykonanie zbiornikow wodnych - zaswiadczenie
w zalaczeniu.
2. Skutecznym zgloszeniem prowadzenia dzialan na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody

Zgodnie z art. 29, ust. 2, punkt. 32 ustawy Prawo budowlane (DZ.U.2023, poz.682) budowa
stawow i zbiornikow wodnych o powierzchni nieprzekraczajacej 1000m® i glebokosci
nieprzekraczajacej 3.0m, potozonych w calosci na gruntach rolnych, nie wymaga decyzji pozwolenia
na budowe oraz zgloszenia wykonania rob6t budowlanych w organie architektoniczno-budowlanym.

Zgodnie z art. 394, ust. 1, punkt. 9 ustawy Prawo wodne (DZ.U.2023, poz.1478) wykonanie
stawow, ktore nie sg napelniane w ramach ustlug wodnych, ale wytacznie wodami opadowymi lub
roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczajacej 5000 m? oraz gtebokosci
nieprzekraczajagcej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasiggu oddzialywania
niewykraczajagcym poza granice terenu, ktorego zaklad jest wilascicielem wymaga zgloszenia
wodnoprawnego.

Zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D.U.2022, poz. 503 —
art.50, ust.2, pkt.1 i 2) budowa nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego jak i warunkow zabudowy. Cyt.” nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace decyzji pozwolenia na budowe”.

Zgodnie z obowiazujacymi obecnie przepisami uzyskanie skutecznych zgloszen
wymienionych w punkcie 1 i 2 uprawnia Zleceniodawce do realizacji obiektow.

1.7. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Na podstawie:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U.2023. poz.1478) z p6zn.zm.

- ustawa z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U.2023, poz.682) z pdzn. zm.,

- ustawa z dnia 27 lutego 2017r. prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.2022, p0z.2556, z p6zn.zm.)

- ustawy z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz.916 ze zm.-t. jedn.)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko - (Dz.U.2019, poz.1839 z pdzn.zm.)

- ustawa z dna 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2023, poz. 1094, z p6zn. zm.)

- oraz innych ustaw

okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na czesci dziatek
bedacej w dyspozycji inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do ograniczenia praw podmiotow
trzecich: zar6wno praw pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie nieruchomosci sasiednich jak
i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia i ucigzliwo$ci nie beda wystgpowaty,
a eksploatacja nie bedzie powodowata wprowadzania do $rodowiska jakichkolwiek substancji oraz
energii. Inwestycja nie bedzie emitowa¢ spalin, $ciekow, odpadoéw, hatasu, wibracji, fetoru
i promieniowania.



2. Projekt budowlany.

2.1 Stan prawny terenu inwestycji.
Projektowane budowle zlokalizowane sg na gruntach bedacych wlasnoscig Polskiego

Towarzystwa Ochrony Ptakow w Biatowiezy. W zasiggu oddzialywania budowli nie ma
nieruchomosci innych wiascicieli, a jedynie tereny inwestora. Realizacja inwestycji nie wymaga
zajecia czasowego gruntdw obcych.

2.2 Wykorzystane materialy i opracowania.

- Mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty Biatostockiego

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow

- Zgltoszenie wodnoprawne na budowe stawow

- Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dn. 15.05.2014 r.

w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszynska
PLB200003

- Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku z dnia 30 czerwca 2014
r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszynska
PLH200006 i Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia
4 lutego 2020 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ostoja Knyszynska PLH200006

2.3 Rozwigzania projektowe - opis projektowanych urzqdzen wodnych.

Budowa zbiornikow wodnych bedzie polegata na wykopie gruntu z miejsca ich lokalizac;ji,
przemieszczenie w najblizszej odleglosci i rozplantowanie warstwami o grubos$ci nieprzekraczajacej
20cm. Skarpy zbiornikow nalezy wyprofilowa¢ z nadaniem im nachylenia podanego na rzutach
poziomych i przekrojach poszczegélnych stawdéw i obsia¢ mieszankg traw. Obsia¢ mieszanka traw
nalezy réwniez miejsce rozplantowania urobku oraz teren dziatki po ktoérym beda przemieszczaé si¢
srodki transportu i koparka. Zagospodarowanie terenu uzytkowanego podczas prac budowlanych
(wyrownanie terenu i jego obsiew) zachowa warunki do jego uzytkowania jako tereny pastwiskowe.

Budowa projektowanych zbiornikéw wodnych to budowle projektowane punktowo. Teren
zajety do komunikacji i przemieszczania si¢ sprzetu i ludzi nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
W ramach inwestycji nie bedzie prowadzona wycinka drzew i krzakow, gdyz przedsiewziecie nie
wymaga ich usuwania.

- charakterystyczne parametry i opis zbiornikéw wodnych (stawéw).

Kubatura wykopu stawu na dz. nr ew. 1779/18 w obrebie Grodek
Powierzch ‘s Kubatura
. . Glebokosé
przekroj nia wykopu (m) wykopu
(gltebokos¢ w (m)) (m?) (m?)
1 2 5
0.00 + 0.40 100 0.00-0.40 20
0.40 150 0.40 60

Razem kubatura wykopu - 84 m’



http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1967
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1967
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1967
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2431
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2431
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2431
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/844/
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/844/
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/844/

Kubatura wyko

u stawu na dz. nr ew. 1779/19 w obrebie Grodek

Powierzch 2 Kubatura
. . Glgbokos¢
przekroj nia wykopu (m) wykopu
(gtebokos¢ w (m)) (m?) (m?)
1 2 5
0.00 +0.40 100 0.00-0.40 20
0.40 150 0.40 60

Razem kubatura wykopu - 84 m’

Kubatura wykopu stawu nr 1 na dz. nr ew. 233 w obrebie Kuchmy, gmina Michalowo

Powierzch s Kubatura
. . Glegbokos¢
przekroj nia wykopu (m) wykopu
(gtebokos¢ w (m)) (m?) (m?)
1 2 5
0.00 + 0.40 267 0.00-0.40 53
0.40 233 0.40 93

Razem kubatura wykopu - 146 m’

Kubatura wykopu stawu nr 2 na dz. nr ew. 233 w obrebie Kuchmy, gmina Michalowo

Powierzch 2 Kubatura
. . Glegbokos¢
przekroj nia wykopu (m) wykopu
(gtebokos¢ w (m)) (m?) (m?)
1 2 5
0.00 + 0.40 150 0.00-0.40 30
0.40 50 0.40 20

Razem kubatura wykopu - 50 m’

Kubatura wykopu stawu nr 1 na dz. nr ew. 291/1 w obrebie Kuchmy, gmina Michalowo

Powierzch ‘. Kubatura
. . Glebokos¢
przekroj nia wykopu (m) wykopu
(glebokosé w (m)) (m?) (m°)
1 2 5
0.00 + 0.40 74 0.00-0.40 14.8
0.40 76 0.40 30.4

Razem kubatura wykopu - 45.2 m’

Kubatura wykopu stawu nr 2 na dz. nr ew. 291/1 w obrebie Kuchmy, gmina Michalowo

Powierzch 2 Kubatura
. . Glebokosé
przekroj nia wykopu (m) wykopu
(gtebokos¢ w (m)) (m?) (m?)
1 2 5
0.00 + 0.40 74 0.00-0.40 14.8
0.40 76 0.40 30.4

Razem kubatura wykopu - 45.2 m’




2.4. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano badania geologiczna. W miejscu
lokalizacji przepustow wykonano otwory geologiczne.

W miejscu lokalizacji stawow dziatkach nr ew. 1779/21 1 1779/22 w obrgbie
Grodek, gmina Grodek wystepuje torf o migzszosci 3.0m, ponizej piasek drobny.

W miejscu lokalizacji stawow na dziatkach o nr ew. 233 1 291/1 w obrgbie Kuchmy,
gmina Michatowo w profilu glebowym zalegajg torfy o migzszosci powyzej 5.0m.

2.5. Technologia wykonania robot i uwagi dla wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca zobowigzany jest zapewnié
geodezyjne wytyczenie projektowanych stawdw, a po ich wykonaniu geodezyjna inwentaryzacje.

Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robot zostala dostosowana do warunkéw
terenowych i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca przed przystgpieniem
do robdt powinien zapoznaé si¢ z tre§cig uzgodnien i stosowaé si¢ do zamieszczonych tam uwag,
zalecen i nakazow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng, obowigzujagcymi normami, wszystkimi decyzjami
1 postanowieniami dotyczacymi projektu.

Teren robot pod wzgledem geologicznym ma uklad warstwowy, z tym, ze wykopy beda
wykonywane w warstwach torfu. Poziom wody gruntowej uktada si¢ na wysokosci 0.10 m do 0.50 m
w zaleznosci od pory roku. Cato$¢ prowadzonego wykopu bedzie prowadzona w gruntach wierzchnich
organicznych nawodnionych. Teren robot jest grzaski. Inwestor dopuszcza jedynie wykop urobku
koparka dostosowana do pracy na gruntach slabono$nych, nawodnionych o szerokich
gasienicach. Inwestor nie dopusci sprzetu ktory powodowa¢é bedzie koleiny. Niedopuszczalne jest
niszczenie warstwy darni poza terenem robot.

Odbioér robot nalezy dokonaé w oparciu o:

- projekt budowlano-wykonawczy.
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
- obowiazujace warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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BUDOWA SZESCIU ZBIORNIKOW WODNYCH (STAWOW)
W OSTOI PTAKOW GRODEK I KALITNIK

w ramach projektu — ,,Ochrona ptakéw siewkowych poprzez wypas i budowe obiektow malej
retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszynska i Dolina Goérnej Narwi”.

Lokalizacja: dziatki o nr ew. 1779/18, 1779/19 w obrgbie Grodek, gmina Grodek
dziatki o nr ew. 233, 291/1 w obrgbie Kuchmy, gmina Michatowo

Inwestor: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
z siedzibg: w Bialowiezy, ul. Mostowa 25
17-230 Bialowieza
adres korespondencyjny:
Sekretariat PTOP
ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok

Projektant: Antoni Kluczko

Biatystok, 08.03.2024r.



1. Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé wykonania robot.
Zakres robot, ktorych dotyczy informacja obejmuje :
- wytyczenie linii brzegowej stawow 1 linii podstawy skarp
- wydobycie i przemieszczenie mas ziemnych w miejsce rozplantowania
- profilowanie skarp zbiornikow z nadaniem nachylenia zgodnego z projektem
- plantowanie dna i skarp
- obsiew skarp zbiornikow mieszankg traw
- rozplantowanie urobku warstwa o grubosci do 20 cm
- obsiew miejsca rozplantowania urobku
- uporzadkowanie terenu przyleglego z obsiewem mieszanka traw terenu stluzacego do komunikacji.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
- rowy melioracyjne z przepustami na granicy dzialek.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagroZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji brak jest infrastruktury technicznej, sieci podziemnej i nadziemnej
uzbrojenia terenu, dlatego zagrozenia nie wystapia.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia wigzg si¢ z zakresem i charakterem wykonywanych robot. Szczegolng ostroznosé
nalezy zachowac:
- przy pracach w poblizu sprzetu mechanicznego oraz przy robotach transportowych.
- przy obstudze urzadzen elektromechanicznych.
1. Przestrzega¢ nalezy zasad i wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z ogblnych przepiséw, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych — tekst jednolity (Dz.U.2018, nr 583),
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003, nr 47, poz. 401).
Szczegolnie niedopuszczalne jest:
- obslugiwanie maszyn bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych wymaganych
odpowiednimi przepisami,
- wykonywanie napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych w ruchu,
- brak zapewnienia S$rodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno-
ruchowej lub instrukcji obstugi podczas pracy maszyn,
- brak zachowania ostrozno$ci przy robotach prowadzonych w rejonie wykopow i stromych skarp,
Obstugiwanie maszyn budowlanych powinno odbywaé si¢ w terenie rozpoznanym pod
wzgledem warunkow geologicznych i gruntowych. Podczas obstugiwania maszyn budowlanych
nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznosé:
- w terenie uzbrojonym lub na drogach publicznych i o ograniczonym ruchu tj. przy dojezdzie do
budowy
- w poblizu budowli
- na terenie podmoklym lub w wodzie oraz na pochytosciach lub stokach.
Nalezy zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej
1 instrukcji obstugi oraz na stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Roboty sprzgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi bedacymi pod napigciem
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym. Projektowana inwestycja, pod
wzgledem zakresow i rodzajow robot, jakie trzeba wykona¢ a takze zastosowanego sprzgtu
technicznego, nie nalezy do skomplikowanych i trudnych w realizacji. Niezaleznie od tego liczy¢ si¢
nalezy z wystgpowaniem w catym procesie inwestycyjnym z licznymi problemami i zagrozeniami,
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jakie moga wystgpi¢ podczas realizacji robot. Dlugosé wystepowania zagrozen nie przekroczy okresu
prowadzenia robot budowlanych. Miejsce realizacji inwestycji powinno by¢ oznakowane oraz
zabezpieczone zgodnie z zasadami i wytycznymi organizacji placu budowy. Niezbedne jest
zapewnienie srodkow bezpieczenstwa na drogach dojazdowych do terenu budowy, w czasie zmian
stanowiska roboczego, w poblizu drég, przy wykonywaniu prac dogeszczajacych.
Odpowiedzialnym za oznakowanie miejsc pracy maszyn jest kierownik budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych
prac Wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce na zaplecze budowy uzgodnione
z wlascicielami terenu i inwestorem oraz zapewni¢ do niego dojazd. Teren budowy winien zostac
oznakowany tablicami informacyjnymi o zakazie wstepu na teren budowy. Miejsca glebokich
wykopow nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi o glgbokich wykopach. W sasiedztwie placu
budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowaé zaplecze socjalne. Sktada si¢ ono z pomieszczen
biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow. Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢
wykonane przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy
powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- ogrodzenie terenu i zapewnienie drog i dojazdu
- zapewnienie urzadzen higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikow, ktory powinien zapoznaé uczestnikdw szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach, przez osoby kierujace pracownikami
wyznaczonymi przez pracodawce. Odbycie przez pracownika instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub
w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen.

Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie. W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy je eliminowa¢. W miejscu
budowy powinna znajdowaé si¢ przeno$na apteczka i zapewniony przez kierownictwo budowy
dostepny srodek lokomocji. Miejsca prowadzenia rob6t powinny by¢ oznaczone tablicami:

- teren budowy wstep wzbroniony.
- uwaga roboty budowlane, glebokie wykopy.
- uwaga na prace sprzetu budowlanego i1 innymi.

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy Iub robot oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkow,

- stosowanie niezbednych §rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy,

- stosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkow ochrony zbiorowe,.

- ,,$rodkami ochrony indywidualnej” — rozumie si¢ przez to wszelkie §rodki noszone lub trzymane
przez pracownikow w celu ich ochrony przed jednym lub wigksza liczbg zagrozen zwigzanych
z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikow w §rodowisku pracy, w tym rowniez
wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu,
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- ,,$rodkami ochrony zbiorowej” — rozumie si¢ przez to $rodki przeznaczone do jednoczesnej ochrony
grupy ludzi, w tym i pojedynczych osob, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami
wystepujgcymi pojedynczo lub tacznie w $rodowisku pracy, bedgce rozwigzaniami technicznymi
stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urzadzeniach.

Warunki socjalne i higieniczne
- w sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno — sanitarnych nalezy stosowaé ogélne zasady

bezpieczenstwa i higieny pracy
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