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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Antoni Kluczko
nr pesel 57052211630
zamieszkaty: Bialystok, ul. Krolicza 8, 15-534 Bialystok
oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z dnia 25.05.2018r) pod nazwa:

,BUDOWA WODOPOJOW POPRZEZ ODBUDOWE
STARORZECZY - NATURALNYCH ZBIORNIKOW WODNYCH
W DOLINIE GORNEJ NARWI
(kat. obiektu XXIV)
zlokalizowanych na dziatkach o nr geod. 1038, 1073, 1074/1, 1075/1, 941, 927/1, 465/5, 1008/1,
896/1, 1151, 1152 w obrgbie Trzescianka, oraz dziatkach o nr geod. 54/1, 54/2, 54/3 w obrebie
Kozliki, gmina Narew, powiat hajnowski
opracowany na rzecz inwestora:
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
z siedzibg: w Bialowiezy, ul. Mostowa 25
17-230 Bialowieza
adres korespondencyjny:
Sekretariat PTOP
ul. Ciepta 17, 15-471 Bialystok
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejszy projekt budowlany ma prosta konstrukcje i zgodnie z art. 20 ust.3, pkt 2 prawa
budowlanego nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi.
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1. Projekt zagospodarowania.
A. Czesé opisowa.
1.1 Wiadomosci wstepne, przedmiot i zakres inwestycji.

Projekt budowlany ,,.Budowa wodopojow poprzez odbudowe starorzeczy — naturalnych
zbiornikow wodnych w Dolinie Gornej Narwi” (kat. obiektu XXIV) zlokalizowanych na gruntach
bedacych wlasnoscig Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow, na dziatkach o nr geod. 1038, 1073,
1074/1, 1075/1, 941, 927/1, 465/5, 1008/1, 896/1, 1151, 1152 w obrgbie Trzescianka, oraz dziatkach
o nr geod. 54/1, 54/2, 54/3 w obrebie Kozliki, gmina Narew, powiat hajnowski zostat opracowany na
zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow. Projektowana inwestycja jest zgodna z wydanymi
przez Wojta Gminy Narew warunkami zabudowy jak rowniez decyzja pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie budowli.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki i przewidywane W nim zmiany.

Tereny lokalizacji wodopojow — projektowanych do odbudowy naturalnych zbiornikéw
wodnych stanowig zgodnie z wypisem z ewidencji gruntow taki, pastwisko i nieuzytki (LV, LVI,
PsVI, N). Sa zlokalizowane na terenach zalewowych rzeki Narwi w zarastajacych i zaro$nietych jej
starorzeczach.

Istniejace starorzecza sg pozostatosciag dawnych koryt rzeki Narew, ktére ulegaja ciaglej
zmianie, a rzeka pod wplywem proceséw erozyjnych powodowanych jej wylewami, zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, jak rowniez dzialalno$cia czlowieka zmienia swojg trase. Starorzecza
w miegjscu w ktorych powstang wodopoje dla zwierzat w formie zbiornikdow wodnych nie majg
regularnej linii brzegowej. Sa to obnizenia terenowe wysychajace w okresie letnim porosnigte z reguty
roslinno$cia szuwarowa i trzcing ulegajace ciaglemu zamulaniu, gdyz wleczone przez wody podczas
wiosennych wylewow namuly osadzane s3 w najnizszych miejscach w tym wiasnie w starorzeczach.
Miejsca starorzeczy ustalono wykonujac pomiary sytuacyjno-wysokosciowe — sa to miejsca nizsze od
przylegltego terenu niejednokrotnie jedynie o kilkanascie centymetrow, jak réwniez istniejg wigksze
nieregularne zaglebienia. Przeprowadzone badania geologiczne wskazujg w miejscu wystepowania
starorzeczy glebiej zalegajace namuty.

Planowane przedsiewziecie ma na celu ustabilizowanie stosunkéw wodno-powietrznych dla
prowadzenia zrownowazonego rolnictwa. Realizowane bedzie na terenie gospodarstwa rolnego
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow prowadzacego uzytkowanie pastwiskowe swoich gruntow.
Inwestycja ma na celu umozliwienie statego dostepu zwierzetom hodowlanym (koniki polskie i krowy
rasy polskiej czerwonej) przebywajacym calodobowo na terenach wypasowych do wody. Zapewnienie
statego dostepu do wody jest warunkiem koniecznym do prowadzenia uzytkowania w formie
calodobowego wypasu. Przedsiewziecie bedzie realizowane w zabudowie zagrodowej, na terenie
dziatek rolnych, bedacych czgécia gospodarstwa rolnego PTOP na terenie gminy Narew. Wykonane
budowle nie zmienig sposobu uzytkowania terenu przez nie zajetego oraz w ich obrebie. Nadal
pozostanie to grunt rolny. W ramach prowadzonej inwestycji nie bedzie prowadzona wycinka drzew
1 krzakow.

Realizacja przedsiewzigcia stuzy¢ bedzie jednoczesnie ochronie przyrody, w tym zachowanie
we wlasciwym stanie ochrony populacji ptakow wodno-btotnych w Dolinie Gérnej Narwi poprzez
optymalne ksztaltowanie siedlisk za pomocg wypasu. W obrebie projektowanych budowli brak jest
sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia terenu.

Lacznie planowane do odbudowy starorzecza- naturalne zbiorniki wodne maja powierzchnie¢
2.03 ha i kwalifikujg sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, zgodnie z § 3, ust 1 pkt.88 e — (realizacja zbiornikoéw wodnych i stawéw o powierzchni
nie mniejszej niz 0.5 ha) i ust. 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2016, poz.71,
z pozn.zm.). Dla inwestycji uzyskano decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji Wojta Gminy Narew, znak; GK.6220.4.2017 z dnia 14.12.2017r .



Inwestycja jest realizowana w ramach projektu ,,Ochrona ptakéw wodno-btotnych
w Dolinie Gornej Narwi ” o numerze POIS.02.04.00-00-0131/16 wspofinansowanego przez Unig
Europejska ze $rodkow Funduszu Spodjnosci w ramach dziatania 2.4.0§ priorytetowa II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Budowa wodopojow poprzez odbudoweg - odtworzenie zarastajacych lub zarosnigtych
starorzeczy polegata bedzie na wykopie gruntu z miejsca lokalizacji budowli z rozplantowaniem
wydobytego z wykopu gruntu warstwa do 30 cm w obrebie ich skarp z przemieszczeniem
maksymalnie do 50 m. W wyniku rozplantowania urobku nie zmieniona zostanie konfiguracja terenu
jak rowniez kierunki sptywu wod opadowych. Urobek nie bedzie rozplantowany w odlegtosci do 5.0m
od granicy z dziatkami sgsiednimi, nie bedacymi wiasnoscig inwestora dla uniknigcia oddziatywania
budowli na te nieruchomosci. Skarpy odbudowanych zbiornikdéw wodnych jak i teren rozplantowania
urobku zostanie obsiany mieszankg traw.

W wyniku tej inwestycji zostang uzyskane efekty:

- nastapi poprawa kondycji ekologicznej srodowiska okolic terenu planowanej inwestycji,

- budowle wkomponuja si¢ w otaczajacy krajobraz, stworza miejsce bytowania dla ptakoéw
wodnych i zwigzanych z woda, gadow i plazow oraz begda pehity funkcje poidet dla
zwierzat, a w szczeg6lnosci zubrow, co jest jednym z zadan ochronnych wskazanych do realizacji
dla obszaru Natura 2000,

- umozliwi cze§ciowo utrzymanie terenu - w obszarze oddziatywania budowli w optymalnym
uwilgotnieniu, co cz¢$ciowo wyeliminuje istniejace i potencjalne zagrozenia dla zachowania
wiasciwego stanu ochrony gatunkow siedlisk,

Chociaz oddziatywanie planowanej inwestycji nie wykroczy poza tereny dziatek na ktorych
bedzie realizowana, jednak znaczenie zwigzane z funkcjonowaniem budowli w odniesieniu do fauny
i flory wykroczy poza ta granicg. Bedzie to oddziatywanie posrednie i wielce pozadane dla fauny
i flory lesnej poza czysto technicznym oddziatywaniem inwestycji.

Inwestycja bedzie realizowana poza okresem lggowym ptakoéw i migracji ptazow tj. w okresie
od 1 sierpnia do 28 lutego, w sposob minimalizujacy ucigzliwos¢ dla srodowiska i chroniacy istniejaca
szate roslinng. Beda one prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wiedze¢ i doswiadczenie
z zakresu ochrony srodowiska, posiadajagcg umiejetnosci rozpoznawania gatunkow, roslin i zwierzat
o szerokim zakresie, majaca doswiadczenie w pracy w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie
inwestycji pod katem przyrodniczym, a w przypadku naruszenia zakazéw okreslonych w ustawie
o ochrony przyrody, wstrzymanie prac i wystgpienie o stosowne decyzje lub zezwolenia. Wszelkie
prace zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia nie bedg wymagaly usuwania drzew i krzewow.

1.4 Formy ochrony terenu.

Teren planowanej budowy wodopojow zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000 -
obszarze specjalnej ochrony ptakow ,,Dolina Gornej Narwi” kod PLB 200007 i obszarze specjalne;j
ochrony siedlisk ,,Ostoja w Dolinie Gornej Narwi” kod PLH 200010 oraz w obszarze chronionego
krajobrazu ,,Dolina Narwi”. Inwestycja nie bedzie szkodliwie oddzialywaé szkodliwie na w/w obszary.

W miejscu planowanej inwestycji 1 w bezposrednim sgsiedztwie, nie wystepuja elementy
srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne lub
archeologiczne.

Teren nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej, jednak na podstawie art. 33
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami podczas realizacji inwestycji w przypadku
odkrycia przedmiotu, co do ktoérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem wstrzymac
prowadzone prace, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia, oraz niezwlocznie zawiadomié
0 tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku.



1.5 Dojazd do obiektow i uktad komunikacyjny.

Dojazd do projektowanych wodopojéw — zbiornikow wodnych jest zapewniony istniejgcymi
drogami gminnymi wykorzystywanymi do prowadzenia uzytkowania gospodarstwa rolnego, ktoérych
dzialki na ktérych inwestycja jest realizowana sg jego czgscia.

1.6 Informacje o przewidywanych zagroZeniach dla Srodowiska i uiytkownikow.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska. Nie emituje hatasu, nie
wytwarza odpadéw, nie wplywa roéwniez na zdrowie ludzi 1 zwierzat. Wykonana zgodnie
z projektem nie obnizy waloréw estetycznych 1 krajobrazowych. Wystepowanie hatasu
1 wibracji przy realizacji projektu (praca spycharki i transport) beda krétkotrwale i bezpieczne a ich
zasigg lokalny oraz odwracalne.

1.7 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej.
Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddzialywania nie jest prowadzona eksploatacja
gornicza.

1.8 Sprawdzenie zgodnosci projektowanej inwestycji 7 miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.
Projektowana inwestycja jest zgodna z:

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Wojta Gminy Narew; GK.6220.4.2017 z dnia
14.12.2017r .

2. Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bialymstoku; WOOS.4240.321.2017.AS2

3. Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy wydana przez Wojta Gminy Narew; GK. 6730.8.2018
z dnia 07.05.2018r

4. Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy wydana przez Wojta Gminy Narew; GK. 6730.9.2018
z dnia 08.05.2018r

5. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli, znak: BI.ZUZ.2.421.
277.2018.AP z dnia 24.09.2018r.

1.9 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Na podstawie:

- ustawy z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017, poz.1332) z p6zn. zm.,

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne ( Dz.U.2017. poz.1566) z p6zn.zm.

- rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2009 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, (tekst jednolity-Dz. U. 2016, poz.71 z p6zn.zm.)

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2008, nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.)

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity-Dz.U. 2016, poz.672
Z p6zn.zm.)

- ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity-Dz. U. 2015, poz. 1651) i innych
ustaw okre$lono obszar oddziatywania obiektu.

oraz innych wymaganych ustaw okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na czes$ci dziatek
bedacych w dyspozycji inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do ograniczenia praw podmiotow
trzecich: zaréwno praw pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie nieruchomosci sasiednich jak
i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia i ucigzliwosci nie beda wystepowaty,
a eksploatacja nie bedzie powodowata wprowadzania do $rodowiska jakichkolwiek substancji oraz
energii. Inwestycja nie bedzie emitowaé spalin, $ciekow, odpaddéw, hatasu, wibracji, fetoru
i promieniowania.
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2. Projekt architektoniczno-budowlany.
A. Opis techniczny.
2.1. Przeznaczenie.

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane w zabudowie zagrodowej na terenie
gospodarstwa rolnego Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw prowadzacego uzytkowanie tych
terenéw w formie catodobowego wypasu. Ma 0no na celu umozliwienie statlego dostepu zwierzetom
hodowlanym (koniki polskie i krowy rasy polskiej czerwonej) przebywajacym catodobowo na
terenach wypasowych do wody. Realizacja przedsiewzigcia stuzy¢ bedzie jednocze$nie ochronie
przyrody, w tym zachowanie we wlasciwym stanie ochrony populacji ptakéw wodno-btotnych

w Dolinie Gérnej Narwi poprzez optymalne ksztaltowanie siedlisk za pomoca wypasu.

2.2 Stan prawny terenu zajetego pod inwestycje.

Projektowane budowle usytuowane sa na dziatkach stanowigcych wlasnos¢ inwestora tj.
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow z siedziba w Biatymstoku przy ulicy Cieptej 17.

Oddziatywanie budowli nie wykroczy poza teren bedacy w zarzadzie inwestora.

Lokalizacja budowli oraz wyszczegdlnienie obszaru ich oddzialywania
z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli.

Powierzchnia Lokalizacja: Usytuowanie Whasciciel
Nazwa budowli budowli (m2) numer dziatki oddziatywania nieruchomosci
i obreb (nr dziatki, obreb) i adres siedziby
1 2000m?2 1073, 1074/1, 1075/1 | 1073, 1074/1, 1075/1
wodopgj nr 1 ob. Trzes$cianka ob. Trzescianka
2 500m? 1038 1038
wodopoj nr 2 ob. TrzeScianka ob. Trzescianka
3 2 941 941
wodopoj nr 3 3000m ob. Trzescianka ob. Trze$cianka i
4 3500m 927/1 927/1, 941 Polskie
wodopoj nr 4 ob. TrzeScianka ob. Trzescianka TowarZyStWC,J
5 465/5 465/5 Ochrony Ptakow
. 1200m? . o z siedziba
wodopoj nr 5 ob. Trzescianka ob. Trze$cianka Biatowies
6 , 1008/1 1008/1 W Blaiowiezy
3800m adres
wodopoj nr 6 ob. TrzeScianka ob. Trzescianka Korespondencviny:
7 , 1008/1 1008/1 €sp yjny-
. 2500m L L Biuro PTOP, ul.
wodopoj nr 7 ob. Trzescianka ob. TrzeScianka Ciepta 17
8 600m? 896/1 896/1 15-471 Biatystok
wodopoj nr 8 ob. Trzescianka ob. Trzescianka
9’ ‘ 200m2 115’1 . 115’1 ‘
wodopdj nr 9 ob. Trzescianka ob. Trze$cianka
10 — sz sz
wodopoj nr 10 ob. Trzescianka ob. Trze$cianka
11 1800m?2 54/1, 54/2, 54/3 54/1, 54/2, 54/3
wodopdj nr 11 ob. Kozliki ob. Kozliki




2.3. Przepisy prawne.

- ustawa z dna 7 lipca 1994 r prawo budowlane (Dz.U.2016, (tekst jednolity - Dz.U.2017, p0z.1332,

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne ( Dz.U.2017. poz.1566) z p6zn.zm.

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre§lenia rodzajow
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity-Dz. U. 2016, poz.71
Z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U. 2008, nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity - Dz .U. 2016, poz.672
z poézn.zm.)

- ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity-Dz. U. 2015, poz. 1651)

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 86, poz.579 z pézn. zm.)

2.4. Wykorzystane materialy i opracowania.

- mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty Hajnowskiego

- mapy zasadnicze w skali 1:500

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

- operat wodnoprawny na budowe budowli

- ewidencja urzadzen melioracji wodnych 1 zmeliorowanych obszarow —  zasoby
RZGW w Biatymstoku

- plan zadan ochronnych Natura 2000.

2.5. Rozwigzania projektowe.

Budowa zbiornikow wodnych przeznaczonych jako wodopoje dla zwierzat b¢dzie polegata
na wykopie gruntu z miejsca ich lokalizacji i rozplantowanie wydobytego z wykopu gruntu warstwg
do 30 cm w obrgbie ich skarp z przemieszczeniem maksymalnie do 50 m. W wyniku rozplantowania
urobku nie zmieniona zostanie konfiguracja terenu jak rowniez kierunki splywu wod opadowych.
Urobek nie bedzie rozplantowany w odleglosci do 5.0m od granicy z dzialkami sgsiednimi, nie
bedacymi wiasnoscig inwestora dla unikniecia oddziatywania budowli na te nieruchomosci. Skarpy
zbiornikow zostang wyprofilowane i obsiane mieszankg traw z nadaniem im nachylenia od 1:1.5 do
1:4 z tym, ze miejsce wodopoju otrzyma nachylenie skarpy 1:4. W miejscu lokalizacji wodopoju na
skarpie nalezy wymieni¢ warstw¢ namutow lub torfu, poprzez jego wykop na powierzchni catej
skarpy przeznaczonej jako miejsce wodopoju do glebokosci 1.0 m i zastgpienie go gruntem
piaszczystym uzyskanym z glebszych warstw wykopu. Rozplantowanie wyrowna teren i stworzy
warunki do jego uzytkowania jako tereny pastwiskowe.

Przed rozpoczeciem wykopu czasz zbiornikow nalezy z terenu ich lokalizacji usunaé
warstwe namulow i pozyskany urobek zhatdowac. Po zdjeciu wierzchniej warstwy namutéw urobek
Z glebszych warstw wykopu zlozony wzdhuz gornej skarpy wykopu z uwagi na to,ze bedzie
nawodniony pozostawa¢ na pewien okres do odsgczenia, a nastgpnie przemieszcza¢ spycharka
i rozplantowa¢ bez dodatkowego rgcznego wyrownania. Skarpy zbiornikow nalezy wyprofilowaé
recznie, nada¢ im spadki podane w projekcie i obsia¢ recznie mieszanka traw. Urobek z wykopu po
rozplantowaniu nalezy zagospodarowa¢ metoda podsiewu stosujac kolejno zabiegi agrotechniczne
nastepujacym sprzetem:

- brong talerzowa,

- glebogryzarka ciagniona

- wysiew nawozow siewnikiem do nawozow

- obsiew siewnikiem do nasion

- bronowanie brong zgbatg

- watowanie watem tgkowym



Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje.

Lp. Wyszczegélnienie Jednostka jedlrl1c())§sc:cek
WODOPOJ NR 1 — dz. nr 1073, 1074/1, 1075/1 w ob. Trzeécianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 2000
4 | Powierzchnia dna m? 800
5 | Powierzchnia skarp m? 1200
6 | Maksymalna glebokos$¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnosé m? 2800
8 | Maksymalna rzedna lustra wody m n.p.m. 130.70
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 2600
10 | Dlugos$¢ linii brzegowej m 318
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka . llosé
jednostek
WODOPOJ NR 2 - dz. nr 1038 w ob. Trzescianka
wody
Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 500
4 | Powierzchnia dna m? 154
5 | Powierzchnia skarp m? 346
6 | Maksymalna gleboko§¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnosé m? 650
8 | Maksymalna rzedna lustra wody mn.p.m 130.30
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 650
10 | Dhugo$é¢ linii brzegowej m 84




losé

Lp. Wyszczegélnienie Jednostka jednostek
WODOPOJ NR 3 - dz. nr 941 w ob. Trzescianka
wody
Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystgpowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 3000
4 | Powierzchnia dna m? 1450
5 | Powierzchnia skarp m? 1550
6 | Maksymalna gleboko$¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnosé m? 3300
8 | Maksymalna rzedna lustra wody m n.p.m. 129.10
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usunig¢cia z czaszy zbiornika m3 4300
10 | Dhugo$¢ linii brzegowej m 380
Lp. Wyszczegoélnienie Jednostka . los¢
jednostek
WODOPOJ NR 4 - dz. nr 927/1 w ob. Trzescianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 3500
4 | Powierzchnia dna m? 1700
5 | Powierzchnia skarp m? 1800
6 | Maksymalna gleboko§¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnosé m? 5200
8 | Maksymalna rzedna lustra wody mn.p.m 129.80
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 5200
10 | Dhugo$é¢ linii brzegowej m 600




losé

Lp. Wyszczegélnienie Jednostka jednostek
WODOPOJ NR 5 - dz. nr 465/5 w ob. Trzeicianka
wody
Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 1200
4 | Powierzchnia dna m? 500
5 | Powierzchnia skarp m? 700
6 | Maksymalna gleboko$¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnosé m? 1700
8 | Maksymalna rzedna lustra wody m n.p.m. 130.50
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usunigcia z czaszy zbiornika m3 1700
10 | Dhugo$¢ linii brzegowej m 174
Lp. Wyszczegoélnienie Jednostka . los¢
jednostek
WODOPOJ NR 6 - dz. nr 1008/1 w ob. Trze$cianka
wody
Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 3800
4 | Powierzchnia dna m? 1535
5 | Powierzchnia skarp m? 2265
6 | Maksymalna gleboko$¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnosé m? 5300
8 | Maksymalna rzedna lustra wody mn.p.m 129.20
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usunigcia z czaszy zbiornika m? 4900
10 | Dhugosé linii brzegowej m 510




Lp. Wyszczegolnienie Jednostka jedlrl1(())§sc:£ek
WODOPOJ NR 7 - dz. nr 1008/1 w ob. Trzescianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 2500
4 | Powierzchnia dna m? 1100
5 | Powierzchnia skarp m? 1400
6 | Maksymalna gleboko$¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnosé m? 3600
8 | Maksymalna rz¢dna lustra wody mn.p.m. 129.00
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 3600
10 | Dhugo$¢ linii brzegowej m 380
Lp. Wyszczegélnienie Jednostka . los¢
jednostek
WODOPOJ NR 8 - dz. nr 896/1 w ob. Trzeécianka
wody
Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 600
4 | Powierzchnia dna m? 160
5 | Powierzchnia skarp m? 440
6 | Maksymalna gleboko$¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnos¢ m? 650
8 | Maksymalna rzedna lustra wody mn.p.m 129.30
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 700
10 | Dhugosé linii brzegowej m 125




llosé

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka jednostek
WODOPOJ NR 9 - dz. nr 1151 w ob. Trze$cianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 700
4 | Powierzchnia dna m? 230
5 | Powierzchnia skarp m? 470
6 | Maksymalna gleboko$¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnosé m? 930
8 | Maksymalna rzedna lustra wody m n.p.m. 129.50
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 850
10 | Dhugo$¢ linii brzegowej m 150
Lp. Wyszczegélnienie Jednostka . los¢
jednostek
WODOPOJ NR 10 - dz. nr 1152 w ob. Trzescianka
wody
Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 700
4 | Powierzchnia dna m? 230
5 | Powierzchnia skarp m? 470
6 | Maksymalna gleboko$é¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnos¢ m? 900
8 | Maksymalna rzedna lustra wody mn.p.m 129.00
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 940
10 | Dlugosé¢ linii brzegowej m 148




R llosé
Lp. Wyszczegélnienie Jednostka jednostek
WODOPOJ NR 11 - dz. nr 54/1, 54/2, 54/3 w ob. Kozliki
wody
Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 1800
4 | Powierzchnia dna m? 480
5 | Powierzchnia skarp m? 1320
6 | Maksymalna gleboko$¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnosé m? 2280
8 | Maksymalna rzedna lustra wody m n.p.m. 126.40
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 2280
10 | Dhugosé linii brzegowej m 256
Laczna powierzchnia budowli  — 20 300m?
Maksymalna pojemno$¢ budowli — 27 310 m®
Laczna kubatura wykopu - 27720 m3

2.6. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano otwory badawcze $widrem okienkowym
uniwersalnym. W miejscu lokalizacji czaszy zbiornikow wodnych wystepuja w wigkszo$ci namuty
0 zaleganiu warstwy do 1.30 m. W miejscu lokalizacji wodopojow — zbiornikow nr 1 i nr 5 wierzchnig
warstwe stanowi torf o migzszosci 1.60 m. Pod warstwami namutow i torfu wystepuje piasek drobny
1 pylasty w stanie luznym

Poziomy wystepowania poszczegdlnych warstw gruntowych zamieszczono na przekrojach
zbiornikéw wodnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obicktow
budowlanych (Dz.U.R.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.

2.7. Wykop fundamentowy i odprowadzenie wod budowlanych.
Budowle stanowig wykop ziemny z nieumocnionymi skarpami. Budowa zbiornikow
wykonana bedzie w okresie wystgpowania niskiego poziomu wody na tym terenie.

2.8. Technologia wykonania robot i uwagi dla wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca zobowigzany jest zapewnié
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacje.

Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robot zostata dostosowana do warunkoéw
terenowych i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca przed przystapieniem
do robdt powinien zapoznac si¢ z tre$cig uzgodnien i stosowac si¢ do zamieszczonych tam uwag,
zalecen i nakazow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
projektem budowlanym, specyfikacja techniczna, obowigzujacymi normami, wszystkimi decyzjami
1 postanowieniami dotyczgcymi projektu.



2.9. Wskazania dotyczgce wykonania i odbioru robot.
Odbiodr robot nalezy dokona¢ w oparciu o:
- projekt budowlany
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
- obowigzujace warunki techniczne wykonania i odbioru robot

mgr inz. Aﬂléni Kluczko
r{\/ A \/4\,
2¢op




