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SPIS TRESCI.

I. Czg$¢ opisowa.

Wstep, podstawa opracowania operatu wodnoprawnego.

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
2. Wyszczegdlnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzeh wodnych,

) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,

d) rodzaju i zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen

wodnych,

e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddzialtywania zamierzonego korzystania z wod

lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wilascicieli.
f) obowiazkow ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich.

3. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych, w tym nazwe lub numer obr¢bu ewidencyjnego z numerem lub

numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspotrzedne;
4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.
5. nie dotyczy

6. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarzadzania ryzykiem

powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania S$ciekow
komunalnych, planu lub programu rozwoju $rodladowych drog wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym:;

7. Okre$lenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen lub korzystania z wod na wody powierzchniowe
oraz wody podziemne, w szczegolnoSci na stan tych wod i realizacja celow $rodowiskowych dla nich
okreslonych.

8. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego wartoSci w miejscu
korzystania z wod.

9. Wielkos¢ sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod podziemnych.

10. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania W przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod
oraz urzgdzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia

16.04.2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania

z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

I1. Cze$¢ graficzna.

1. Mapa pogladowa inwestycji w skali 1: 10 000 -lark.
2. Projekt zagospodarowania (projekt budowli i ich obszar oddziatywania naniesiony na

mapg¢ sytuacyjno-wysokosciowa — do celow projektowych) - 11 ark.
3. Przekroje wodopojow (zbiornikéw wodnych) - 11 ark.

I11. Kserokopie decyzji i uzgodnien.
1. Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta Gminy Narew; GK.6220.4.2017 z dnia 14.12.2017r .
2. Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku; WO0S.4240.321.2017.AS2
3. Decyzja o ustaleniu warunkoéw zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Narew; GK. 6730.8.2018 z dnia
07.05.2018r
4. Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy wydana przez Wojta Gminy Narew; GK. 6730.9.2018
z dnia 08.05.2018r

Opis prowadzenia zamierzonej dzialalno$ci niezawierajacy okreslen specjalistycznych.
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Wstep, podstawa opracowania operatu wodnoprawnego.

Podstawa opracowania operatu wodnoprawnego jest umowa zawarta pomigdzy Inwestorem,
oraz jednostka projektowa - Antoni Kluczko PROJEKT, ul. Krdlicza 8, 15-534 Biatystok. Niniejszy
operat jest opisowym i graficznym opracowaniem danych i jako zatacznik do wniosku stanowi podstawe
(art. 407 ust.2 p. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1556) do wydania
decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli.

Operat sporzadzono wg wymagan nastepujacych przepisow prawnych.

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne ( Dz.U.2017. p0z.1566) z p6zn.zm.

- ustawa z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U.2017, poz.1332)
z pozn. zm.,

- ustawa z dnia 27 lutego 2017r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017, poz.519,z p6zn.zm.)

- ustawy z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz.2134 ze zm.-t.jedn.)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow

przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko(..) (Dz. U. 2016, poz.71

z p6zn.zm.)

- ustawa z dna 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

(Dz.U.2008, nr 199 poz. 1227, z pdzn. zm.)

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw
z siedzibg: w Bialowiezy, ul. Mostowa 25
17-230 Bialowieza
adres korespondencyjny:
Sekretariat PTOP
ul. Ciepla 17, 15-471 Bialystok
2. Wyszczegolnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wéd.

Planowanym przedsiewzigciem jest ,,Budowa wodopojow poprzez odtworzenie zarastajacych
starorzeczy w Dolinie Gornej Narwi w ob. ew. Trzescianka i Kozliki”, powiat hajnowski, woj.
podlaskie. Projektowane wodopoje jak obecnie zarastajace starorzecza rzek Narew i Rudnia zasilane
beda wodami gruntowymi, a ich gltebokos¢ nie przekroczy 2.0 m od powierzchni terenu. Dojazd do
planowanych budowli nie wymaga budowy wjazdéw i wyjazdéw na drogi publiczne. Komunikacja
i obstuga budowli odbywac si¢ bgdzie istniejagcymi zjazdami wykorzystywanymi do prowadzenia
gospodarstw rolnych. Inwestycja zlokalizowana jest na uzytkach zielonych potozonych nad rzeka
Narew. Projektowanych jest jedenascie wodopojow na terenie gminy Narew (dziesie¢ w obrebie
Trzescianka i jeden w obrebie Kozliki) realizowanych w ramach jednego przedsiewziecia. Zakres
zamierzonego korzystania z wod przez Polskie Towarzystwo ochrony Ptakow nie wykroczy poza prawo
do korzystania powszechnego i zwyklego.

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

Planowane przedsiewziecie ma na celu ustabilizowanie stosunkoéw wodno-powietrznych dla
prowadzenia zrownowazonego rolnictwa. Realizowane bedzie na terenie gospodarstwa rolnego
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow prowadzacego uzytkowanie pastwiskowe swoich gruntow.
Umozliwi rowniez staty dostep zwierzetom hodowlanym (koniki polskie i krowy rasy polskiej
czerwonej) przebywajacym catodobowo na terenach wypasowych do wody. Zapewnienie stalego
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dostepu do wody jest warunkiem koniecznym do prowadzenia uzytkowania w formie wypasu.

Przedsigwziecie bedzie realizowane w zabudowie siedliskowej, na terenie dziatek rolnych, bedacych

czescig gospodarstwa rolnego PTOP na terenie gminy Narew. Wykonane budowle nie zmienig Sposobu

uzytkowania terenu przez nie zajetego, nadal pozostanie to grunt rolny. W ramach prowadzonej
inwestycji nie bedzie prowadzona wycinka drzew i krzakow.

Realizacja przedsiewziecia stuzy¢ bedzie jednoczes$nie ochronie przyrody, w tym
zachowanie we wlasciwym stanie ochrony populacji ptakow wodno-btotnych w Dolinie Gérnej Narwi
poprzez optymalne ksztaltowanie siedlisk za pomoca wypasu. W zwiazku z realizacja projektu powstana
optymalne siedliska lggowe dla co najmniej 7 gatunkdéw ptakow (kropiatka, derkacz, dubelt, batalion,
czajka, krwawodziob, rycyk). Sg to gatunki uzaleznione od obecnosci niskiej, a wiasciwie
heterogenicznej struktury ros$linnosci i terenow podmoklych, ktére swoje najwigksze zageszczenia
wykazuja na obszarach poddanych ekstensywnemu wypasowi. Z dotychczasowych doswiadczen
wynika, ze juz w pierwszym roku po wprowadzeniu wypasu pojawig si¢ ptaki wodno-blotne, takie jak
np. czajka, kszyk, krwawodziob, a w kolejnych latach rycyk. Odtworzenie i utrzymanie wypasu na ok.
270 ha zagwarantuje zachowanie w centralnej czgsci Doliny Goérnej Narwi, stabilnej populacji
zrodlowej 1 wlasciwego stanu zachowania przedmiotéw ochrony tego obszaru Natura 2000. Na skutek
podjetych dzialan ochronnych poprzez uzytkowanie w formie wypasu nastgpi powrot i wzrost
liczebnos$ci kilku gatunkow ptakéw wodno-blotnych, np. czajki, rycyka, krwawodzioba, derkacza,
jednakze na skutek skrajnie nielicznej populacji legowej bataliona w naszym kraju prawdopodobienstwo
legow tego gatunku jest niewielkie (aczkolwiek niewykluczone). Budowa wodopojow jest kontynuacja
obecnie prowadzonych przez PTOP dziatan — budowa brodow, drég dojazdowych, ogrodzen.

Projektowane wodopoje poprzez odtworzenie zarastajacych starorzeczy beda miaty tacznie
powierzchnie 2.03 ha i kwalifikuja si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, zgodnie z § 3, ust 1 pkt. 88e — (realizacja zbiornikow wodnych i stawow
0 powierzchni nie mniejszej niz 0.5 ha) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.2016,
poz.71-tekst jednolity). Inwestycja jest realizowana w ramach projektu ,,Ochrona ptakéw wodno-
blotnych w Dolinie Gornej Narwi PLB200007” o numerze POIS.02.04.00-00-0131/16
wspofinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach dzialania 2.4.08
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

W wyniku tej inwestycji zostang uzyskane efekty:

- nastapi poprawa kondycji ekologicznej srodowiska okolic terenu planowanej inwestycji,

- budowle wkomponujg si¢ w otaczajacy krajobraz,

- stuzy¢ beda prowadzeniu zréwnowazonego rolnictwa a dodatkowo stworza miejsce bytowania dla
ptakow  wodnych i zwigzanych z woda, gadoéw 1 ptazoéw oraz beda pehily funkcje poidet dla
zwierzat dziko zyjacych co jest z jednym z zadan ochronnych wskazanych do realizacji dla obszaru
Natura 2000,

- umozliwi czgéciowo utrzymanie terenu - w obszarze oddziatywania budowli w optymalnym
uwilgotnieniu,

Chociaz oddziatywanie planowanej inwestycji nie wykroczy poza tereny dziatek na ktorych
bedzie realizowana, jednak znaczenie zwigzane z funkcjonowaniem budowli w odniesieniu do fauny
i flory wykroczy poza ta granic¢. Bedzie to oddziatywanie posrednie i wielce pozadane dla fauny
i flory lesnej poza czysto technicznym oddziatywaniem inwestycji.



5

¢) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Projektowane wodopoje w formie zbiornikéw wodnych powstatych w miejscu zarastajgcych
starorzeczy beda uzytkowane i utrzymywane przez inwestora. Na etapie eksploatacji nie beda wymagaty
obstugi i z uwagi na to, ze beda zasilane jedynie wodami gruntowymi, dziata¢ bedg samoczynnie. Nie
beda instalowane znaki wodne i urzadzenia pomiarowe,

Prowadzona dziatalno$¢ nie bedzie powodowala pogorszenia jakosci wod gruntowych
1w zwigzku z tym nie jest wymagane prowadzenie badan i analiz wody i nie b¢dg one wykonywane.

d) rodzaju i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych,

Oddziatywanie budowli przystosowanych jako wodopoje dla zwierzat polega¢ bedzie jedynie
na istnieniu w tym miejscu statego lustra wody, ktore bedzie miato rzedne jak poziom wod gruntowych
1 bedzie uzaleznione od poziomdw ich wystepowania. Oddziatywanie posrednie majace na celu ochrone
przyrody w tym umozliwienie dostepu zwierzetom do wody nie wykroczy poza obszar bedacy
w dyspozycji inwestora. Nie wystapi jakickolwiek oddziatywanie w tym szkodliwe na grunty obce.

e) stanu prawnego nieruchomos$ci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib
i adresow ich wlascicieli.

Projektowane budowle usytuowane sg na dziatkach stanowigcych wiasno$¢ inwestora tj.
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw z siedzibg w Biatymstoku przy ulicy Cieptej 17.

Oddziatywanie budowli nie wykroczy poza teren bedacy w zarzadzie inwestora.
Lokalizacja budowli oraz wyszczegélnienie obszaru ich oddzialywania
z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli.

_ . Lokalizacja: Usytuowanie Wihasciciel
. | Powierzchnia oy . . . L.
Nazwa budowli R numer dziatki oddziatywania nieruchomosci
budowli (m?) . oY . L
i obreb (nr dzialki, obreb) i adres siedziby
1 2000m?2 1073, 1074/1, 1075/1 | 1073, 1074/1, 1075/1
wodopoj nr 1 ob. Trzescianka ob. Trzescianka
2 500m? 1038 1038
wodopoj nr 2 ob. Trzescianka ob. Trzescianka
3 2 941 941
wodopoj nr 3 3000m ob. Trzeécianka ob. Trze$cianka )
4 35002 927/1 927/1, 941 Polskie
wodopdj nr 4 ob. Trze$cianka ob. Trze$cianka TowarZYStW9
5 ) 465/5 465/5 Ochrony Ptakéw
L 1200m , . . iedzib
wodopoj nr 5 ob. Trzescianka ob. Trzescianka Z Stedzibg
6 , 1008/1 1008/1 w Biatowiezy
dondi nr 6 3800m b. Trzedciank b. Trzeéciank adres
wodopoj nr ob. Trzescianka ob. Trzescianka korespondencyjny:
T 25002 1008/1 1008/1 Biuro PTOP, ul.
wodopoj nr 7 ob. Trze$cianka ob. Trzescianka Ciepta 17,
8 600m2 896/1 896/1 15-471 Biatystok
wodopoj nr 8 ob. Trzescianka ob. Trzescianka
9. 700m? 1151 1151
wodopoj nr 9 ob. Trzescianka ob. Trzescianka
10 To0m L2 L2
wodopoj nr 10 ob. Trzescianka ob. Trzescianka
11 1800m?2 54/1, 54/2, 54/3 54/1, 54/2, 54/3
wodopoj nr 11 ob. Kozliki ob. Kozliki




) obowigzkow ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich.
Inwestor bedzie utrzymywal projektowane budowle w obszarze ich oddzialywania
w nalezytym stanie tj. w granicach dziatek na ktorych sa usytuowane i ktérych jest wlascicielem.

3. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego
z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz wspolrzedne;
a) stan istniejacy starorzeczy w tym ich parametry i wspolrzedne geodezyjne.

Istniejace starorzecza sg pozostatoscia dawnych koryt rzeki Narew, ktore ulegaja ciaglej
zmianie a rzeka pod wplywem procesow erozyjnych powodowanych jej wylewami, zmiennymi
warunkami atmosferycznymi jak rowniez dziatalnoScig cztowieka zmienia swojg trase. Starorzecza
w miejscu w ktorych powstang wodopoje dla zwierzat w formie zbiornikéw wodnych nie maja
regularnej linii brzegowej. Sg to obniZenia terenowe wysychajace w okresie letnim poro$nicte z reguty
ros$linno$cia szuwarowg i trzcing ulegajace ciaglemu zamulaniu, gdyz wleczone przez wody podczas
wiosennych wylewow namuly osadzane s3 w najnizszych miejscach w tym wiasnie w starorzeczach.
Migjsca starorzeczy ustalono wykonujac pomiary sytuacyjno-wysokosciowe — sg to miejsca nizsze od
przylegtego terenu niejednokrotnie jedynie o kilkanascie centymetrow, jak rowniez istnieja wigksze
nieregularne zaglebienia. Przeprowadzone badania geologiczne wskazuja w miejscu wystepowania
starorzeczy glebiej zalegajace namuty.

Wspotrzedne punktow charakterystycznych istniejacych starorzeczy pokrywaja si¢ z punktami
ich odtworzenia tj. projektowanymi w miejscu ich lokalizacji wodopojami — zbiornikami wodnymi.
b) Teren starorzeczy jak i do nich przylegly, uzytkowane sg jako pastwiska; spasane w okresie letnim
i koszone po 15 sierpnia kazdego roku w celu pozyskania paszy dla dokarmiania zwierzat hodowlanych
w okresie zimowym. Budowa wodopojow poprzez odtworzenie zarastajgcych i zaro$nigtych starorzeczy
polegata bedzie na wykopie gruntu z miejsca lokalizacji budowli z rozplantowaniem wydobytego
z wykopu gruntu warstwa 20 cm w obrgbie ich skarp z przemieszczeniem maksymalnie do 50 m.
W wyniku rozplantowania urobku nie zmieniona zostanie konfiguracja terenu jak rowniez kierunki
splywu wod opadowych. Urobek nie bedzie rozplantowany w odleglosci do 5.0m od granicy z dziatkami
sgsiednimi, nie bedgcymi wlasnoécia inwestora dla unikniecia oddzialywania budowli na te
nieruchomosci.

Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje.

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka jedlr|1(z)§sétek
WODOPOJ NR 1 —dz. nr 1073, 1074/1, 1075/1 w ob. Trzeécianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 2000
4 | Powierzchnia dna m? 800
5 | Powierzchnia skarp m? 1200
6 | Maksymalna glebokos¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnos¢ m? 2800
8 | Maksymalna rzedna lustra wody mn.p.m. 130.70




9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 2600
10 | Dtugo$é¢ linii brzegowej m 318
Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5864781,00 Y-8464272,00
11 | pkt. B: X-5864716,00 Y-8464320,50
pkt. C: X-5864727,00 Y-8464320,50
pkt. D: X-5864747,00 Y-8464367,50
e llosé
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka jednostek
WODOPOJ NR 2 - dz. nr 1038 w ob. Trzeicianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 500
4 | Powierzchnia dna m? 154
5 | Powierzchnia skarp m? 346
6 | Maksymalna gleboko§¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnos¢ m® 650
8 | Maksymalna rzgdna lustra wody mn.p.m 130.30
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 650
10 | Dhugo$é¢ linii brzegowej m 84
Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5865081,50 Y-8463995,00
11 | pkt. B: X-5865076,00 Y-8464014,00
pkt. C: X-5865092,50 Y-8464012,00
pkt. D: X-5865086,00 Y-8464031,00
e llosé¢
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka jednostek
WODOPOJ NR 3 - dz. nr 941 w ob. Trzescianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 3000
4 | Powierzchnia dna m? 1450
5 | Powierzchnia skarp m? 1550
6 | Maksymalna gleboko$¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnos¢ md 3300




8 | Maksymalna rzgdna lustra wody mn.p.m. 129.10
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 4300
10 | Dtugo$é¢ linii brzegowej m 380
Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5865220,00 Y-8462833,00
11 | pkt. B: X-5865211,50 Y-8462901,50
pkt. C: X-5865232,00 Y-8462904,00
pkt. D: X-5865212,50 Y-8463005,50
Lp Wyszczegolnienie Jednostka . llosé
' jednostek
WODOPOJ NR 4 - dz. nr 927/1 w ob. Trzescianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 3500
4 | Powierzchnia dna m? 1700
5 | Powierzchnia skarp m? 1800
6 | Maksymalna gtebokos¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnos¢ m® 5200
8 | Maksymalna rzedna lustra wody mn.p.m 129.80
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usunigcia z czaszy zbiornika m? 5200
10 | Dhugo$c¢ linii brzegowej m 600
Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5864747,00 Y-8462188,00
11 | pkt. B: X-5864842,50 Y-8462248,00
pkt. C: X-5864851,00 Y-8462239,00
pkt. D: X-5865001,00 Y-8462319,00
P losé
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka jednostek
WODOPOJ NR 5 - dz. nr 465/5 w ob. Trzescianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 1200
4 | Powierzchnia dna m? 500
5 | Powierzchnia skarp m? 700
6 | Maksymalna gleboko$é m 2.00




7 | Maksymalna pojemnos¢ m? 1700
8 | Maksymalna rzedna lustra wody mn.p.m 130.50
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 1700
10 | Dtugo$é¢ linii brzegowej m 174
Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5865502,00 Y-8462038,00
11 | pkt. B: X-5865547,50 Y-8462006,50
pkt. C: X-5865542,50 Y-8462024,50
pkt. D: X-5865564,50 Y-8462034,00
Lp Wyszczegolnienie Jednostka . llosé¢
' jednostek
WODOPOJ NR 6 - dz. nr 1008/1 w ob. Trzescianka
wody
Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 3800
4 | Powierzchnia dna m? 1535
5 | Powierzchnia skarp m? 2265
6 | Maksymalna gtebokosé m 2.00
7 | Maksymalna pojemnos¢ m? 5300
8 | Maksymalna rzedna lustra wody mn.p.m 129.20
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usunigcia z czaszy zbiornika m? 4900
10 | Dtugo$é¢ linii brzegowej m 510
Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5864627,50 Y-8461333,50
11 | pkt. B: X-5864647,50 Y-8461436,00
pkt. C: X-5864651,50 Y-8461433,50
pkt. D: X-5864698,00 Y-8461545,00
A losé
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka jednostek
WODOPOJ NR 7 - dz. nr 1008/1 w ob. Trzescianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 2500
4 | Powierzchnia dna m? 1100
5 | Powierzchnia skarp m? 1400
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6 | Maksymalna gleboko$é¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnos¢ m? 3600
8 | Maksymalna rzedna lustra wody mn.p.m 129.00
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 3600
10 | Dtugo$é¢ linii brzegowej m 380
Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5864581,00  Y-8460974,00
11 | pkt. B: X-5864494,00  Y-8461012,50
pkt. C: X-5864509,00  Y-8461020,50
pkt. D: X-5864512,50  Y-8461104,50
A losé
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka jednostek
WODOPOJ NR 8 - dz. nr 896/1 w ob. Trzescianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 600
4 | Powierzchnia dna m? 160
5 | Powierzchnia skarp m? 440
6 | Maksymalna gleboko§é m 2.00
7 | Maksymalna pojemnos¢ m? 650
8 | Maksymalna rzedna lustra wody mn.p.m 129.30
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 700
10 | Dhugo$é¢ linii brzegowej m 125
Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5864890,50 Y-8461651,50
11 | pkt. B: X-5864877,00 Y-8461671,50
pkt. C: X-5864888,00 Y-8461676,00
pkt. D: X-5864873,50 Y-8461701,00
e losé
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka jednostek
WODOPOJ NR 9 - dz. nr 1151 w ob. Trzescianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
2 | Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 700
4 | Powierzchnia dna m? 230
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5 | Powierzchnia skarp m? 470
6 | Maksymalna gleboko§¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnosé m® 930
8 | Maksymalna rzedna lustra wody m n.p.m. 129.50
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika md 850
10 | Dtugo$é¢ linii brzegowej m 150
Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5865078,00 Y-8461359,00
11 | pkt. B: X-5865078,50 Y-8461394,50
pkt. C: X-5865083,50 Y-8461394,50
pkt. D: X-5865079,00 Y-8461425,00
P llosé
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka jednostek
WODOPOJ NR 10 - dz. nr 1152 w ob. Trzescianka
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 700
4 | Powierzchnia dna m? 230
5 | Powierzchnia skarp m? 470
6 | Maksymalna gleboko$¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnos¢ m? 900
8 | Maksymalna rzedna lustra wody m n.p.m. 129.00
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usunigcia z czaszy zbiornika m? 940
10 | Dlugo$é¢ linii brzegowej m 148
Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5864853,50 Y-8461024,00
11 | pkt. B: X-5864879,50 Y-8461033,00

pkt. C: X-5864878,00 Y-8461049,00m
pkt. D:  X-5864907,00 Y-8461046,50
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e losé
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka jednostek
WODOPOJ NR 11 - dz. nr 1152 w ob. Kozliki
wody
1 | Zasilanie - gruntowe
Rzedna lustra wody — zmienne uzaleznione od wystepowania wod gruntowych
3 | Powierzchnia wodopoju (zbiornika wodnego) m? 1800
4 | Powierzchnia dna m? 480
5 | Powierzchnia skarp m? 1320
6 | Maksymalna gleboko§¢ m 2.00
7 | Maksymalna pojemnos¢ m® 2280
8 | Maksymalna rzedna lustra wody m n.p.m. 126.40
9 | Kubatura wykopu - gruntu do usuniecia z czaszy zbiornika m? 2280
10 | Dhugo$é¢ linii brzegowej m 256
Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5862467,50 Y-8455215,50
11 | pkt. B: X-5862406,00 Y-8455249,00
pkt. C: X-5864420,00 Y-8455241,50
pkt. D: X-5864453,00 Y-8455253,00

Laczna powierzchnia budowli  — 20 300m?
Maksymalna pojemno$¢ budowli — 27 310 m®
Laczna kubatura wykopu - 27720 m®

5. Charakterystyka odbiornika $ciekow.
Nie dotyczy.

6. Ustalenia wynikajace z :
6.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Wedtug informacji zawartych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisly
zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22.02.201 Ir. ,,Monitor Polski Nr 49, poz. 549
przedsiewzigcie zlokalizowane jest w:

a) obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych oznaczonym:
- europejskim kodem PLRW 200019261399

- nazwa JCWP: Narew od Narewki do Orlanki

- scalona cze$¢ wod — SW 1002

- region wodny — Srodkowej Wisty

- ekoregion — rowniny wschodnie

- typ JCWP — rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

- status — naturalna czg¢s¢ wod

- ocena stanu ilosciowego i chemicznego — zty

- ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — niezagrozona
- derogacje — nie wystgpuja
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Planowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu chemicznego wod i nie bedzie miata
negatywnego wptywu na cele srodowiskowe dotyczace stanu iloSciowego. Zamierzone korzystanie
z wod nie narusza ustalen wynikajacych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly,
zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22.02.201 1r. ,,Monitor Polski Nr 49, poz. 549.

b) obszarze jednolitej czeSci wod podziemnych oznaczonym:
- europejskim kodem PLGW 230055
- nazwa JCWPd - 55
- region wodny — region wodny Srodkowej Wisty
- euroregion — réwniny wschodnie
- ocena stanu ilosciowego — dobry
- ocena stanu chemicznego — dobry
- ocena ryzyka nieosiaggniecia celow srodowiskowych — niezagrozona
- derogacje — nie wystepuja

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Srodkowej Wisly, zawarto
programy matej retencji jako ,,dziatania przewidziane do realizacji, majace za zadanie zwigkszenie
zasobow powierzchniowych oraz zasilanie wod gruntowych jako przeciwdziatanie skutkom suszy
w przyrodzie. Poprawa czystosci wod oraz zachowanie i odtworzenie naturalnych waloréw srodowiska
przyrodniczego”. Realizacja inwestycji jest zgodna z w/w planem. Planowana dziatalno$¢ nie bedzie
powodowa¢ 1 nie zwickszy zagrozenia nieosiagnigcia celow $rodowiskowych zawartych
w Planie Gospodarowania Wodami. Eksploatacja inwestycji nie bedzie powodowa¢ korzystania z wod
podziemnych i w zwiazku z tym nie bedzie wptywu na jednolite cze$ci wod podziemnych (JCWPA).

b) priorytety w korzystaniu z wéd,
Nie dotyczy inwestycji

¢) ograniczenia w korzystaniu z wéd,
Nie dotyczy inwestycji

6.2. Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Nie dotyczy inwestycji ze wzgledu na mate parametry.

6.3. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy.
Nie dotyczy inwestycji ze wzgledu na charakter i mate parametry inwestycji.

6.4. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych,
planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym;

Inwestycja nie generuje Sciekow. Nie dotyczy inwestycji.

7. OkreSlenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen lub korzystania z wéd na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegolnosci na stan tych wadd
i realizacjg celow Srodowiskowych dla nich okreslonych.

Budowa wodopojow poprzez odtworzenie zarastajacych i zaro$nigtych starorzeczy wg w/w
lokalizacji nie spowoduje wylaczenie terenu z powierzchni biologicznie czynnej. Projektowana
inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska. Nie emituje hatasu, nie wytwarza odpaddow,
$ciekow, zanieczyszczen. Nie wpltywa rowniez negatywnie na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana
zgodnie z projektem, nie obnizy waloréw estetycznych i krajobrazowych okolicy. Wystepowanie hatasu
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i wibracji przy realizacji projektu (praca spycharki i koparki) bedg krotkotrwate i bezpieczne, a ich
zasigg lokalny. Inwestycja stanowi element polepszajacy estetyke krajobrazu na terenach wiejskich.
Realizacja planowanej inwestycji przyczyni si¢ do lepszego wykorzystania wody w zlewni, jednak jej
retencja bedzie wrecz znikomy do cato$ci wod gruntowych i opadowych. Zamierzony zakres robot nie
wplynie niekorzystnie na wody na terenie inwestycji, oraz w jej otoczeniu. Prace przy realizacji budowli
beda prowadzone poza okresem lggowym ptakow tj. poza okresem od 1 marca do 1 sierpnia w sposob
minimalizujacy ucigzliwos¢ dla srodowiska i negatywne oddziatywanie oraz chronigcy istniejacag szatg
ros$linng. Beda one prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wiedze i dos§wiadczenie z zakresu
ochrony $rodowiska, posiadajaca umiejetnosci rozpoznawania gatunkéw roslin i zwierzat o szerokim
zakresie, majacg doswiadczenie w pracy w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji
pod katem przyrodniczym, a w przypadku naruszenia zakazow okreslonych w ustawie 0 ochronie
przyrody, wstrzymanie prac i wystapienie o stosowne decyzje lub zezwolenia. W okresie eksploatacji
budowle nie wptyng w sposob trwaty na ilos¢ i jakos¢ wod, oraz rezim wod gruntowych.

8. Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego
warto$ci w miejscu korzystania z wéd.
Ze wzgledu na zasilanie zbiornikdéw wodami gruntowymi nie wystepuje.

9. Wielkos¢ Sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wo6d podziemnych.
Nie dotyczy inwestycji. Odtworzone starorzecza zasilane bedg jedynie wodami
gruntowymi..

10. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalno$ci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wdéd oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania.

Po wykonaniu budowli nie ma koniecznosci okreslania sposobu ich rozruchu. Nastapi
samoczynne ich napetnienie wodami gruntowymi, do rzednych ich wystepowania. Ze wzgledu na ich
maly rozmiar i to, ze stanowig wykop ziemny o glebokosci jedynie do 2.0 m, nie mozna méwic
0 wystgpieniu awarii i ich skutkach. Zbiorniki te jako urzadzenia wodne na etapie eksploatacji nie beda
wymagaly obstugi i bgda dziata¢ samoczynnie. W przypadku koniecznosci konserwacji, to jest
odmulenia lub naprawy skarp, prace nalezy wykona¢ bez obnizania poziomu wody. Nie przewiduje
si¢ ich likwidacji. Gdyby w przysztosci z powodow dzisiaj niemozliwych do przewidzenia
odtworzone starorzecza byty likwidowane, zaleca si¢ wykopy zasypa¢ gruntem rozplantowanym
pozyskanym z ich wykopu a teren lokalizacji budowli pozostawi¢ do samoistnego zasiedlenia.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Teren planowanej budowy wodopojow zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000 - obszarze
specjalnej ochrony ptakéw ,,Dolina Gornej Narwi” kod PLB 200007 i obszarze specjalnej ochrony
siedlisk ,,0Ostoja w Dolinie Gornej Narwi” kod PLH 200010 oraz w obszarze chronionego krajobrazu
,,Dolina Narwi”.

Inwestycja nie bedzie szkodliwie oddziatywaé szkodliwie na w/w obszary.



