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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

Zataczniki formalno-prawne:

1. Decyzja o warunkach zabudowy wraz z zatgcznikami:
o Zat nr 1 czesc¢ graficzna (mapa w skali 1:1000)

» Zat nr2 analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu

2. Oswiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami szt. 2

3. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Podlaskiej 1zby
Inzynieréw

4. Informacja BIOZ. str. 1-4

Projekt zagospodarowania terenu

Cze$¢ opisowa str. 1
Mapa do celdow projektowych skala 1:500
rys. nr 1 — Zagospodarowanie terenu skala 1:500

Projekt architektoniczno-wykonawczy

Czes¢ opisowa;

Opis techniczny str. 1-5

Cze$¢ graficzna:

rys. nr 2 - Rzut fundamentéw skala 150
rys. nr 3 — Rzut przyziemia skala 1:50
rys. nr 4 — Rzut dachu skala 1:50
rys. nr 5 — Przekréj A-A skala 1:50
rys. nr6 — Elewacja Ei W skala 1:50

rys.nr 7 —ElewacjaNi S skala 1:50
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BURMISTRZ ZABLUDOVYA
ul. Rynex 8, 16-080 Zabludow

Zabtuddw, dnia 10 wrzegnia 2018r.
RGIGG.6730.146.2018

DECYZJA

o warunkach zabudowy

Na pudstawie art. 59 ust.1, art, 60 ust. 1, art. 64, w Zwigzku z art. 52 ust. 1, art. 54, art. 56 i art. 61 ustawy z
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017.1073 jt. ze zm) na
podstawie §3 - §9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy | zagospodarowania tergenu w przypadku braku miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego
{Dz.U. 2 2003r. Nr164, poz.1588) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 kwietnia 2018r. przez Polskie Towarzystwo
Ochrony Ptakéw, ul. Ciepla 17, 15-471 Bialystok, reprezentowanego przez Pana
Cezarego Jarostawa Marciniaka, dotyczgcego wydania decyzji o warunkach zabudowy
inwestycji polegajgcej na: bydowie wiaty dla zwierzat w zabudowie zagrodowej, na
dzialce nr ew. gr. 1214/1 w obrebie Ryboly gm. Zabludow.
PO uzgodnieniu z;

- Panstwowym Gospodarstwem Wodnym ,Wody Polski” - uzgodnione na podstawie arl. 53 ust.5 ustawy

z dnia 23 marca 2003 r, 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestizennym (. j. Dz.U. 2017.1073 ze zm.)
w zakresie melioracii i urzadzen wodnych:

Starostwem Pawiatowych w Bialymsloku ~ postanowienie znak GKNIINL.6124.1.215.2018 z dnia
17 lipca 2018r. w zakresie ochrony gruntow rotnyeh | leénych;

ustalam
warunki zabudowy
dia inwestycji polegajacej na : budowie wiaty dla zwierzat w zabudowie zagrodowej, na
dziaice nr ew, gr. 1214/1 V\; obrebie Ryboty gm. Zabtudow.
* Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslajgce warunki zabudowy i wymagania nowej zabudowy i

zagospodarowania terenu oznaczono na kopii mapy Nr 1 w skali 1:1000, literami A - E, stanowigcej integralng
czg4c graficzng decyzji!

* Mapg nr 1 (czg$¢ graficzna decyzji) przekazano Inwestorowi, drugi egzemplarz map znajduje sie w brzedzie
Migjskim w Zabiudowie, pok. nr 205:
1. RODZAJ iNWESTYCJI:

zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnyeh. hodowlanych i ogrodniczych.

1.1.  Stan istniejacy terenu inwestycji.
Dziatka Nr 1214/1 - niezabudowana.

2. WARUNKI SZCZEGOLOWE | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
JEGO ZABUDOWY: N
Wymieniong zamierzenie inwestycyjne dotyczy realizacji wiaty dla zwierzat w ramach
zabudowy zagrodowe], > ‘
Majac na wzgledzie ustalenia aft. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pozn..zm ) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U.2003.164,1588)~ §3.1) ustala sie:

21.  Wymagania dotyczace nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:
linia zabudowy — nie okreslono:

*  Parametry wiaty:

- - wysokosé: do 4,5m;
- szeroko$é— do 20.0m;
- dlugo$é - do 20,0m:

3. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH:

3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
Realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ istniejacego zagospodarowania na dziatkach
sgsiednich. :

3.2. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej:

* Projekt budowlany oraz zagospodarowanie terenu winny uwzglednia¢ wymogi

ochrony srodowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. - Prawo ochrony



srodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zm)) :

» Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicy projektowanego specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi PLH200010 oraz
w granicy obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Dolina Gérnegj Narwi
PLB20007, a takze w granicy obszaru chronionego krajobrazu ,Dolina Narwi".
Ponadto planowana inwestycja nie bedzie naruszaé ‘zakazéw zawartych w
rozporzagdzeniu nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. W sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina Narwi”, gdyz stuzy prowadzeniu racjonalne;j
gospodarki rolnej. '

» Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw, o ktorych mowa w art. 7
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 poz. 1446 j.t.)) oraz nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

3.3. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych:
nie dotyczy ;

3.4 Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich:
Inwestycje nalezy projektowac i realizowa¢ z uwzglednieniem zasad okreslonych w

ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2013 1409 jt. ze Zmianami) w
szczegodinosci art. 5 ust, 1. 5

3.5. Ochrona w zakresie gruntéw rolnych i lesnych oraz melioraciji:

Zgodnie z §68, ust. 1 i ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. Nr 38
poz. 454 z 2001 1.) oraz z wypisem z rejestru gruntow, teren inwestyciji stanowia uzytki rolne
klasy LI, LIV, £V i £Vi oraz nieuzytki o symbolu N, o tacznej powierzchni 27,02ha. Na
podstawie znowelizowanej ustawy z dn. 3-02-1995 r. a ochronie gruntéw rolnych i lesnych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 909) grunty pod zbiornikami stuzacymi do celéw rolniczych nie
wymagajg wytaczenia z uzytkdw rolnych.

4. OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI:
Obstuga w zakresie komunikacji — teren objety wnioskiem posiada: dostep do drogi gminnej
Inwestycja nie wymaga budowy zjazdéw. Komunikacjia bedzie sie odbywaé istnigjgcymi
zjazdami wykerzystywanymi do uprawy gruntéw rolnych.

Obstuga inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej;

- zaopatrzenie w wode- nie dotyczy

- odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy

- zaopatrzenie w energieg elekiryczng — nie dotyczy

- zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy’ -
* 5. INWESTYCJE, NALEZY PROJEKTOWAC Z ZACHOWANIEM NASTEPUJACYCH
PRZEPISOW | USTALEN:

Realizujgc przedmiotowa inwestycje nalezy uwzglednié w szczegolnosci nastepujgce
wymogi wynikajace m.in. z;
-z ustawy 7 dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z pozn. zm.)

- z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2013.°1232 z
pozn. zm.)

- z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 L)

L

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowe] inwestycji
wystapit Inwestor. W wyniku zawiadomienia stron nie wniesiono uwag ani zastrzezen,

Z dniem 1 stycznia 2003 r. przestat obowigzywaé plan ogolny zagospodarowania
przestrzennego miasta Zabludow, w obrebie ktére; znajduje sie przedmiotowy teren
inwestycji, dlatego tez zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
dla planowanej inwestycji wymagane jest w drodze decyzji ustalenie warunkéw zabudowy.
Teren, na ktorym ma byé zlokalizowane przedsigwziecie, wymaga nie wytaczenia z uzytkow
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rolnych.
£ analizy wynika, iz:
* Planowana inwestycja nie bedzie kolidowaé z istniejgcym zagospodarowaniem
terenu
+ Dzialka posiada dostgp do drogi publicznej
* Inwestycja nie wymaga zapewnienia w infrastrukture techniczna
* Inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi .

W ocenie organu zamierzenie realizacyjne inwestora nie koliduje z funkcjg i istniejgeym
zagospodarowaniem przedmiotowego | znajdujacego sie w poblizu terenu i nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dia uzasadnionych interesdw osob trzecich, dlatego niniejszg decyzjg
ustalono warunki zabudowy dla wnioskowanej inwestycji — zgodnie z ustaleniami j.w.

Zgodnie z §9 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U, Nr 164, poz. 1588 z
dnia 19.09.2003r.) wyniki analizy, o ktérej mowa w §3 ust. 1 wiw rozporzgdzenia zawierajgce
czg$C tekstowg i graficzng dnalizy stanowig zatgcznik do decyzji o warunkach Zabudowy.
Jednakze informuje, iz ze wzgledu na duzy format zalgcznika nr 2(analiza do decyzji o
warunkach zabudowy) oraz braku mozliwosci technicznych jego powielania przez tut. Urzad
organ postanowit odstapi¢ od dostarczenia tego zatacznika kazdej ze stron (na podstawie
decyzji SKO w Biatymstoku 409.32/B-2/9/13 z dnia 12 marca 2013r.). Z powyzszymi
dokumentami mozna si¢ zapozna¢ w Urzedzie Migjskim w Zabtudowie w pokoju 205, w
godzinach pracy urzedu.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentenciji.

POUCZENIE
Decyzja niniejsza wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg na
przedmiotowym trenie objetym wnioskiem lub dla obszaru, na ktérym przewiduje sig
realizacje inwestyciji zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji. Na przedmiotowy teren moze by¢ wydana
decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu rowniez innym wnioskodawcom.
Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich. Z tytutu niniejszej decyzji nie przystuguje roszczenie o zwrot nakltadéw poniesionych
przez wnioskodawce, ktory nie uzyskat prawa do terenu.

¥k

Qd  niniejszej decyzji stuzy stronom, odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bialymstoku ul. Mickiewicza 3 za moim posrednictwem w terminie
czternastu dni od dnia jej doreczenia.

*

Otrzymuja:
1. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakew, ul. Ciepta 17, 15471 Bialystok,
reprezentowarlego przez Pana Cezarego Jaroslawa Marciniaka
2. Strony wg wykazu.
3. UM w Zabtudowie a/a.

Oﬁracowal.' mgrinz. arch. Jerzy Grabowski

uprawnienia urbanistyczne Nr 1612 {/)
%oup. ELEBAPETRZA
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Zalgcznik Nr 2

Analiza terenu do decyzji o warunkach zabudowy RGiGG.6730.146.2018
Dziatka o Nr geod. 1214/1; obreb RYBOLY, gmina Zabtudéw:
wnioskodawca: Pan Cezary Jarostaw Marciniak dziatajacy w imieniu i na rzecz
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw

- Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczaca wniosku o

ustalenie warunkéw zabudowy :dla inwestycji polegajacej na budowie wiaty dla zwierzat w
zabudowie zagrodowej, na dziatce nrew. gr. 1214/1 w obrebie Ryboly gm. Zabludéw w
zakresie warunkéw okreslonych w art. 81 ust. 1, pkt 1-5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017.1073 jt. ze zm.) Granice obszaru
analizowanego wyznaczono w oparciu o §3 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego (Dz.U. z 2003r, Nr164, poz.1588) - wokét
wnioskowanego terenu oznaczonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000-stanowigcej
czg8¢ graficzng niniejszej analizy | oznaczono linig przerywang koloru Czerwonego.

2. Funkcje zabudowy - istniejaca: dziatka Nr geod. 1214/1 -niezabudowana.

3. Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu: P
upraw rolniczych we wsi Ryboly. Wnioskowana inwe
zwierzat w zabudowie zagrodowej
w obszarze analizy.

rzyjety do analizy obszar stanowi teren
stycja polegajaca na budowie wiaty dia
~ nie kwalifikuje si¢ do analizy cech zabudowy istniejgcej

Wyniki analizy
funkcjl oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
dotyczy: ustalenia wymagan dla nowej zabudowy dla inwestycji polegajacej budowie wiaty
dia zwierzat w zabudowie zagrodowej, na dzialce nr ew. gr. 1214/1 w obrebie Ryboty
gm. Zabluddéw, w zakresie warunkow okreslonych w art. 61 ust. 1, pkt 2-5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2 2017.1073 j.t. ze zm.)

Linia zabudowy — nie okreslono:

Parametry wiaty: .

- wysokoéé: do 4,5m:

- szeroko$é— do 20,0m:

2.Dostepnos$é do drogi publicznej - teren objety wnioskiem posiada dostep do drogi
gminnej. Inwestycja nie wymaga budowy zjazdéw. Komunikacja bedzie sie odbywaé
istniejgcymi zjazdami wykorzystywanymi do uprawy gruntéw rolnych.

3.Uzbrojenie nieruchomosci- istnigjace i projektowane uzbrojenie terenu jest
wystarczajgce do zamierzenia budowlanego

* zaopatrzenie w wode —nie dotyczy

* odprowadzenie $ciekéw-nie dotyczy

o zasilanie w energig elektryczna — nie dotyczy
¢, -zaopatrzenie w ciepto -nie dotyczy

4.Uzytkowanie gruntow:
Teren inwestycji stanowig uzytki rolne Klasy LIV i LV, o tgcznej powierzehni 12,1821ha. Na
podstawie znowelizowanej ustawy z dn. 3-02-1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych

(Dz.U. z 2017.1161 jt. ze zm.)) grunty pod zbiornikami wodnymi stuzacymi do potrzeb
gospodarstwa rolnego — nie wymagaja wylaczenia z uzytkow rolnych.

5. Zgodnos¢ z przepisami odrebnymi:
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicy projektowanego specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi PLH200010 oraz w



granicy obszaru specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 Dolina Gérnej Narwi PLB20007, a
takze w granicy obszaru chronionego krajobrazu ,Dolina Narwi".

Ponadto planowana inwestycia nie bedzie naruszaé zakazéw zawartych w
rozporzadzeniu nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. W sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,Dolina Narwi’.

Wihw inwestycja winna byé zgodna z warunkami wynikajacymi z przepiséw odrebnych i
innych odpowiednich przepiséw prawa.

Dokonana w celu ustalenia wymagan dla wnioskowanej inwestycji analiza funkcji oraz
cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkdw, o ktérych mowa w art. 61
ust. 1 pkt 1-5 wiw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykazata, ze
nie istnieja przeciwwskazania do wydania decyzji, o ktérg whioskuie Inwestor.

Stwierdza sie faczne spelnienie wszystkich warunkdw_art, 61 ustawy o planowaniu i
Zagospodarowaniu przestrzennym.

$

analiz¢ sporzadzit: mgr inz. arch. Jerzy Grabowski
- Uprawnienia urbanistyczne Nr 1612
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994,1 ,Prawo budowiane”

(Dz.U. 2 2013r. p0z.1409 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projekt
budowlany:

Budowa wiaty dla zwierzat na pastwiska — czg$¢ projektu: "Ochrona ptakéw wodno-
btotnych w Dolinie Gérnej Narwi PLB20000007”

zostat wykonany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Dolinie Gornej Narwi na dziatce nr geod. 1214/1
obregb Ryboty gmina Zabludow (obiekt nr 1)

Biatystok 11 styczen 2019 .

5. REG. 200629128
h o £5 676 75 00



)



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projektowana wiata i jej lokalizacja s3 zgodne z Rozporzadzeniem nr 945
Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina
Narwi” (Dz. Urz. Woj. Podlaskie go nr 54, poz. 722 ze zm.).

§ 5. 1. pkt. 7) wyzej wymienionego rozporzadzenia ustanawia zakaz lokalizowania obiektow
budowlanych w pasie szerokoéci 100 m od linii brzegow rzek, jezior i innych zbiornikéw wodnych, z
wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektéw stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej,
lesne] lub rybackiej.

Projektowana lokalizacja wiaty dla zwierzat nie jest sprzeczna z tym zapisem, gdyz wypetnia ona
przestanki obiektu stuzacego prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej i lesnej. Wiaty stuizy¢ beda
okresowo jako schronienie gtéwnie przed storicem, upatem dla kréw i koni, ktére wypasane sg na tym
terenie. Pragniemy podkresli¢, ze cata inwestycja zaréwno sam wypas, jak i wiaty, ktére majg stuzy¢
jego utrzymaniu poprzez poprawe dobrostanu zwierzat, realizowana jest w celu ochrony gingcych
gatunkdw ptakéw wodno-blotnych zgodnie z tytutem projektu, w ramach ktérego sa wykonywane tj.
»Ochrona ptakéw wodno-btotnych w Dolinie Gornej Narwi PLB200007”.







URZAD WOIEWODZKI

DUPLIKAT
w Bialymstoku
Wydziat Urbanistyki
Architektury

i Nadzoru Budowlanego

Biatystok dnia 1991.10.03
Nr BL/129/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §5 ust.1, §6 ust.1 i 2, §7 i §13 ust.1 pkt.2,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. nr 8 poz. 46 z p6zn. zmianami/ stwierdza sie, ze:

Pan CEZARY JAROStAW MARCINIAK
magister inzynier budownictwa
urodz. dnia 13 grudnia 1960 r w Biatymstoku
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robét
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Cezary Jarostaw Marciniak jest upowazniony /na/ do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych, z wylaczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych, dréog
i nawierzchni Jotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno-
melioracyjnych, ,

2/ do sporzadzania projektéw w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym
oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000m?® w zakresie objetym
specjalnoscia techniczno-budowlana, w ktérej moga kierowaé budowg

« 1robotami.

3/ do sporzadzania projektéow w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
powtarzalnych innych  budynkéw oraz  sporzadzania planéw
zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja tych budynkéw, - - -

Otyginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisat z up. Wojewody Dyrektor
Wydziatu Gtéwny Architekt Wojewddztwa mgr inz. arch. Jan Citko.

Pieczeé okragta z Godiem Panstwa i napisem w otoku: URZAD WOIEWODZKI W BIALYMSTOKU.

Duplikat zaswiadczenia wystawiono na podstawie dokumentdw znajdujacych sie w Archiwum
Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Biatymstoku, Wydziale Infrastruktury.

Wnieslono oplate skarbowg od niniejszego duplikatu zezwolenia w wysokosci 24,00 zi (stownie ziotych: dwadziescia thery
00/100}.

Biatystok, 2012.12, Q
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-EAS-Z2V-TLM *

Pan Cezary Jarostaw Marciniak o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0157/03

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 19, 15-157 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-05 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
L elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
— rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za¢wiadczeniu maina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktu

jac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Informacja o Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa wiaty dla zwierzat na pastwiska — cze$¢é projektu: "Ochrona ptakéw wodno-
biotnych w Dolinie Gérnej Narwi PLB20000007”

Adres:

W Dolinie Gérnej Narwi na dziatce nr geod. 1214/1 Ryboty gmina Zabtudéw
(obiekt nr 1)

Inwestor:

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKOW
z siedziba w Biatowiezy 17-230, ul. Mostowa 25
sekretariat PTOP: ul. Ciepfa 17, 15-471 Bialystok

Autor:
mgr inz. Cezary Marciniak

15-157 Biatystok ul. Bursztynowa 19

Biatystok 11/01/2019 .

Sporzgdzona w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23/06/2013 r.(Dz.U. Nr 120 poz 1126)




1.Zakres robét.

Projektowany obiekt nalezy budowac, uzytkowaé i utrzymywaé zgodnie z przepisami,

w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Wymagania podstawowe:

1. Bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo
uzytkowania:

- spetniono warunki okreslone w warunkach technicznych.

2. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska:

- Przyjgte w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich czynnikow, instalacji i urzadzen
moggcych pogorszy¢ stan $rodowiska.

3. Ochrona przed hatasem i drganiami:

- projektowany obiekt nie emituje hatasu i drgan.

Warunki zgodne z wymaganiami ochrony intereséw 0séb trzecich:

- zapewniono dostep do drogi publicznej,

- obiekt nie emituje wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania,

- obiekt nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby

Zakres i specyfika rob6t budowlanych nie wykracza poza standardy
obowigzujgce przy realizacji tego typu obiektow.

DANE TECHNICZNE INWESTYCJI:

Szeroko$¢ elewaciji frontowej - 10,58 m

Wysokos¢ kalenicy -45m
Wysoko$¢ okapu -2,70m
Kat nachylenia dachu -32°
Powierzchnia zabudowy - 62,64 m?
Powierzchnia catkowita - 54,80 m?
Powierzchnia uzytkowa - 50 m?
Kubatura -189,71 m®

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa.

Nie wystepujs.



3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Zagrozenia mogg wystapi¢ podczas pracy sprzetu budowlanego zaréwno
podczas karczowania pni drzew, jaki i w trakcie robét ziemnych i nawierzchniowych.
Moga wystapic zagrozenia spowodowane silnymi wiatrami lub wytadowaniami

atmosferycznymi i intensywnymi opadami deszczu. Istnieje reaine zagrozenie
ukgszeniem kleszczy.

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren robét powinien by¢ oznakowany, a doty powstate po robotach ziemnych
odpowiednio zabezpieczone.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych.

5.1. Okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Nadzor techniczny i robotnicy muszg byé przeszkoleni z przepisow BHP i
Ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem do robot
stwarzajgcych wigksze zagrozenie, robotnicy muszg by¢ poinformowani o rodzaju
zagrozenia i pouczeni 0 sposobie wykonania robot. Kazdy pracownik powinien
pisemnie potwierdzi¢, ze przeszedt przeszkolenie stanowiskowe.

5.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony
indywiduainej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Wszyscy pracownicy muszg byé wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze i
hetmy przeciwuderzeniowe.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Roboty szczegolnie niebezpieczne musza by¢ wykonywane pod nadzorem
Kierownika budowy lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robét.
Nadzor techniczny powinien posiadaé aktuaine przeszkolenie z przepisow BHP i
ppoz.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na
budowie nie przewiduje sig.



7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa, w tym
Zapewniajacych bezpieczng | sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas pracy sprzetu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego poblizu
majg obowigzek zachowaé szczegbing ostroznosé i nie dopusci¢ 0séb postronnych.
Pracownicy wyznaczeni do wspétpracy ze sprzetem oraz operatorzy sprzetu musza
by¢ przeszkoleni przed przystapieniem do poszczegolnych rob6t. Operatorzy
sprzetu budowlanego powinni posiadaé wymagane na danym sprzecie uprawnienia.
Sprzet pracujgcy na budowie powinien by¢ sprawny i mie¢ wazne badania
techniczne.

8. Wskazane miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy przechowywana bedzie przez kierownika budowy.
Kierownik budowy ma obowigzek zabezpieczy¢ dokumentacje przed zniszczeniem i
zapewnic¢ dostep do niej organom kontrolujacym.

9. Stan terenowo- prawny.

Grunty, na ktérych przebiega projektowana droga sg wtasnoscig Skarbu Panstwa w
zarzgdzie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow.

Opracowat:

Ustugi InZynierSKO-Bytowighe
Cezary Marcipgiia

15-137 Biatystok, ul.

NIP 9660522958,

tel. 662 268 0 85 676 23 91
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA.,

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu;
Budowa wiaty drewnianej na pastwiska z przeznaczeniem dla zwierzat

Inwestycja zlokalizowana bedzie w dolinie gérnej Narwi na dziatce nr geod. 1214/1 obreb
Ryboty gmina Zabtudéw (obiekt nr 1)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestyciji.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach obszaru specjalne;
ochrony ptakéw Natura 2000 w Dolinie Gornej Narwi Wskazana dziatka znajduje sie w
dolinie rzeki Narew a teren pokrywa tgka torfowa stanowigca naturalne pastwisko dla
zwierzat .Wiata, ktéry wchodzi w zakres inwestycji posadowiona jest na jednorodnym

gruncie. Kategoria geotechniczna |, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Glebokosé przemarzania 1,20m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach realizacji przedsigwzigcia projektuje sie podioze pod wiatg i 5 m wokét
niej teren wyréwna¢ materiatem naturalnym.
4. Bilans powierzchni

Powierzchnia zabudowy - 62,64 m?
Powierzchnia catkowita - 54,80 m?
Powierzchnia uzytkowa - 50 m?

5. Uzbrojenie - infrastruktura techniczna.
Przedmiotowa dziatka nie posiada infrastruktury technicznej

Odprowadzenie wod opadowych z dachu wiaty do rozprowadzenia powierzchniowego na
terenach dziatki.

6 . Oddziatywanie inwestyc;ji.

Projektowany obiekt budowlany oraz projektowane zagospodarowanie terenu nie
stwarza zagrozenia dla $rodowiska i nie zmienia sposobu wykorzystania terenu. W
ramach realizacji inwestycji nie jest planowana zadna ingerencja w pozostatg czesé dziatki
ani w koryto rzeki Narew. Oddziatywanie inwestycji zamyka sie na obszarze dzialki.

Opracowat:

1 Inzyfie YN
Us\ug‘(:‘“zy arciniak o
rsztynow
517/ patvsife Wb B 50620128

56, REG: :
66025262 069, 85 676 23 9






Opis techniczny do projektu budowlaneqgo

Budowa wiaty dla zwierzat na pastwiska — czg$C projektu: "Ochrona ptakéw wodno-
btotnych w Dolinie Gornej Narwi PLB20000007”

CZESC OPISOWA

1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia robocze z Inwestorem,

- obowigzujgce normy, zarzgdzenia i przepisy.
- wizja lokalna

- mapa do celdéw projektowych

- warunki zabudowy

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: Budowa wiaty dla zwierzat
na pastwiska.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Dolinie Gornej Narwi na dziatce nr geod.
1214/1 obreb Ryboly gmina Zabtudéw (obiekt nr 1)

Przedmiotem inwestyciji jest budowa wiaty drewnianej z przeznaczeniem dla
zwierzat z uzyciem wyrobéw budowlanych.

3. Forma projektowanego obiektu.

Projektowana wiata posadowiona na stopach zelbetowych wykonana w
konstrukcji drewnianej. Przykryta dachem dwuspadowym asymetrycznym. Kryta
matami ze trzciny. Sciany boczne opierzone deskami nieobrzynanymi ostaniajgcymi
przed wiatrem. Forma obiektu ~obiekt niski, parterowy.

4. Dane o przydatnosci terenu do posadowienia.
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Wiata, ktéra wchodzi w zakres inwestycji posadowiona jest na jednorodnym

gruncie. Kategoria geotechniczna |, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Gtgbokos$¢ przemarzania 1,20m.

5. Program uzytkowy, charakterystyka obiektu, bilans powierzchni,

Przeznaczenie obiektu jako schronienie dia zwierzat przed nadmiernym
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Powierzchnia zabudowy 62,64 m2

5.1 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Szeroko$¢ elewacii frontowej - 10,58 m

Wysokos$¢ kalenicy -4.5m
Wysokos$¢ okapu -2,70m
Kat nachylenia dachu -32°

5.2. Bilans powierzchni, kubatura oraz zestawienie powierzchni uzytkowych
pomieszczen po rozbudowie.

¢ Bilans powierzchni

Powierzchnia zabudowy - 62,64 m?
Powierzchnia catkowita - 54,80 m?
Powierzchnia uzytkowa - 50 m?
Kubatura - 189,71 m?

Zatozenia konstrukcyijne i podstawowe wyniki obliczen

Obcigzenie $niegiem 4 strefa Qk= 1,60 kN/m2 :s1=1 ,6%0,8=1,92 kN/m2
Obcigzenie wiatrem | strefa gk= 0,30kN/m2
Parcie=0,3*1(0,015*40-0,2)*1,8=0,22*1,5=0,32 kN/m2
Ssanie=0,3*1*(-0,4)*1,8=-0,22*1,5=-0,32 kN/m2

Dach zaprojektowano jako wigzar ramowy z drewna klasy C24 fm=24MPa o
nachyleniu potaci 32 stopnie. Maksymalny moment zginajgcy wynosi M=-2 37kNm.
Maksymalne naprezenia normalne -15,87 kNm.

Przyjeto krokwie o wymiarach 80mm/220mm : pole pow. A=0,0176 m2

Wskaznik wytrzymatosci Wy=0,08*0,22*0,22/6=0,00065 m3

Moment bezwtadnoséci ly=0,08*0,22%12=0,0007m4
Warunek stanu granicznego nosnosci 0,392<1 spetniony
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6.1. Posadowienie

Zgodnie z zaleceniem Inwestora zaprojektowano stopy w ukfadzie
segmentowym(stopy podwojne) dajace mozliwosé ewentualnej rozbudowy o kolejny
modut.

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu C 20, zbrojone stalg Rb 500.
Po wykonaniu wykopu nalezy natychmiast utozyé warstwe betonu wyréwnawczego.
Minimalne otulenie zbrojenia 2,5 cm. Ukiad zbrojenia zgodnie z detalem stopy. W
stopie zakotwi¢ 2* ceownik 120 diugos$ci 1050 mm potgczony przewigzkami z
ptaskownika. W czeéci kotwigcej dwa otwory na $ruby M16 L = 190 mm
Jako podpory posrednie zaprojektowano kotwy gruntowe stalowe dt. 1,30m

6.2 Elementy konstrukcyjne drewniane- wszystkie elementy taczone na typowe
taczniki stalowe ciesielskie. Wszystkie elementy drewniane Zzabezpieczy¢ od
biodegradaciji i przeciwpozarowo preparatem bezbarwnym.

Wszystkie elementy drewniane malowane lakierem poliuretanowym ognioochronnym
w kolorze zblizonym do Ral -1024 lub innym po ustaleniu z inwestorem.

6.2.15tupy drewniane- zaprojektowano stupy z drewna litego iglastego klasy C30,
wilgotno$§¢ max.18% o wymiarach 18*18 cm;14*14 c¢m. Stupy potaczono ze stopami
poprzez 2*ceowniki 120mm skrecone $rubami M 16. Wykonaé podcigcie podstawy
stupa 1,0 cm do montazu w kotwach z ceownikow. Stup podnieéé w stosunku do gory
powierzchni stopy zelbetowej o 1,5 cm.

6.2.2 Wigzba dachowa drewniana z drewna sosnowego Klasy C24. Zaimpregnowana
preparatami solnymi grzybobojczymi i ognioochronnymi. Zestawienie elementéw
krokwie, kleszcze, ptatwie wedtug tabeli zestawieniowej i rysunku wiezby.

6.2.3Pokrycie dachu. Deskowanie petne deskami na styk gr. 24 mm. Na deskach
maty trzcinowe prasowane gr. 5 cm. Kalenica zabezpieczona ggsiorem z papy
szeroko$ci 2* 30cm na deskach pod trzcina.
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6.3 Wykonczenie zewnetrzne.

Szaléwka drewniana $wierkowa z deseknieobrzynanych gr. 25mm. Uktaddesek
zgodnie z rysunkami elewacji.

6.4Roslinnosé

Nie zachodzi konieczno$é wyciecia drzew. Po wykonaniu robét fundamentowych

wykona¢ plantowanie terenu nastepnie nalezy wykona¢ humusowanie terenu z
obsianiem trawg w ilosci zgodnej z przedmiarem robét.

7.0chrona przeciwpozarowa.

7.1 Kwalifikacja pozarowa.

Ze wzgledu na przeznaczenie:

- projektowany obiekt przeznaczony dla zwierzat — nie dotyczy

Ze wzgledu na wysoko$é budynek kwalifikowany jest jako

budynek niski ,N”"— 4.5 m.

- obiekt, ktéry na podstawie § 213 warunkéw technicznych - wymagania dotyczace
klasy odporno$ci pozarowej budynkéw okreslone w § 212 nie dotycza obiektow
wolno stojacych do dwéch kondygnagii nadziemnych wtacznie o kubaturze brutto do
1.500 m3 uzytkowanych w gospodarstwach le$nych.

W obiekcie nie wystepuja strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

7.2 Kiasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych stopien rozprzestrzeniania oghia.

Na podstawie paragrafu 213 punkt 2a i b wszystkie obiekty jako obiekty do
dwaéch kondygnaciji w gospodarstwach lesnych nie muszg spetnia¢ wymagan w
zakresie klasy odporno$ci pozarowej.

W celu zapewnienia podwyzszonego stopnia bezpieczeristwa pozarowego oraz

ponad normatywnych wymagar stopnia palnoséci elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych nalezy:

4|Strona

.



P

state elementy z drewna powinny byé doprowadzone do stopnia niezapainego np.

poprzez malowanie Srodkami posiadajacymi wymagane dopuszczenia i aprobaty
techniczne.

8. Certyfikaty - aprobaty techniczne.

Materiaty zwigzane z ochrong przeciwpozarows, przewidziane w obiekcie
powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci (krajowa lub europejska) lub swiadectwa
dopuszczenia stanowigce podstawe stosowania.

9. Uwagi koricowe.

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla $rodowiska. Przyjete rozwigzania nie
naruszajg ustalonych norm i zasad ochrony. Zamierzona inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

arcinia ©
urszlynowa

sioi/ ul. BATS. 00629128
a5 676 23 91

Opracowat: Cez
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g1 - obcigzenie od cigzaru wiasnego konstrykcji dachu
S1 - obcigzenie $niegiem
W1 - obcigzenie wiatrem
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