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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Antoni Kluczko
nr pesel 57052211630
zamieszkaty: Bialystok, ul. Krolicza 8, 15-534 Bialystok
oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z dnia 28.05.2019r.) pod nazwa:
,Budowa brodu w obrebie Ploski
w korycie bocznym rzeki Narew” (kategoria obiektu budowlanego VI1I11I)
zlokalizowanego na dziatce o nr geod. 710, 627 w obrgbie Ploski, gmina Bielsk Podlaski, powiat
bielski, opracowany na rzecz inwestora:
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
z siedziba: w Bialowiezy, ul. Mostowa 25
17-230 Bialowieza
adres korespondencyjny:
Sekretariat PTOP
ul. Ciepta 17, 15-471 Bialystok
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejszy projekt budowlany ma prosta konstrukcje i zgodnie z art. 20 ust.3, pkt 2 prawa
budowlanego nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi.

dn. 28.05.2019r. Projektant



1. Projekt zagospodarowania.
A. Cze$¢ opisowa.
1.1 Wiadomosci wstepne, przedmiot i zakres inwestycji.

Projekt budowlany ,,Budowa brodu w obrebie Ploski w korycie bocznym rzeki Narew”
(kat. obiektu VII1) zlokalizowany na dziatkach o nr geod. 710, 627 w obrebie Ploski, gmina Bielsk
Podlaski, powiat bielski zostat opracowany na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow.
Projektowana inwestycja jest zgodna z wydanymi przez Wojta Gminy Bielsk Podlaski warunkami
zabudowy jak réwniez decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie budowli.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu ,,Ochrona ptakéw wodno-btotnych w Dolinie
Gornej Narwi o nr POIS.02.04.00-00-0131/16” wspofinansowanego przez Uni¢ Europejska ze
srodkow Funduszu Spojnosci w ramach dziatania 2.4.0§ priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do | grupy - przedsiewzigé mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko jak i1 Il grupy — przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddzialywa¢ na $rodowisko rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2016, poz.71-tekst jedn).
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku wydata postanowienie o nie naktadaniu
obowigzku przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko dla inwestycji.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i przewidywane w nim zmiany.

Brod zostanie wykonany w korycie bocznym (starorzeczu) rzeki Narew ponizej doptywu
rzeki Matynka. Na wykonanie budowli, ktéra w czesci jest zlokalizowana na gruntach Skarbu Panstwa
stanowigcych wody ptynace — dziatka o nr geod 627 i w czgséci na gruntach Gminy Bielsk Podlaski-
dzialce o nr geod. 710 stanowiaca droge gminng inwestor zawart porozumienie z Regionalnym
Zarzadem Gospodarki Wodnej w Biatymstoku i Urzedem Gminy w Bielsku Podlaskim. Projektowany
brod bedzie uzupetnieniem ciggu komunikacyjnego taczacego droge gminng zlokalizowana na dziatce
0 numerze geodezyjnym 710 z gruntami rolnymi po drugiej stronie starorzecza. Zapewni dojazd do
uzytkow rolnych uzytkowanych przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw, jak rowniez do uzytkow
rolnych rolnikéw indywidualnych, ktorzy rowniez beda mie¢ mozliwos¢ korzystania z przejazdu.
Bréd jest projektowany w miejscu uzytkowanego uprzednio przez rolnikoéw przejazdu przez koryto
cieku wodnego. W wyniku uzywania przez rolnikow cig¢zkiego sprzetu rolniczego nawierzchnia
przejazdu ulegta zniszczeniu co uniemozliwia przejazd. Teren na ktorym bedzie realizowana
inwestycja znajduje sic w kompleksie ekstensywnie uzytkowanych tgk i1 pastwisk, na terenie
niezagospodarowanym urbanistycznie. W miejscu planowanych prac nie wystgpuje infrastruktura
nadziemna i podziemna uzbrojenia terenu. Nie wystepuja drzewa i zakrzaczenia. Teren jest wolny od
przeszkod terenowych do realizacji inwestycji.

Brod po wykonaniu na istniejacych rzednych cieku nie zmieni panujacych warunkow
przeplywu w korycie. Oddziatywanie planowanej inwestycji nie wykroczy poza teren dziatek na
ktorych bedzie realizowana. Wszelkie prace zwigzane z realizacja inwestycji nie beda wymagaly
usuwania drzew i krzewow.



1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany brod begdzie wykonany poprzez utozenie ptyt betonowych na istniejacych
rzednych dna cieku oraz na skarpach cieku z nadaniem nachylenia 1:8. Projektuje si¢ rowniez remont
drogi gruntowej zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 710 na dtugo$ci 40m stanowiace;j
dojazd do brodu.

Inwestycja bedzie realizowana poza okresem lggowym ptakoéw i migracji ptazow tj. w okresie
od 10 lipca do 28 lutego, w sposob minimalizujacy ucigzliwos$¢ dla srodowiska i chronigcy istniejaca
szatg roslinng. Beda one prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wiedze i doswiadczenie
z zakresu ochrony $rodowiska, posiadajaca umiejetnosci rozpoznawania gatunkow, roslin 1 zwierzat
o szerokim zakresie, majaca doswiadczenie w pracy w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie
inwestycji pod katem przyrodniczym, a w przypadku naruszenia zakazéw okreslonych w ustawie
o ochrony przyrody, wstrzymanie prac i wystgpienie o stosowne decyzje lub zezwolenia. Wszelkie
prace zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia nie bedg wymagaly usuwania drzew i krzewow.

1.4 Formy ochrony terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony
ptakow ,,Dolina Gornej Narwi” kod PLB 200007 i obszarze specjalnej ochrony siedlisk ,,0Ostoja
w Dolinie Gérnej Narwi” kod PLH 200010 oraz w obszarze chronionego krajobrazu ,,Dolina Narwi”.
Inwestycja nie bedzie oddzialywac¢ szkodliwie na w/w obszary.

W miejscu planowanej inwestycji 1 w bezposrednim sgsiedztwie, nie wystepuja elementy
srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne lub
archeologiczne. Teren nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej, jednak na podstawie art.
33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami podczas realizacji inwestycji w przypadku
odkrycia przedmiotu, co do ktoérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem wstrzymaé
prowadzone prace, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia, oraz niezwtocznie zawiadomic
0 tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku.

1.5 Dojazd do obiektow i uklad komunikacyjny.

Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejgcymi drogami gminnymi
wykorzystywanymi do prowadzenia uzytkowania gospodarstw rolnych — bezposredni droga gminng
0 nr ew. dziatki 710 w obrebie Ploski.

1.6 Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikéw.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska. Nie emituje hatasu, nie
wytwarza odpadow, nie wptywa roéwniez na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana zgodnie z projektem
nie obnizy walorow estetycznych i krajobrazowych. Wystepowanie hatasu i wibracji przy realizacji
projektu (praca spycharki i transport) beda krotkotrwate i bezpieczne a ich zasigg lokalny oraz
odwracalne.

1.7 Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddzialywania nie jest prowadzona eksploatacja
gornicza.



1.8 Sprawdzenie zgodnoS$ci projektowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.
Projektowana inwestycja jest zgodna z:

1. Postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, znak; WPN.43.178.2018.DO z dnia
08.01.2019r

2. Decyzja 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak; RGP.6733.10.2018 z dnia 11.03.2019r

3. Decyzja 0 udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli.

1.9 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Na podstawie:
- ustawy z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018, p0z.1202) z pdzn. zm.,
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U.2018, poz. 2268 z pdzn. zmianami).
- rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2009 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, (tekst jednolity-Dz. U. 2016, poz.71 z p6zn.zm.)
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2008, nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.)
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. - Dz. U. 2019, poz. 452

z pdzn. zmianami).

- ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity-Dz.U.2018, poz.1614)
oraz innych wymaganych ustaw okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na czesci dzialek
bedacych w dyspozycji inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do ograniczenia praw podmiotow

trzecich: zarbwno praw pozwalajacych na okre$lone zagospodarowanie nieruchomosci sasiednich jak
i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia i ucigzliwo$ci nie beda wystepowaty,
a cksploatacja nie bgdzie powodowata wprowadzania do $rodowiska jakichkolwiek substancji oraz
energii. Inwestycja nie bedzie emitowac spalin, $ciekow, odpadéw, hatasu, wibracji, fetoru
i promieniowania.



2. Projekt architektoniczno-budowlany.
A. Opis techniczny.
2.1. Przeznaczenie.

Projektowany brod zapewni przejazd przez boczne koryto rzeki Narew (Starorzecze)
1 dojazd do uzytkdéw rolnych uzytkowanych przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakoéw jak réwniez
do uzytkéw rolnych rolnikéw indywidualnych, ktérzy réwniez beda mie¢ mozliwos$¢ korzystania
z przejazdu. Teren na ktéorym bedzie realizowana inwestycja znajduje si¢ w kompleksie ekstensywnie
uzytkowanych tak i pastwisk, na terenie niezagospodarowanym urbanistycznie. Bedzie to jedyny
dojazd do tych uzytkow. Realizacja przedsiewzigcia stluzy¢ bedzie jednocze$nie ochronie przyrody,
w tym zachowanie we wlasciwym stanie ochrony populacji ptakow wodno-btotnych w Dolinie Gornej
Narwi poprzez optymalne ksztaltowanie siedlisk za pomoca ekstensywnego uzytkowania rolniczego
gruntow rolnych w dolinie rzeki.

2.2 Stan prawny terenu zajetego pod inwestycje.

Projektowana budowla zlokalizowana jest na dzialce bedacej wtasnoscig Skarbu Panstwa —
dziatka o nr geod. 627 (wody ptynace) oraz na gruntach bedacych wlasnoscia gminy Bielsk Podlaski —
dzialka o numerze geodezyjnym 710 (droga). Inwestor na realizacje inwestycji zawart stosowne
porozumienie z jednostkami wtadajacymi gruntem. Stan prawny nieruchomosci na ktorych inwestycja
bedzie realizowana i obszar oddziatywania budowli zamieszczono w ponizszej tabeli.

Lokalizacja budowli oraz wyszczegolnienie obszaru jej oddzialywania
z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli.

Nazwa Powierzchnia Lokalizacja: Usytuowanie Wiadciciel
Lp- | oo, | budowli nrdziatki | oddzialywania Lo aae
2 (m?) i obreb (nr dziatki )
1 2 3 4 5
Wody ptynace; Skarb
Panstwa — Regionalny Zarzad
627’. Obrq.b dz. nr geod. Gospodarki Wodnej w
Ploski, gmina . e
. . | 627,710 obrgb Biatymstoku z siedziba:
Bielsk Podlaski . . L
1 bréd 1308 Ploski, gmina ul. J.K.Branickiego 17A
ro ' Bielsk Biatystok
Podlaski i i i
710, obreb Gmina B!elsk P(?dlaskl
Ploski, gmina z siedziba:
Bielsk Isodlaski ul. A. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

2.3. Wykorzystane materialy i opracowania.
- mapy topograficzne i ewidencyjne bgdace w zasobach Starosty Biatostockiego

- mapy zasadnicze w skali 1:500

- wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow

- operat wodnoprawny na budowe budowli
- ewidencja urzadzen melioracji wodnych i zmeliorowanych obszaréw-zasoby RZGW w Biatymstoku
- plan zadan ochronnych Natura 2000.




2.4. Rozwigzania projektowe.

Brod projektowany jest w miejscu uzytkowanego przejazdu przez koryto cieku. Stanowi ciag
komunikacyjny i umozliwi przejazd z drogi gminnej o nr geod dziatki 710 do uzytkow rolnych
zlokalizowanych po prawej stronie starorzecza. Dotychczasowy przejazd zostal zniszczony przez
cigzkie maszyny rolnicze, ktére powoduja powstawanie kolein w dnie cieku. Bedzie stanowit jedyny
dojazd do tak ograniczonych przez starorzecze i rzeke Narew.

Brod zostanie wykonany poprzez:

- profilowanie dna starorzecza z usuni¢ciem namutu grubosci ktéra pozwoli na wbudowanie
podsypki o grubo$ci warstwy 15 cm i ptyt betonowych o grubosci 15cm i 12.5cm,

- zabicie $cianki szczelnej o dlugosci 1.0m w korycie cieku wzdtuz zewnetrznego obrysu piyt,

- wykonanie podsypki z gruntu mineralnego (kruszywa sortowanego 2-16mm) na podkladzie
z geowlokniny o gramaturze 400 g/m’ pod plyty drogowe pelne w korycie cieku i podsypki
z pospolki pod ptyty azurowe na skarpach cieku,

- utozenie ptyt betonowych,

- wykonanie narzutu z kamienia polnego wzdtuz zewngtrznego obrysu plyt w dnie cieku,

- wykonanie nasypu z posp6tki na dojezdzie do brodu,

- wypelnienie spoin migdzy poszczegdlnymi ptytami zaprawa cementowa,

- remont drogi gruntowej na dziatce o nr geod. 710.

Piyty betonowe drogowe (zbrojone) powinny mie¢ wykonang fakturg przeciwposlizgows.
Powierzchnia gérna ptyt nie moze by¢ z formy lub zatarta na gltadko. Moga to by¢ wykonane wzdhuiz
dtuzszej krawedzi ptyt rowki o glebokosci minimum lcm co 3cm. Plyty powinny by¢ uktadane
rowkami poprzecznie do kierunku ruchu przy przejezdzie przez koryto cieku. Otwory w ptytach
azurowych po ich ulozeniu nalezy wypemlic¢ betonem z wykonaniem w utozonym i zageszczonym
betonie rowkow o glebokosci minimum 1cm poprzecznie do kierunku przejazdu przez koryto ciekow.

Roboty beda prowadzone w okresie niskich standéw wody w cieku kolejnymi etapami, poprzez
ostong miejsca robot tymczasowymi ostonami-workami z piaskiem- big bagi lub $cianka szczelna
z odpompowaniem wody z miejsca robot. Zwezenie przeptywu korytem rzeki w okresie prowadzenia
robot nie spowoduje znaczgcego podniesienia si¢ poziomu wody a zwazywszy, ze roboty beda
wykonywane w okresie niskich jej stanow nie bedzie szkodliwego oddziatywania na sgsiednie grunty.

Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje.

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llos¢ jednostek
Brod
Lokalizacja: dz. nr geod. 627, 710 w obrebie Ploski, gmina Bielsk Podlaski
1 | Powierzchnia brodu z ptyt betonowych m? 130.80
2 | Powierzchnia umocnienia z narzutu kamiennego m? 28
3 | Rzedna dna brodu m n.p.m. 124.80
4 | Dhlugos¢ brodu osi m 25.7
5 Potozenie budowli w geodezyj nym ukladzie w Oerbie punkt()w Stanowiqcy
OdnieSienia PL'ETRF2000 Zewnqtrzny obrys:

pkt A: X-5863223.26, Y-8451825.25
pkt B: X-5863223.57, Y-8451821.26
pkt C: X-5863246.45, Y-8451834.20
pkt D: X-5863243.19, Y-8451836.52




2.5. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano otwory badawcze $widrem okienkowym
uniwersalnym. W miejscu lokalizacji budowli wystepuja namuty i torf o zaleganiu warstwy od 0.00m
do 0.30 m, a w obnizeniu na dtugosci 6m po lewej stronie koryta do —0.80m. Pod warstwami namutow
wystepuje piasek drobny i pylasty. Poziomy wystgpowania poszczegdlnych warstw gruntowych
zamieszczono na profilu podtuznym w zataczniku nr 5.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.R.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.

2.6. Technologia wykonania robdt i uwagi dla wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca zobowigzany jest zapewnic
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow, a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacje.
Na czas wykopu nalezy wykona¢ kanat obwodowy dla przepuszczenia wod budowlanych. Nastepnie
wykona¢ wykop pod brod, zabi¢ $cianke szczelna, wykonaé¢ podsypke z kruszywa sortowanego
o $rednicy 2-16mm pod ptyty drogowe i z pospotki pod ptyty Yomb, utozy¢ ptyty oraz wykonaé narzut
kamienny. Po wykonaniu konstrukcji brodu nalezy wyprofilowa¢ skarpy po jego obu stronach oraz
usuna¢ z koryta starorzecza nagromadzony w czasie prowadzenia robot namut. Po ukonczeniu prac
przy konstrukcji brodu nalezy zlikwidowa¢ kanat obwodowy poprzez jego zasypanie z zaggszczeniem
gruntu oraz wykona¢ remont drogi i dojazdu poprzez profilowanie trasy i nasyp z pospotki na
warstwie geowtokniny. Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robot zostala dostosowana
do warunkoéw terenowych 1 jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt powinien zapoznac si¢ z trescig uzgodnien i stosowac si¢ do zamieszczonych
tam uwag, zalecen i nakazow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi, projektem budowlanym, specyfikacja techniczng, Obowigzujacymi normami,
wszystkimi decyzjami i postanowieniami dotyczacymi projektu.
2.7. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru robot.

Odbidr robot nalezy dokona¢ w oparciu o:
- projekt budowlany i wykonawczy,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,
- obowiazujace warunki techniczne wykonania i odbioru roboét.

Materiaty stosowane do wykonania projektowanych robot majace wptyw na spehnienie przez
wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w ustawie — Prawo
budowlane, musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane odpowiednim znakiem $§wiadczacym
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku braku znaku na wyrobie dostawcy
materialdow musza wyda¢ Wykonawcy robot potwierdzona kopie odpowiedniego dokumentu, na
podstawie ktoérego mozna stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i1 warunki
stosowania. Przedstawienie dokumentéw nie jest konieczne jezeli na wyrobie w sposob trwaty jest
umieszczony jeden z ponizszych znakow.

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,,B",

- deklaracja zgodnosci z norma lub aprobata techniczng w postaci symbolu tej normy lub aprobaty,

- W odniesieniu do wyrobow stosowanych jednostkowo oswiadczenie producenta lub dostawcy|
o wykonaniu zgodnie z norma,

Odbiorom przejsciowym podlegaja:

- wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania,

- przygotowanie podtoza pod podsypke a nastepnie pod umocnienia,

- Scianka szczelna stanowigca obrys umocnienia,

- wyprofilowanie skarp i dna pod umocnienia z narzutu kamiennego.



INFORMACJE DO PLANU BIOZ

Budowa brodu w obrebie Ploski
w korycie bocznym rzeki Narew (kat. obiektu VIII)

Lokalizacja: dziatka o nr geod. 710, 627 w obregbie Ploski
gmina Bielsk Podlaski
powiat bielski

Inwestor: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw
z siedziba: w Bialowiezy, ul. Mostowa 25

17-230 Bialowieza
adres korespondencyjny:
Sekretariat PTOP

ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok

projektant: Antoni Kluczko

Bialystok, 28.05.2019r.



1. Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ wykonania robét.
Zakres robot, ktorych dotyczy informacja obejmuje :

- profilowanie dna starorzecza z usunieciem namutu grubosci ktora pozwoli na wbudowanie
podsypki o grubosci warstwy 15 ¢cm i ptyt betonowych o grubosci 15¢cm i 12.5¢cm.

- zabicie $cianki szczelnej o dtugosci 1.0m w korycie cieku ktora bedzie stanowita zewnetrzny obrys

piyt,

- wykonanie podsypki z gruntu mineralnego (kruszywa sortowanego 2-16mm) na podkladzie
z geowldkniny o gramaturze 400 g/m® pod plyty drogowe petne w korycie cieku i podsypki
z pospolki pod ptyty azurowe na skarpach cieku,

- utozenie ptyt betonowych

- wykonanie narzutu z kamienia polnego wzdtuz zewnetrznego obrysu plyt w dnie cieku.

- wykonanie nasypu z pospo6tki na dojezdzie do brodu.

- wypeknienie spoin migdzy poszczegdlnymi plytami zaprawa cementowa,

- remont drogi gruntowej na dziatce o nr geod. 710.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- brak.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji brak jest infrastruktury technicznej, sieci podziemnej i nadziemnej
uzbrojenia terenu, dlatego zagrozenia nie wystapia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wigza si¢ z zakresem i charakterem wykonywanych robot. Szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowac:

- przy pracach w poblizu sprz¢tu mechanicznego oraz przy robotach transportowych.
- przy obstudze urzadzen elektromechanicznych.

1. Przestrzega¢ nalezy zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z 0ogolnych przepisow, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001
r w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych — tekst jednolity (Dz.U.2018, nr 583),
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003, nr 47, poz. 401).

Szczegolnie niedopuszczalne jest:

- obstugiwanie maszyn bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych wymaganych
odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- brak zapewnienia $§rodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno — ruchowej
lub instrukcji obstugi podczas pracy maszyn,

- brak zachowania ostroznos$ci przy robotach budowlano-montazowych prowadzonych w korycie
cieku i stromych skarp,

Obstugiwanie maszyn budowlanych powinno odbywac si¢ w terenie rozpoznanym pod
wzgledem warunkow geologicznych i gruntowych. Podczas obstlugiwania maszyn budowlanych
nalezy zachowac¢ szczego6lng ostroznoscé:

- w terenie uzbrojonym lub na drogach publicznych i 0 ograniczonym ruchu
- w poblizu koryta cieku
- w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,



- w wykopach szerokoprzestrzennych,
- na terenie podmoklym i w wodzie oraz na pochylosciach lub stokach.

Nalezy zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej
1 instrukcji obslugi oraz na stanowiskowych instrukcjach bezpieczefistwa i higieny pracy.

2. Roboty sprzegtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi bedacymi pod napi¢ciem
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zakladem Energetycznym lub wlascicielem urzadzen.
Projektowana inwestycja, pod wzgledem zakreséw i rodzajow robot, jakie trzeba wykonaé a takze
zastosowanego sprzetu technicznego, nie nalezy do skomplikowanych i trudnych w realizacji.
Niezaleznie od tego liczy¢ si¢ nalezy z wystgpowaniem w calym procesie inwestycyjnym z licznymi
problemami i zagrozeniami, jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot. Dlugos¢ wystepowania
zagrozen nie przekroczy okresu prowadzenia robot budowlanych. Miejsce realizacji inwestycji
powinno by¢ oznakowane oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami i wytycznymi organizacji placu
budowy. Niezbegdne jest zapewnienie srodkow bezpieczenstwa na drogach dojazdowych do terenu
budowy, w czasie zmian stanowiska roboczego, w poblizu drog, przy wykonywaniu prac
dogeszczajacych.

Odpowiedzialnym za oznakowanie miejsc pracy maszyn jest kierownik budowy.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r — tekst jednolity (Dz. U. 2018, poz. 963 z p6zn. zmianami) W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagospodarowanie placu budowy.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych
prac Wykonawca rob6t winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce na zaplecze budowy uzgodnione
z wlascicielami terenu i inwestorem oraz zapewni¢ do niego dojazd. Teren budowy winien zostac
oznakowany tablicami informacyjnymi o zakazie wstgpu na teren budowy. Miejsca glebokich
wykopow nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi o glgbokich wykopach. W sasiedztwie placu
budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowaé zaplecze socjalne. Sktada si¢ ono z pomieszczen
biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow. Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢
wykonane przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy
powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- ogrodzenie terenu i zapewnienie drog i dojazdu
- zapewnienie urzadzen higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, oznakowany lub dozorowany catodobowo.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikéw, ktéory powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach, przez osoby kierujagce pracownikami
wyznaczonymi przez pracodawce. Odbycie przez pracownika instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.



6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajacemu z wykonania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie. W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy je eliminowaé. W miejscu
budowy powinna znajdowaé si¢ przenosna apteczka i zapewniony przez kierownictwo budowy
dostepny $rodek lokomocji. Miejsca prowadzenia robot powinny by¢ oznaczone tablicami:

- teren budowy wstep wzbroniony.
- uwaga roboty budowlane, glebokie wykopy.
- uwaga na prace sprz¢tu budowlanego i innymi.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy lub robét oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkdow,

- stosowanie niezb¢dnych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkdéw ochrony zbiorowe,.

- ,,srodkami ochrony indywidualnej” — rozumie si¢ przez to wszelkie $rodki noszone lub trzymane
przez pracownikoéw w celu ich ochrony przed jednym lub wigksza liczbg zagrozen zwigzanych
z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikow w §rodowisku pracy, w tym rowniez
wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu,

- ,,Srodkami ochrony zbiorowej” — rozumie si¢ przez to srodki przeznaczone do jednoczesnej ochrony
grupy ludzi, w tym i pojedynczych osob, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami
wystepujacymi pojedynczo lub tacznie w $rodowisku pracy, bedace rozwigzaniami technicznymi
stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urzadzeniach.

Warunki socjalne i higieniczne

- w sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno — sanitarnych nalezy stosowaé ogélne zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy



