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UWAGL:

BETON B-20, PODBETON B-10

Stal # A-IIN-BS00SP , Stal # A-I1-S235JR, ZBROJENIE STOP 4X @12mm ZE STRZEMIONAMI CO 15¢m
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

MINIMALNE OTULENIE ZBROJENIA Scrn

DREWNO KLASY WG NORMY PN-92/S-10082, p.2.1

RZUT WIEZBY DACHOWE

Wiata

UWAGI SZCZEGOLOWE DO RYS. WIAT:

1. Lokalizacja wiat - odtworzeniowa (w miejscu wystep ia starych zad A);

2. Impregnacja konstrukcyjnych el. d ianych: ci$nieniowa (zabezpi ie wszytkich el. srodkiem grzybobéjczym), oraz h ystkiech el.
widocznych - dwukrotne mal ie dedyk ymi, gleboko penetrujacymi Srodkami ochrony drewna;

3. Poszycie zewn. zad. ia wiat, wraz z kompletnym sy obrobek (gasiory, wiatrownice, itp.) wykonac z gontu Swierkowego impregnowanego
powierzchniowo $rodkami dedykowanymi;

4. Drewno konstrukcyjne wiat: strugane, debowe klasy wg normy PN-92/S-10082, p.2.1. Pozostale el ty dr tj. laty, kontrlaty, deskowanie dachu:
iglaste;

5. Elementy konstrukcyjne tj. stupy, krokwie, pfatwie, kleszcze, oraz fawki i stofy - z f: y Jobnie ostrymi krawedzi

6. Deskowanie petne zadaszenia wykona¢ z desek el yjnych, z drewna iglastego gr. 22mm, jednostronnie struganych od strony widocznej;

7. Elementy konstrukcyjne taczy¢ za p 4 polaczen ciesielskich z ieniem gwoZdziami, Srubami, | dedykowanymi ztaczkami ocynkowanymi wg
normy PN-93/5-81000, p.2.3;

8. Posadzka pod zadaszeniami - kamien polny na podbudowie stabilizujacej (wg. cz. graficznej opracowania);

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

1. Zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang (Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych);

2. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty - wykonawca zobowiazany jest bezwzglednie wykonac uproszczone badania geologiczne gruntu pod proj. fundamentami.

Wyniki badan przedstawi¢ inwestorowi;
3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja;

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne el. drewniane zabezpieczy¢ cisnieniowo, oraz powierzchniowo el. widoczne (2X), przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Szczegblowy sposob zabezpieczenia wg uwag szczegdtowych i cz. opisowej projekiu;

5. Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p. poz i BHP (posiada¢ odpowiednie atesty i

aprobaty);
6. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywac dokfadnie wedtug wytycznych i zalecert producenta;
7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.
8. Wszystkie proj. wymiary i rzedne spr. na budowie. Przy rozbiezno$ci >2cm powiadomi¢ Nadzor Autorski;

REMONT SCIEZKI TURYSTYCZNEJ "ZEBRA ZUBRA", BUDOWA 2 SZT. WIAT
ORAZ ROZBIORKA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY: 19 SZT. KONSTRUKCJI TABLIC INFORMACYJNYCH

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka PW
INWESTOR FAZA
RZUT WIEZBY DACHOWEJ 6 1:50
TYTUL RYSUNKU RYSUNEK NR SKALA
PROJEKTANT SPECJALNOSC PODPIS DATA
mgr inz. arch. DANIEL KOZLOWSKI ARCHITEKTONICZNA oFis
ijncxWﬂm_%N_
15-337 Bialystok
ul. K. Putaskiego 117/72
OPRACOWANIE DOK.
mgr nz. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ ARCHITEKTONICZNA 25012015 bisro@omarthiokd com o
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




