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PROFIL POPRZECZNY KLADKI

Ktadka turystyczna "Zebra Zubra"

UWAGI SZCZEGOLOWE DO RYS. KLADKI TURYSTYCZNEJ:

1. Lokalizacja ktadki - odtworzeniowa (w miejscu wystepowowania starej ktadki). Stare, spruchniate, zmurszate,
itp. elementy istniejacej ktadki zdemontowac i zutylizowac;

2, Impregnacja konstrukcyjnych el. drewnianych: cisnieniowa (zabezpieczenie wszytkich el. srodkiem
grzybobéjczym), oraz nawierzchniowa (dwukrotne malowanie dedykowanymi, gteboko penetrujacymi
$rodkami ochrony drewna);

3. Poszczegélne odcinki kladki faczy¢ w sposéb utatwiajacy uzytkowanie, ze szczegélnym uwzglednieniem
fagodnych potaczen odcinkéw kiadki o réznym materiale (np. nasyp zwirowy z kfadka na belkach, kfadka na
gruncie);

4. Drewno konstrukcyjne podpdr ktadki - rowno toczone mechanicznie do podanej srednicy, debowe. Drewno
konstrukcyjne legaréw pod deskowanie - réwno ciete do podanego wymiaru, debowe;

5. Deskowanie ktadki wykonac z desek gr. 5cm jednostronnie struganych od strony widocznej, z ryflowang
powierzchnig i oflisem okorowanym przy zachowaniu naturalnego ksztaltu deski.S zerokos¢ desek przyjaé
odtworzeniowo. D eski uktadane z odstepami miedzy deskami ok. 1cm;

6. Elementy konstrukcyjne taczy¢ za pomoca potaczen ciesielskich z wzmocnieniem gwozdziami, Srubami, i
dedykowanymi ztaczkami ocynkowanymi. Kiadke dylatowa¢ odcinkowo;

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

1. Zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych);

2. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty - wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie wykonac uproszczone badania
geologiczne gruntu pod proj. fundamentami. Wyniki badan przedstawi¢ inwestorowi;

3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg;

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne el. drewniane zabezpieczy¢ ci$nieniowo, oraz powierzchniowo el. widoczne (2X),
przed wptywem warunkow atmosferycznych. Szczegotowy sposéb zabezpieczenia wg uwag szczegétowych i cz.
opisowej projektu;

5. Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa
p. poz i BHP (posiadac odpowiednie atesty i aprobaty);

6. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywac dokfadnie wedfug
wytycznych i zaleceri producenta;

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integraing czes$¢ niniejszego opracowania.

8. Wszystkie proj. wymiary i rzedne spr. na budowie. Przy rozbieznosci >2cm powiadomi¢ Nadzér Autorski;
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