SPIS ZAWARTOSCI

Projektu remontu obiektu maftej infrastruktury turystycznej — kfadka ,,Zebra Zubra”,
budowa 2 szt. wiat, oraz rozbidrka obiektow maftej architektury:
19 szt. konstrukcji tablic informacyjnych.
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OPIS TECHNICZNY

Projektu remontu obiektu maftej infrastruktury turystycznej — kfadka ,,Zebra Zubra”,
budowa 2 szt. wiat, oraz rozbidrka obiektow maftej architektury:
19 szt. konstrukcji tablic informacyjnych.

1. Podstawa opracowania
* Umowa zawarta z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptakow.
* Inwentaryzacja istniejgcej ktadki.
» Dokumentacja archiwalna.
» Uzgodnienia dokonane z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptakéw i Nadlesnictwem
Biatowieza.

2. Stan istniejacy

Istniejgcy obiekt matej infrastruktury turystycznej — ktadka ,,Zebra Zubra” ma tgczng
dtugosc 2680 m i sktada sie z trzech zasadniczych rodzajéw nawierzchni:
- na dlugosci tacznej 730 m znajduje sie ktadka o konstrukcji no$nej z belek drewnianych
podtuznych i poktadzie z desek, oparta na gruncie za posrednictwem drewnianych podpor
sktadajgcych sie z jednej, dwdch oraz trzech warstw okraglakéw lub potwatkéw. Szerokosé
ktadki wynosi od 1.0 do 1.2 m.
- na dtugosci 490m nawierzchnie $ciezki stanowig elementy drewniane utozone
poprzecznie bezposrednio na gruncie: okraglaki, pétwatki o srednicy od 10cm do 50cm oraz
poktady kolejowe. Szerokos¢ nawierzchni od 0.5m do 1.2m.
- na dtugosci 1460m sciezka przebiega po istniejgcym terenie gruntowym.

Ktadka .Zebra Zubra”: Stan techniczny ktadki jest zty. Na wigkszos$ci ktadki wystepujg
uszkodzenia desek pokfadu i belek podtuznych. Drewno w konstrukcyjne w wiekszosci jest
zmurszate, przegnite lub sprochniate oraz wystepujg liczne ubytki desek. Nawierzchnia z
drewna utozona na gruncie w wielu miejscach jest zniszczona, zmurszata zgnita lub
wystepujg ubytki. Stosunkowo najlepiej zachowana jest nawierzchnia z podktadow
kolejowych.

Konstrukcje tablic informacyjnych: Przy Sciezce znajduje sie 19 szt. tablic
informacyjnych, z czego wiekszos$¢ konstrukgciji tablic jest zmurszata, przegnita lub
spréchniata.

Wiaty drewniane: Odnaleziono resztki drewna po jednej konstrukcji wiaty, drugiej
wiaty nie odnaleziono.

3. Zakres robot

Ktadka .Zebra Zubra”: Zaktada sie rozbiérke istniejgcych zmurszatych, przegnitych
lub sprochniatych elementéw konstrukcji ktadki i wykonanie nowych. Lokalizacje ktadki
projektuje sie odtworzeniowo, w miejscu wystepowania starej kfadki.

Projektowana dtugos¢ poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni jest nastepujaca:

» Kiadka o konstrukcji nosnej z belek podtuznych i poktadzie z desek na dtugosci
782m, w tym na terenach rezerwatu przyrody 514m. W stosunku do stanu
istniejacego zaprojektowano tego typu ktadke na niektérych odcinkach terenu
podmokitego lub bagiennego.

» Nawierzchnia drewniana utozona bezposrednio na gruncie na dtugosci 547m, w tym
na terenach rezerwatu przyrody 109m. W stosunku do stanu istniejgcego
zaprojektowano tego typu nawierzchnie na odcinkach terenu podmoktego lub
bagiennego.



» Nawierzchnia z warstwy mineralnej gr. 20cm na dtugosci 1351m, w tym na terenach
rezerwatu przyrody 195m.

Szerokosc¢ catej Sciezki przyjeto jako 120cm, zgodnie ze stanem istniejagcym na
przewazajgcej dtugosci. Nie projektuje sie balustrad na zadnym z odcinkéw ktadki.

Konstrukcje tablic informacyjnych: Przyjeto rozbiorke istniejgcych drewnianych
konstrukcji tablic w ilosci 19 szt.

Wiaty drewniane: zakfada sie wykonanie 2 szt. nowych wiat o pow. zabudowy 16,0
m2. Zatozono wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z drewna debowego,
impregnowanego (szczegoty wykonawcze - wg uwag na rys. w cz. graficznej projektu).

4. Konstrukcja kiadki
Konstrukcje ktadki stanowig dwie belki podtuzne w rozstawie 0.91m i pomost z desek
gr. 50mm i szerokoéci 1.2m. Belki oparte sg na podporach z drewna okragtego. Przyjeto
maksymalng rozpietosc belek ktadki — 4m. Belki podtuzne majg przekréj 9X16cm, przyjety na
podstawie obliczen wytrzymatosciowych dla obcigzen grupg osob - 4 kN/m2. Jedno przesto
ktadki bedzie miato maksymalng rozpietosc¢ 4.5 m. Typowe dtugosci montazowe ktadki
wynoszg 4.5m, 4.0m i 3.0m.

Podpory ktadki przyjeto z drewna okragtego o srednicy 40cm i 50cm, ze $cieciami na
szeroko$ci 72 Srednicy. Podpory skrajne skfadajg sie z jednej ktody drewna, podpory
posrednie z dwdch ktdéd utozonych obok siebie, na ktorych opierajg sie sgsiednie przesta
ktadki. W miejscach gdzie ze wzgledéw terenowych potrzebne sg wyzsze podpory
zastosowano ktody drewna w dwoch lub trzech warstwach utozonych poprzecznie wzgledem
siebie.

Konstrukcje nawierzchni drewnianej utozonej bezposrednio na gruncie przyjeto z
drewna okragtego o Srednicy 30cm ze Scieciami, utozonego poprzecznie na projektowanej
szerokosci Sciezki.

6. Konstrukcja wiat
Zaktada sie wykonanie typowej wiaty drewnianej, stosowanej na terenach lesnych
(szczegoly wykonawcze - wg uwag na rys. w cz. graficznej projektu).

7. Wykonanie robét.

Przewidywany sposob wykonania kladki drewnianej polega na stopniowej rozbiorce,
usunieciu istniejgcych elementéw starej kladki i wykonywaniu w tym miejscu nowej konstrukciji
podpdr. Wysokos¢ podpér, sktadajgcych sie z jednej, dwoch lub trzech warstw drewna nalezy
dostosowac do sytuacji terenowej na miejscu wbudowania. W miejscach wystepowania
ciekdow wodnych rozstaw podpér nalezy dostosowac do sytuacji terenowej, nie przekraczajgc
maksymalnej rozpietosci przesta. W miejscach zatamania trasy kfadki w planie lub przebiegu
po tuku, sgsiednie okraglaki podpor uktada¢ wachlarzowo a elementy pomostu docinac i
dopasowac na miejscu budowy. Remont nawierzchni drewnianej utozonej bezposrednio na
gruncie wykonywac analogicznie poprzez stopniowe usuwanie istniejacych elementow i
wkopywanie nowych w grunt. Remont nawierzchni $ciezki w miejscu wykonywania nasypu,
polegat bedzie na wyréwnaniu powierzchni istniejgcej sciezki, usunieciu roslinnosci niskiej i
wysypaniu warstwy mineralnej o grubosci srednio 20cm. Wszystkie roboty bedg wykonywane
przy uzyciu narzedzi recznych i taczek do transportu materiatow.



