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Platwie 12X12cm

Platew kalenicowa: Bal @20cm

Deskowanie pefne 2,5¢cm (deski strugane jednostronnie od spodu);
Na deskowaniu izolacja z papy oraz kontrlaty 2X4cm oraz faty 4X4cm w rozstawie ca. 35cm

Poszycie - Gont Swierkowy impregn. powierzchniowo

Jetki 2X 8X20cm

AT Slupy: Bal @25cm
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Stoly i tawki - wg rys. detalu i opisu

Ee—>

Krokwie 8X18cm

3N

2X Ceownik stalowy 150X50mm - kotwiony w stopie fund——

Stopa fundamentowa zelbetowa B20 120X40X40cm

Chudy beton B10 gr.10cm

UWAGI SZCZEGOLOWE DO RYS. WIAT:

1.

1.

Lokalizacja wiat - ia starych zadaszeri);
Impregnacja konstrukcyjnych el. drewnianych: cinieniowa (zabezpi
widocznych - dwukrotne malowanie dedykowanymi, gleboko penetrujacymi srodkami ochrony drewna;

Poszycie zewn. zadaszenia wiat, wraz z kompletnym systememem obrébek (gasiory, wiatrownice, itp.) wykonaé z gontu $wierkowego impregnowanego
powierzchniowo srodkami dedykowanymi;

Drewno konstrukcyjne wiat: strugane, debowe klasy wg normy PN-92/S-10082, p.2.1. Pozostate elementy drewniane tj. faty, kontriaty, deskowanie dachu:
iglaste;

Elementy konstrukcyjne tj. stupy, krokwie, platwie, kleszcze, oraz tawki i stoly - z f: y
Deskowanie petne zadaszenia wykonac z desek el yjnych, z drewna iglast:
Elementy konstrukcyjne taczy¢ za p 3 polfgczen ciesielskich z

normy PN-93/S-81000, p.2.3;

Posadzka pod zadaszeniami - kamien polny na podbudowie stabilizujacej (wg. cz. graficznej opracowania);

L

ie wszytkich el. Srodkiem grzybobdjczym), oraz nawier

dnhni )

oﬂas_;__
gr. 22mm, jednostronnie struganych od strony wid )

gwozdziami, Srubami, i dedykowanymi ztaczkami ocynkowanymi wg

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

Zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych);

Po wykonaniu wykopu pod fundamenty - wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie wykonaé uproszczone badania geologiczne gruntu pod proj. fundamentami.
Wyniki badan przedstawic¢ inwestorowi;

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja;

Wszystkie elementy konstrukcyjne el. drewniane zabezpieczy¢ cisnieniowo, oraz powierzchniowo el. widoczne (2X), przed wpfywem warunkow atmosferycznych.
Szczegblowy sposdb zabezpieczenia wg uwag szczegdtowych i cz. opisowej projekiu;

Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenistwa p. poz i BHP (posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty);

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywac dokladnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta;

Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$¢ ninigjszego opracowania.

Wszystkie proj. wymiary i rzedne spr. na budowie. Przy rozbieznosci >2cm powiadomic¢ Nadzor Autorski;

wszystkiech el.

+ 0.75 Kamieni polny gr. 8-12cm, naturalny
na podsypce piaskowo-cement. gr. 5em i warstwie
zageszczonego tucznia gr. 20cm
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PRZEKROJ A-A

Wiata

REMONT SCIEZKI TURYSTYCZNEJ "ZEBRA ZUBRA", BUDOWA 2 SZT. WIAT
ORAZ ROZBIORKA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY: 19 SZT. KONSTRUKCJI TABLIC INFORMACYJNYCH

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka PW
INWESTOR FAZA
PRZEKROJ A-A 7 150
TYTUL RYSUNKU RYSUNEK NR SKALA
PROJEKTANT SPECJALNOSC PODPIS DATA
mgr inz. arch. DANIEL KOZLOWSKI ARCHITEKTONICZNA oFis
ijacxWﬂm_%N_
15-337 Bialystok
ul. K. Putaskiego 117/72
OPRACOWANIE DOK.
mgr nz. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ ARCHITEKTONICZNA 25012015 bisro@omarthiokd com o
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




