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CZESC OPISOWA
Wiadomosci wstepne

Projekt budowlano-wykonawczy na budpwrogu-bystrotoku faszynowo-kamiennego na
terenie obgbu Wiejki w gminie Grédek opracowany zostat na elde GDDKIA przez Pana mgr
inz. Wiodzimierza Stepaniuka. Projekt ten opracowargst@ w ramach kompensacji
przyrodniczych w zwizku z budow drogi krajowej nr 19 na odcink$wigta Woda - Sochonie
(Obwodnica Wasilkowa).

Projektowany prég-bystrotok w przedmiotowym projekspowolni odptyw wody z
Jeziora Wiejki oraz przywrdci naturalne warunki foldgiczne w obgbie tego jeziora.

Panugce warunki hydrologiczno — meteorologiczne, powadejwyr&ne zmiany w
bilansie wodnym, wskazajpa pilra potrzele wykonania projektowanego obiektu.

Prog-bystrotok zostat zlokalizowany na rowie odydywym z Jeziora Wiejki, ktory nie
jest wyszczegolniony w ewidencji udzen melioracyjnych.

Materiaty wyj sciowe

Przy opracowaniu projektu budowlano-wykonawczegogpsbystrotoku wykorzystano
nastpujace materiaty:

1. Mapy topograficzne w skali 1:10 000

2. Mapy topograficzne w skali 1:25 000

3. Mapy do celow projektowych w skali 1:500

4. Hydrologia — K. R2bski

5. Hydrogeologia ogolna — Z. Pazdro

6. Melioracje wodne — Cz. Zakaszewski

7. Gruntoznawstwo techniczne — W. Kollis

8. Mapa izoliniisrednich i niskich sptywow jednostkowych — Stachegrbst, Orsztynowicz

9. Ochronarodowiska w budownictwie wodnym — Kbikowski, J.Zelazo

10.Warunki techniczne prowadzenia rob6t z zakresu aradji i gospodarki wodnej na
terenach o szczegollnych wawt@ch przyrodniczych — zespdt pod kier. prof. db.hR.
lInickiego.

11.Badania terenowe wilasne w miejscu lokalizacji prbgstrotoku dotyczce rowu,
lokalizacji istniegcych budowli, drég, rdinnosci, uwilgotnienia i aytkowania pomiaru
przekroju poprzecznego oraz wieiicgwidrem kcznym w miejscu lokalizacji progu-
bystrotoku.

12.Projekt melioracji aytkow zielonych zad. inwest. Sugrasorna IV/III opracowany w
1983r. przez BPWM w Biatymstoku.

Opis obszaru pod wzgidem hydrograficznym

Polozenie geograficzne

Rozpatrywany teren w regionalizacji geograficznejKdndrackiego (1998) wchodzi w skiad
Niziny Pdoinocnopodlaskiej, stanosiej czs¢ podprowincji Wysoczyzn Podlasko-Biatoruskich,
rozciagajpcych se¢ w zachodniej ogci prowincji Nizu Zachodniorosyjskiego. Zajmuje on
fragment mezoregionu Wysoczyzny Biatostockiej wddee Grodecko-Michatowskiej.



Klimat, opady atmosferyczne

Zgodnie z podzialem Polski na dzielnice i regiomyniczo-klimatyczne (Gunaski, 1948),
zlewnia rz. Suprdi i Cieku Tartacznego, w oblbie ktdrych znajduje sirozpatrywany obszar,
potozona jest w dzielnicy podlaskie;.

Charakterystyczne tuyznaczne wptywy klimatu kontynentalnego. Liczba amygch dni wynosi
od 50 do 60 w roku, Zadni z przymrozkami od 110 do 138.

Srednia roczna temperatura waha sid 6,5 °C do 7,0 °C. Dla stacji meteorologicznej w
Biatymstokusrednia roczna temperatura z wielolecia 1951-1980osya 6,8 °C. Najcieplejsze
mieskce to: czerwiec, lipiec, i sierpieze srednimi temperaturami od 16,5 °C do 17,6 °C.
Najchtodniejszymi miegcami byly styczé i luty, dla ktorychsrednia z wielolecia wynosi
odpowiednio — 4,5 °C i 4,2 °C. Czas zalegania pekrinieznej wynosi 80-87 dni w roku.

Opady oscyly w przedziale 407-735 mm. Jednak dane o wiglkopaddéw pochodce ze stacji
pomiarowej w Grodku z wielolecia wynasi 585 mm, max. 785 mm, min. 407 mm pokaz#¢

w obrebie zlewni odbiegajnieco odsredniej z catego regionu.

Opis hydrograficzny

Rozpatrywany teren patony jest w zlewni rzeki Supsh ktéra to stanowi prawy doptyw Narwi.
Réw odptywowy z Jeziora Wiejki, na ktorym projekiany jest prog-bystrotok nie jest na
ewidencji uradzen wodno-melioracyjnych. Row ten jest doptywem rowelioracyjnego pod
nazwg W.

Syntetyczny opis techniczny projektowanych urgdzen

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego popaed zostato rozpoznaniem
terenowym, w celu ustalenia doktadnej lokalizagjiadptywie z Jeziora Wiejki.

Progi — bystrotoki sa to budowle wodne, ktérych gidbwnym elementem jegegroda zécianki

szczelnej drewnianej, o gruam bali 50 mm, gibokasci wbicia 3,00 m i diugéci zaleznej od

przekroju ciekdw w kadym miejscu. Po umocnieniu poszuru i ponuru naraukamiennym
w ptotkach faszynowych plecionych przetamowanieylpigra fornme progu — bystrotoku.
Nachylenie umocnienia na ponurze 1:2, na poszurZ® ktwarza mdiwos¢ migracji

organizmow kggowych i bezkegowych wzdhi cieku, poniewa nie tworzy bezpgedniego
uskoku za progiem. Szczegodlnie niglbie to utrudnia przedostawaniu sifauny wodnej w gar

cieku, ponadto powodowdedzie napowietrzenie wody ptyoej ciekiem.

Wysoka¢ pictrzenia uzaleniona jest od warunkéw terenowych i zaprojektowgest na
wysokasci 0,70 m. Gora krawedz progu zaprojektowano na wysakomin. 0,10 m od brzegdéw,
aby nie powodowaprzeptywu wody wokot budowli, co prowadzitoby dezikodzenia brzegow,
rozmycia i utraty funkcjonalrigi.

W celu umocnienia budowli zaprojektowano narzut kemy w ptotkach faszynowych
plecionych, ktory zablokowany jest od goéry i oduphlisad z pali osrednicy 0,10 m i dtugaei
1,50 m, usytuowan prostopadle do osi cieku. Pr&giance szczelnej zaprojektowano po obu
stronach, pod narzutem kamiennym i z podgypkospoiki, zasypkgruntem zwiztym (glina) z
ubiciem. Alternatywnie zamiast podsypki aeoby¢ zastosowana geowtdknina. Zasypka gruntem
zwigztym zwigkszy szczeln& catej budowli oraz wydiy drog: filtracji. Zastosowanie

w projektowanej budowli materiatbw naturalnych, Kamier, faszyna, drewno dajefekt
maskujcy i nie deformuyj walorow krajobrazowych.



Prég — bystrotok zaprojektowano dla konkretnychumidw tj. szerokéci dna rowu, ksztattu
przekroju poprzecznego orazelgbkasci. Dane odngénie progu znajduj sie w przedmiarach
dofaczonych do opracowania. Parametry techniczne uwidone g§ na rysunku pogbowym,
w ktorym zawarte gcatasciowo dane do wykonania progu — bystrotoku.

Zaprojektowana wysoko pictrzenia zapewnia swobodny odptyw przez budowizeptywu
normalnego. Przy sptywach wod pozimowychzealochodzi do wystpienia wody z brzegdow.
Bedzie to jednak krotkotrwate, bez szkody dla prodawystrotoku.

Projektowany prog-bystrotok spowolni odptyw wodyleziora Wiejki oraz przywroci naturalne
warunki hydrologiczne w obbie tego jeziora, co spowolni procaddwacenia akwenu.

Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu

Obiekt 1. Prég-bystrotok na odptywie z Jeziora Wiegi, obreb Wiejki dz. nr 776

Typ: prég — bystrotok

— wys. pktrzenia H — 0,70 m,

— szer. korony przelewu b — 0,50 m,

— dt écianki szczelnej L — 15,00 m,

— konstrukcja — prog faszynowo — kamiennysemnky szczell z bali drewnianych,
- n.p.p.—148,70

Wytyczne do wykonawstwa i bhp

Budowle wodne jakim jest prog-bystrotolkh groste w wykonaniu i nie wymagaj
zatrudnienia specjalistycznych grup pracownikowzasprztu. Jednak przy ich budowie naje
przestrzega pewnych zasad i technologii wykonania. Do namwejszych nalgy wykonanie
scianki szczelnej. W celu sprawnego zabié@anki szczelnej przewidziano gradZ row
oprowadzajcy, w przypadku gdyby przeptyw w cieku uniettieit wykonywanie robét. Po obu
stronachicianki szczelnej naky bardzo staranie wykobaiszczelnienie gliy a nasfpnie naley
wykona podsypk z pospoiki, ptotki faszynowe, palisady i zakay¢ wykonaniem narzutu
kamiennego. Po zakozeniu robdt konstrukcyjnych rozebragrodz, zasypa row
oprowadzajcy oraz uporzdkowa teren doprowadzag go do stanu pierwotnego.

Scianke szczeln projektuje s przy pomocy miota pneumatycznego, wykopy i grogzey
pomocy koparki. Elementy tj. umocnienia z narzutmiennego w ptotkach faszynowych
wyplatanych, palisady natg wykonywa recznie.

Roboty wykonawcze wjej wymienionych elementdbw mag stwarzé zagraenia dla
pracownikow zwazane z technologiwykonania, jak roOwnie z zastosowania sgizi. W celu
likwidacji ewentualnych zagien dla pracuycych przy budowie ludzi naly bezwzgédnie
przestrzegaprzepisow BHP dla tego typu robdét. Sgrpowinny obstugiwé osoby posiadage
uprawnienia oraz przeszkolenie w BHP.



