
Zywkowo obora PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Elewacje
1

d.1
KNR AT-05
1651a-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłu�nym ram 2,
07 m o wys. do 15 m

m2

230 m2 230.000

RAZEM 230.000
2

d.1
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie �cian lub zamurowanie otworów w �cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.25*0.32 m3 0.080

RAZEM 0.080
3

d.1
KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilo�ci do 1 szt. szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
4

d.1
KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilo�ci do 3 szt. szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
5

d.1
KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilo�ci do 5 szt. szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
6

d.1
KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
7

d.1
KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000
8

d.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podło�a pod docieplenie metod� lekk�-mokr� - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

208.872 m2 208.872

RAZEM 208.872
9

d.1
KNR 2-02
1505-12
analiza indy-
widualna

Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewn�trznych preparat Funkosil m2

208.872 m2 208.872

RAZEM 208.872
10

d.1
KNR 4-01
0701-01
analogia

Odbicie tynków zewn�trznych z zaprawy wapiennej na �cianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

10.55+20.442+34.620 m2 65.612

RAZEM 65.612
11

d.1
KNNR-W 3
1201-04

Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej m2

65.612 m2 65.612

RAZEM 65.612
12

d.1
KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kat. III o podło�ach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

2.10+1.95+6.50 m2 10.550

RAZEM 10.550
13

d.1
KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kat. III o podło�ach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

0.072+1.00+0.08+0.17+0.27+0.42+0.43+3.00+15.00 m2 20.442

RAZEM 20.442
14

d.1
KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kat. III o podło�ach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

5.10+5.56+2.60+2.66+18.70 m2 34.620

RAZEM 34.620
15

d.1
KNR-W 4-01
0722-02

Przecieranie istniej�cych tynków zewn�trznych cementowo-wapiennych kat. III
na �cianach, loggiach i balkonach

m2

208.872-65.612 m2 143.260

RAZEM 143.260
16

d.1
KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków zewn�trznych z zaprawy cementowej na �cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

12.60+76.40*0.30 m2 35.520

RAZEM 35.520
17

d.1
KNR 4-01
0619-01
analogia

Oczyszczenie powierzchni �cian łatwo dost�pnych o powierzchni do 2 m2 z
kamienia przy u�yciu szczotek stalowych

m2

35.520 m2 35.520

RAZEM 35.520
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18
d.1

KNNR-W 3
1208-02

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudze� �rodkiem do usu-
wania wykwitów

m2

35.520 m2 35.520

RAZEM 35.520
19

d.1
KNNR-W 3
0613-05

Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m2

35.520 m2 35.520

RAZEM 35.520
20

d.1
ZKNR C-1
0415-01
analogia

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Uło�enie tynków renowa-
cyjnych. Impregnacja powierzchni pionowych zewn�trznych - tynki i okładziny
gładkie CT 9

m2

35.520 m2 35.520

RAZEM 35.520
21

d.1
KNR 4-01
0402-04

Wymiana jednostronnego odeskowania �cian z desek profilowanych o grubo�-
ci 25 mm ok 33%
Krotno�� = 0.33

m2

44.35*2+46.50-1.30*1.31*8 m2 121.576

RAZEM 121.576
22

d.1
KNR 4-01
0628-03
analogia

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metod� smarowania prepa-
ratem sadolin z przygotowaniem podło�a

m2

2*121.576 m2 243.152

RAZEM 243.152
23

d.1
KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewn�trznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

208.872 m2 208.872

RAZEM 208.872
24

d.1
KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowa� grupy 1
(poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,21,22,23)

2 Stolarka zewn�trzna
25

d.2
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
26

d.2
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru o�cie�nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
27

d.2
KNNR 2
1303-01
analiza indy-
widualna

Wrota otwierane m2

37.20 m2 37.200

RAZEM 37.200
28

d.2
KNNR 2
1303-02
analiza indy-
widualna

Wrota przesuwne m2

8*1.50*1.41 m2 16.920

RAZEM 16.920
29

d.2
KNR 4-01
1301-05
analogia

Wymiana lub uzupełnienie okien m2

3*1.11 m2 3.330

RAZEM 3.330
30

d.2
KNR 4-01
1107-01
z.sz. 5.3.
9911-01
z.sz. 5.3.
9911-02
z.sz. 5.3.
9911-03 
analogia

Szklenie stałych ram metalowych okien na kit podwójny szkłem płaskim ci�g-
nionym grubo�ci 3-4 mm o powierzchni szyby do 0.1 m2 - kształty nieprosto-
k�tne

m2

11*1.11 m2 12.210

RAZEM 12.210
31

d.2
KNR 4-01
1209-02
z.sz.4.5.4.
9914-16

Jednokrotne malowanie farb� olejn� uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni do 1.0 m2 - na�wietla ze szczeblinami malowane dwustronnie

m2

11*1.11 m2 12.210

RAZEM 12.210

3 Remont dachu
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32
d.3

KNR 4-01
0504-08
z.sz. 2.3.
9909-03 

Przeło�enie g�siorów ceramicznych - powierzchnia do 50 m2 m
przel.g
�sior.

4 m
przel.g
�sior.

4.000

RAZEM 4.000
33

d.3
KNR 4-01
0504-01
z.sz. 2.3.
9909-02 

Przeło�enie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki -
powierzchnia do 25 m2

m2

przel.p
okr.

5 m2

przel.p
okr.

5.000

RAZEM 5.000
34

d.3
KNR 4-01
0504-01
z.sz. 2.3.
9909-02 

Przeło�enie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki -
powierzchnia do 25 m2 - materiał z rozbiórki

m2

przel.p
okr.

22 m2

przel.p
okr.

22.000

RAZEM 22.000
35

d.3
KNR 4-01
0414-10

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówk� o odst�pie łat ponad 16 cm m2

5 m2 5.000

RAZEM 5.000
36

d.3
KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek o grubo�ci 25 mm na styk m2

5 m2 5.000

RAZEM 5.000
37

d.3
KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych m

8.50*4+26.91*2 m 87.820

RAZEM 87.820
38

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku

m2

0.50*4*8.50+0.30*2*26.91+0.30*4*0.50 m2 33.746

RAZEM 33.746
39

d.3
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szeroko�ci w rozwini�ciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

33.746 m2 33.746

RAZEM 33.746

4 Roboty wewn�trzne
40

d.4 analiza indy-
widualna

Naprawa, wymiana elementów wyposa�enia oraz uprz�tni�cie pomieszcze� kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
41

d.4
KNR AT-12
0203-01
analiza indy-
widualna

Impregnacja sufitu oraz uzupełnienie i wymiana uszkodzonego deskowania. m2

92.83+4.92+7.29+71.61+28.35+12.93+55.15 m2 273.080

RAZEM 273.080
42

d.4
KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

<1.1>52.81*2.99-2.00*2-1.10*1.52-2.46*1.70-1.81*1.89+0.43*(1.10+2*1.52+
2.46+2*1.70+1.81+2*1.89)

m2 151.331

92.83 m2 92.830
<1.2>9,72*2,99-1,60
4.92 m2 4.920
<1.3>11.40*2.99-1.6 m2 32.486
7.29 m2 7.290
<1.4>35.22*2.99 m2 105.308
7.29 m2 7.290
<1.5>22.59*2.99-1.60*2 m2 64.344
28.35 m2 28.350
<1.6>14,25*2,99-1,6*2
12.93 m2 12.930
<1.7>32.26*2.99-1.15*1.52-2.52*1.84+0.43*(1.15+2*1.52+2.52+2*1.84) m2 94.540
55.15 m2 55.150

RAZEM 656.769
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43
d.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

<1.1>52.81*2.99-2.00*2-1.10*1.52-2.46*1.70-1.81*1.89+0.43*(1.10+2*1.52+
2.46+2*1.70+1.81+2*1.89)

m2 151.331

<1.2>9,72*2,99-1,60
<1.3>11.40*2.99-1.6 m2 32.486
<1.4>35.22*2.99 m2 105.308
<1.5>22.59*2.99-1.60*2 m2 64.344
<1.6>14,25*2,99-1,6*2
<1.7>32.26*2.99-1.15*1.52-2.52*1.84+0.43*(1.15+2*1.52+2.52+2*1.84) m2 94.540

RAZEM 448.009
44

d.4
KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie �cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metod�
smarowania

m2

656.769 m2 656.769

RAZEM 656.769
45

d.4
KNR 0-23
2611-01
analiza indy-
widualna

Zmycie wod� �cian i posadzek m2

<1.1>52.81*2.99-2.00*2-1.10*1.52-2.46*1.70-1.81*1.89+0.43*(1.10+2*1.52+
2.46+2*1.70+1.81+2*1.89)

m2 151.331

92.83 m2 92.830
<1.2>9,72*2,99-1,60
4.92 m2 4.920
<1.3>11.40*2.99-1.6 m2 32.486
7.29 m2 7.290
<1.4>35.22*2.99 m2 105.308
7.29 m2 7.290
<1.5>22.59*2.99-1.60*2 m2 64.344
28.35 m2 28.350
<1.6>14,25*2,99-1,6*2
12.93 m2 12.930
<1.7>32.26*2.99-1.15*1.52-2.52*1.84+0.43*(1.15+2*1.52+2.52+2*1.84) m2 94.540
55.15 m2 55.150

RAZEM 656.769
46

d.4 analiza indy-
widualna

Odka�anie pomieszcze� m2

656.769 m2 656.769

RAZEM 656.769
47

d.4
KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn�trznych �cian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

9.72*2.00+11.40*2.00+14.25*2.00 m2 70.740

RAZEM 70.740
48

d.4
KNR 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewn�trznych
�cian

m2

448.009-70.740 m2 377.269

RAZEM 377.269
49

d.4
KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn�trznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na �cianach i słupach prostok�tnych na podło�u z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

8.50 m2 8.500

RAZEM 8.500

5 Wykonanie nowych otworów
50

d.5
KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w �cianach z cegieł o grubo�ci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
51

d.5
KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagro�onych stropów pojedynczymi stemplami szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
52

d.5
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w �cianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.38*(1.20*2.10+1.20*0.40+2*1.01*(1.12+0.32)+2.76*(0.47+0.25+0.20)) m3 3.210

RAZEM 3.210
53

d.5
KNR 4-01
0314-01
z.sz. 2.4.
9906-01 

Przemurowanie przesklepie� łukowych otworów 2x1 ceg.w �cianach z cegieł -
murowanie w łuku o promieniu do 3 m

m

1.20*2+2.80 m 5.200

RAZEM 5.200
54

d.5
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie �cian lub zamurowanie otworów w �cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

3.210 m3 3.210

RAZEM 3.210
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6 urz�dzenie terenu
55

d.6
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo�ci do 15
cm

m3

0.10*76.40*0.50 m3 3.820

RAZEM 3.820
56

d.6
KNR 2-01
0233-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami g�sienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. III

m2

230 m2 230.000

RAZEM 230.000
57

d.6
KNR 2-01
0229-02
z.sz. 2.4.2.
9906 

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległo�� do 10 m w gruncie
kat. III Praca spycharkami w gruncie oblepiaj�cym g�sienice.

m3

52 m3 52.000

RAZEM 52.000
58

d.6
KNR 2-01
0510-03
analogia

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

250 m2 250.000

RAZEM 250.000
59

d.6
KNR 2-01
0310-02

R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gł�bok.do
1.5m ze zło�eniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0.30*(2.88+5.06*2+2.96+40.00) m3 16.788

RAZEM 16.788
60

d.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło�u gruntowym m3

0.50*(2.88+5.06*2+2.96)+0.25*40 m3 17.980

RAZEM 17.980
61

d.6
KNR 2-02
1901-03
analogia

Wykonanie podjazdów i opasek m3

0.20*(2.88+5.06*2+2.96)+40*0.15 m3 9.192

RAZEM 9.192
62

d.6 analiza indy-
widualna

Doko�czenie prac zwi�zanych z odprowadzeniem �cieków do zbiornika na gni-
jowic�. Uporz�dkowanie terenu.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
63

d.6 analiza indy-
widualna

Wywóz i utylizacja odpadów kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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