Zawartos¢ opracowania projektu budowlano-wykonawczego branzy sanitarnej:

1. Opracowanie branzy sanitarne;.

1.1 Czg$¢ opisowa opracowania.
- opis techniczny,

- zalaczniki.

1.2 Czg$¢ graficzna opracowania.
- rysunki techniczne nr 1-10.

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
remontu i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszacym lokalem
ustugowym - sklepem z pamigtkami oraz salkg wystawowa, przy gospodarstwie rolnym,
dziatajgcym w ramach Centrum Edukacyjno-Informacyjnego

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce sposobu i zakresu opracowania.

1.3 Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

1.4 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/Decyzja o warunkach
zabudowy.

1.5 Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne.

2.0 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wytyczne techniczne i prawne dotyczgce wykonania instalacji
sanitarnych w budynku.

Zakres opracowania obejmuije:

- demontaz istniejgcej instalacji,

- instalacje kanalizacji sanitarne;j,

- instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- instalacje grzewczg,

Zakres opracowania nie obejmuje przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych dla budynku.

Przytgcza wg stanu istniejgcego.

3.0 Opracowania zwigzane.

Opracowanie branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i elektrycznej dotyczace przedsiewziecia.

4.0 Zagospodarowanie oraz ograniczenie uzytkowania terenu.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje ograniczenia uzytkowania terenu na przedmiotowe;j
dziatce, stanowigcej wtasnos¢ Inwestora.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje ograniczenia uzytkowania terenu poza obrebem dziafki
Inwestora.

Realizacja przedsiewziecia obejmuje zakresem roboty ziemne oraz zwigzane z nimi prace
technologiczne (wykopy wewnatrz budynku).
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5.0

6.0

7.0

8.0

Realizacja przedsiewziecia nie ingeruje w inne tereny prywatne oraz podlegte im budynki, nie
zmienia ich wygladu czy funkcji uzytkowych.

Eksploatacja projektowanych rozwigzan, nie spowoduje ograniczenia uzytkowania terenu w obrebie
dziatek innych niz przedmiotowa, nie wymaga zmiany sposobu ich zagospodarowania.

Wplyw przedsiewziecia na sSrodowisko.

Realizacja przedsiewziecia i eksploatacja projektowanych rozwigzan nie majg negatywnego wptywu
na srodowisko.

Warunki gruntowo — wodne

Nie dotyczy.

Istniejgcy stan instalacji sanitarnych.

Budynek posiada instalacje wody uzytkowej wykonang z rur stalowych ocynkowanych.
Budynek posiada instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z rur PVC.

Stan instalacji zty.

Istniejgca instalacja wewnatrz budynku kompletnie do demontazu.

Przyjete rozwigzania techniczne.
8.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewiduje sie iz budynek odprowadza¢ bedzie maksymalnie Qgmnax=0,5 m?® Sciekoéw/dobe.

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z rur PVC, faczonych kielichowo z uszczelkami
gumowymi (w gruncie) oraz PP-HT tgczonych kielichowo — po $cianie, pod stropami i w posadzkach.
Rury nalezy montowac¢ ze spadkami 2% w kierunku pionéw. Na wszelkich zmianach kierunku i innych
potgczeniach nalezy stosowaé kolana 45 stopni. Srednice, rozmieszczenie podejsé, piondw i innych
elementéw instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie do istniejgcej przydomowej oczyszczalni $ciekow,
poprzez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarne;.

Skiad i ilos¢ Sciekdw sanitarnych poréwnywalny do dotychczasowego. Nie jest wymagana zmiana
technologii odprowadzania sciekow.

Rury kanalizacyjne prowadzi¢ pod stropem, w posadzce, bruzdach lub obudowa¢, zgodnie z czescig
graficzna opracowania. Pion KS wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ rurg wywiewng bgdz dachowka
BRASS DURO VENT (analogicznie w innym systemie dachowym).

Rure wywiewng nalezy odsung¢ od okien dachowych, poprzez przesuniecie pionu pomiedzy krokwiami
(nad jetkami).

Na kazdym pionie, nalezy zamontowac¢ rewizje kanalizacyjng na wysokosci zapewniajgcej jej
ewentualne uzycie. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Poziom kanalizacji sanitarnej pod posadzkg montowa¢ w technologii jak ponize;j.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Obsypke wykonac¢ z piasku zageszczonego, do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury w dwéch
etapach:
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- wykonac¢ warstwe ochronng z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur,
- po probie szczelnosci nalezy wykonac warstwe na pozostatych odcinkach.

Podsypke i obsypke wykona¢ piaskiem drobnym lub srednim z odpowiednim jej zageszczeniem
tj. do 95% wg metody Proctora. Piasek musi by¢ wolny od grud i kamieni.
Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem do poziomu terenu.

Nalezy kontrolowa¢ poziom wody w syfonach wpustéw podtogowych a w razie potrzeby napetnia¢ je
sSwiezg woda.

W pomieszczeniu piwnicy nalezy wykonac¢ studnie schtadzajgcg z pompka do wody brudne;.

Rurociag ttoczny wykonac¢ z rur PE o potgczeniach zgrzewanych przy uzyciu ksztattek
elektrooporowych. Wylot odcinka ttocznego wigczy¢ do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarne;.

8.2 Instalacja zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu.
Przewiduje sie iz budynek, zuzywac bedzie wode w ilosci Qymax=0,6 m?/ dobe.
Budynek zasilany jest w wode z istniejgcego przytgcza. Uktad pomiarowy wg stanu istniejgcego.

Instalacje zaprojektowano z:

- rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal, przeznaczone do instalacji wody zimnej o
parametrach 20 °C i cisnieniu 10 bar, cieptej uzytkowej o parametrach 70 °C i cisnieniu 10 bar), oraz
centralnego ogrzewania (temp. robocza 90°C, max 95°C i cisnieniu 10 bar). System potaczen
zaciskowych. W zakresie srednic rur 50, 63 mm wystepuje typ PE-X/AI/PE-X.

Rozmieszczenie rurociggow i srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Rurociggi nalezy izolowa¢ w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wody (zwu) oraz utratg
ciepta (cwu, cyrk). Uzyte do izolacji materiaty muszg by¢ dozwolone do stosowania w bruzdach.

Grubosci izolacji dobra¢ zgodnie zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ w kierunku przytgcza lub armatury czerpalnej ze spadkiem iy,in=1%, oraz
poziomo w przypadku prowadzenia w posadzce.

W najnizszych punktach (bezodptywowych) nalezy zamontowac kurki spustowe. Montaz i mocowanie
przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” wydanych przez COBRTI Instal oraz wytycznymi producentéw rur i armatury.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ kompensowania wydtuzen cieplnych rurociggdw przestrzegajgc przy tym
zalecen i wytycznych producent rur.

Zawor w pomieszczeniu technicznym moze stuzy¢ do napetniania instalacji c.o., nalezy jednak
stosowac potgczenie tymczasowe (roztgczne) zabezpieczone zaworem antyskazeniowym.

Przy napetnianiu instalacji grzewczej, zaleca sie uzywanie uktadéw uzdatniajgcych wode.
Podgrzewanie wody uzytkowej.
Na cele cieptej wody uzytkowej projektuje sie stojgcy podgrzewacz pojemnosciowy FISH S1 200I.

Na obiegu cyrkulacji c.w.u nalezy zamontowac typowg pompe cyrkulacyjng zgodnie z technologig
kottowni.
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8.3

Uktad podgrzewacza cwu nalezy zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa
(zgodnie z technologig kottowni).

Izolacje.

W celu izolacji nalezy stosowac¢ pianke Tubolit D/G.

Grubosci izolacji dobra¢ zgodnie zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje w bruzdach i posadzkach: zwu — 10mm, cwu — 10mm (posadzka parteru cwu — min. 20mm)
Instalacje w pomieszczeniu technicznym i po scianie. — zwu — 10mm, cwu — 20mm

Badanie szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy ci$nieniu probnym
wynoszgcym 0,6 MPa a w ciggu pét godziny dwukrotnie (w odstepie 10 minut) podnoszac je do 0,9
MPa. Prébe nalezy przeprowadzaé napetniajgc instalacje wodg zimng. Po napetnieniu instalacji i
podniesieniu cisnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajgc uwage na potgczenia rur i
armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 120 minut manometr nie wykaze spadku
cisnienia wiekszego niz 0,2 bar. Probe szczelnosci nalezy dokonaé przed zaizolowaniem i zakryciem
rurociggow.

Prébe instalacji cwu wykonac jak wyzej i dodatkowo z wodg o temperaturze 55st C.
Badanie szczelnosci eksploatacyjne;.

Po pomys$inym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji w
ciggu 3 déb przy dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu eksploatacyjnym.

Instalacja grzewcza.
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta wynosi 25kW. Parametry pracy instalacji - 85/65 stC.
W miejscowosci Zywkowo brak jest sieci miejskiej umozliwiajgce zasilenie budynku ze zrédet innych
niz indywidualne.
Projektuje sie instalacje wykonang z:
- Rury stalowe cienkoscienne Kan Therm Steel — pomieszczenie techniczne, technologia kottowni,

- Rury polietylenowe PERT/AL./PERT (S10) firmy Kan-Therm — rozprowadzenia instalacji do grzejnikow
oraz ogrzewanie podiogowe.

Odpowietrzenia realizowane sg za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych oraz
recznych na grzejnikach ptytowych.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe firmy VNH, zaworowe (z podtgczeniem dolnym), wyposazone w
glowice termostatyczne.

Ogrzewanie ptaszczyznowe w oparciu o systemowe rozwigzania rurowe i rozdzielaczowi firmy Kan-
Therm.

Regulacja instalacji realizowana jest za pomoca sterownika kotta, zaworéw tréjdrogowych, zaworéw

regulacyjnych oraz nastaw na zaworach grzejnikowych.
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8.4

Temperaturowa regulacja instalacji realizowana jest za pomocg sterownika kotta (krzywej) oraz przy
uzyciu gtowic termostatycznych.

Poziome przewody w posadzkach do grzejnikoéw ptytowych.

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem przewodéw w posadzce nalezy wykonywac scisle z
wytycznymi i zaleceniami producenta rur.

Ogrzewanie ptaszczyznowe.

Celem utrzymania wyzszej temperatury posadzki fazienek, projekt przewiduje montaz petli ogrzewania
podtogowego, zasilanych przez Multibox RTL (regulacja termiczna i hydrauliczna uktadu).

Grzejniki ptytowe.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe CosmoNova, zaworowe (z podtgczeniem dolnym).

Potaczenia grzejnika zaworowego z rurg zasilajacg i powrotng nalezy dokonaé¢ za pomoca katowej
armatury przytgczeniowe;.

Izolacje.

Zabezpieczone antykorozyjnie przewody izolowac¢ termicznie zgodnie z normg PN-B-02421:2000.
Nalezy stosowac izolacje z weilny mineralnej Isover 7300 (z ptaszczem aluminiowym) na rurociggach w
pomieszczeniu technicznym oraz izolacje Tubolit D/G na rurociggach w posadzkach i bruzdach.

Grubosci izolacji dobra¢ zgodnie zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Grubosci izolacji:
Instalacje w pomieszczeniu technicznym — Dn15-25 — 20mm, >Dn25 — 30mm,
Rurociggi w posadzkach - 20mm do 26x3,0, 30mm dla pozostatych.

Rurociggi w bruzdach i stropach miedzykondygnacyjnych —6-9 mm (w zaleznos$ci od mozliwosci
wbudowania),

Proby, odbiory i rozruch instalacji.

Instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci ,na zimno”, nastepnie ptukaniu(v>1,5m/s) oraz prébie
szczelnosci na gorgco. Rurociagi poddaé prébie wytrzymatosci na cisnienie 0,6 MPa+-0,2 MPa ( przy
odcietym naczyniu wzbiorczym). Po wykonaniu ptukania dokona¢ sprawdzenia i oczyszczenia wktadéw
filtrow siatkowych.

Prace rozruchowe instalacji nalezy wykonac¢ wg dokumentacji techniczno-ruchowej producentéw
urzadzen. Eksploatacje urzadzeh prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen i
odpowiednich dla nich warunkach

Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych okresowej konserwacji i przegladéw kontrolnych
urzadzen.

Technologia kottowni.
Na cele c.o. i podgrzewania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano kociot na paliwo state
Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic o mocy 25 kW. Kociot wyposazony jest w regulator sterujacy
pracg pompy obiegowej c.0., pompy tadujgcej zasobnik i wentylatorem na kotle, regulatorem
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tréjdrogowym oraz automatykg pogodowg dla uktadu.

Kociot moze pracowac w trybie letnim (podgrzewajac jedynie wode uzytkowa).

(w przypadku rezygnacji z opcji pracy w trybie letnim, pojemnosciowy podgrzewacza wody
nalezy wyposazy¢ w grzatke elektryczng o mocy 2kW).

Kociot nalezy podtgczyé do projektowanego komina czopuchem o srednicy 160 mm (zgodnie z
zaleceniem producenta kotfa).

Potaczenia elektryczne pomiedzy kottem a czujnikami / pompami wykona¢ zgodnie z instrukcja
dostarczana przez producenta kotta (sterownika).

Zabezpieczenie instalacji realizowane jest za pomocg otwartego naczynie wzbiorczego
zlokalizowanego na poddaszu nieuzytkowym nad kottownig (zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania).

Dobdr naczynia wzbiorczego:
Vu=1,1*V*¢1*dv

dv dla 85/65 wynosi 0,0224dm3/kg
V= Vkotta+Vinstalacji

V=0,08+0,23 = 0,31m3
Vu=1,1*0,31*999,6%0,0224=7,6 dm3

Dobrane naczynie wzbiorcze ma wymiary 300x200 H=300 mm. Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia
wynosi 15dm3 co stanowi zabezpieczenie dla instalacji o pojemnosci maksymalnej Vmax =
0,45m3 (przy pracy na parametrach 85/65 st C). Zbiornik wykona¢ i instalowa¢ zgodnie z PN-
91/B-02413.

Dobér rury bezpieczenstwa/wzbiorczej, przelewowej i sygnalizacyjnej:
rRB= 8,083VQ = 8,083V25 = 23,62mm

rP =rRB

rw= 5,233VQ = 5,233v25 = 15,3mm

Srednice projektowanych rur : wzbiorczej, przelewowej i sygnalizacyjnej wynoszg odpowiednio
(zgodnie z PN-91/B-02413),

RB - Dn 25 Stal

RP- Dn 25 Stal

RS - Dn 15 Stal

Rozmieszczenie zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rure przelewows i sygnalizacyjng
wyprowadzi¢ nad zlewozmywak w kottowni.

W/w rurociggi i naczynie wzbiorcze nalezy izolowa¢ termicznie. Nalezy wykona¢ dodatkowg
izolacje przewodow i zbiornika na poddaszu przed ewentualnym zamarznieciem podczas przerw
w pracy kotta wychtodzeniem budynku).

W celu wymuszenia pracy obiegéw zaprojektowano pompy obiegowe, zgodnie ze schematem
technologicznym kottowni.

W celu regulacji instalacji c.o. i ochronie kotta przed niska temperaturg powrotu zaprojektowano
sprzegto hydrauliczne MH25 Meibes, oraz zawor tréjdrogowy HRB3 Dn25 sitownikiem AMB 162
(230V). Sitownik zaworu nalezy zasili¢ ze sterownika kotta.

Potaczenia elektryczne zgodnie z czescig graficzng opracowania i opracowaniem branzy
elektryczne;j.

Uktad nalezy wyposazy¢ w obejsScie z zaworem zwrotnym (zgodnie ze schematem instalacji) w
celu umozliwienia krgzenia wody w obiegu w trakcie awarii pompy.
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Pozostata armatura (zawory zwrotne, odcinajace, filtry) zgodnie ze schematem technologicznym
kottowni.

Podtgczenia, rozruch i eksploatacja kotta powinny by¢ wykonywane scisle z instrukcjami i
zaleceniami producenta kotta.

9.0 Roboty demontazowe zwigzane z realizacjg przedsiewziecia.

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie pozostatosci instalacji sanitarnych w budynku.

10.0 Wytyczne branzowe zwigzane z realizacjg przedsiewziecia.

Nalezy wykona¢ instalacje elektryczng zasilajgca projektowane urzadzenia.
Nalezy wykonac potgczenia czujnikdw i automatyki zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Nalezy wykona¢ nawiew swiezego powietrza do pomieszczenia kottowni.

Nawiew realizowac poprzez montaz otworéw w stolarce okiennej, bgdz wykonanie otworu w $cianie.
Nawiew sprowadzi¢ nad posadzke pomieszczenia.

Minimalna powierzchnia otworu nawiewnego — 200 cm?.

11.0 Uwagi koncowe.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw i urzgdzehn innych producentéw (niz proponowane w
dokumentacji projektowej), lecz muszg one posiadaé nie gorsze parametry materiatowe i
eksploatacyjne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej oraz sposobu
uzytkowania projektowanego uktadu.

Wszelkie zmiany powinny uzyska¢ zgode Inwestora badz wyznaczonego przez Inwestora Nadzoru
Inwestorskiego.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie zmiany lub wykorzystanie projektu do innych celéw
niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy wymaga zgody autorow.

Prowadzenie robét powierzyé osobie uprawnione;.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz pozostate
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie zgodnie z nalezy wykonac jako p-poz, w klasie odpowiedniej do klasy przegrody.

12.0 Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Catos¢ robdét wykonac, poddac prébom i odebraé zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , Warunkami
Technicznymi wydanymi przez COBRTI Instal w tym min.: ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,, instrukcjami i D.T.R.-kami producentéw materialéw i urzadzen oraz
przepisami BHP.
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