Zawartos¢ opracowania projektu WYKONAWCZEGO branzy sanitarnej:

1. Opracowanie branzy sanitarne;.

1.1 Czg$¢ opisowa opracowania.
- opis techniczny,

1.2 Czes$¢ graficzna opracowania.
- rysunki techniczne nr 1-2
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1.0

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego

»Przebudowy instalacji wody uzytkowej w budynku gospodarczym,
Zywkowo 7, dz. nr ewid 26, ob. Zywkowo.

Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce sposobu i zakresu opracowania.
1.3 Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne.

2.0

3.0

4.0

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wytyczne techniczne i prawne dotyczgce wykonania wymiany
instalacji i urzadzenh zimnej wody uzytkowej w budynku gospodarczym.

Zakres opracowania obejmuije:

- demontaz instalacji wodnej (w zakresie wskazanym w czesci graficznej opracowania),
- montaz instalacji wodnej,

- montaz poidet,

- montaz umywalki i baterii,

- montaz zestawu hydroforowego,

- montaz podgrzewacza wody.

Zakres opracowania nie obejmuje przytagczy do budynku.

Przytgcza wg stanu istniejgcego.

Przebudowa istniejgcego przytgcza gazowego wg odrebnego opracowania.

Opracowania zwigzane.
Nie dotyczy.
Zagospodarowanie oraz ograniczenie uzytkowania terenu.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje ograniczenia uzytkowania terenu na przedmiotowej
dziatce, stanowigcej wiasnos¢ Inwestora.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje ograniczenia uzytkowania terenu poza obrebem dziafki
Inwestora.

Realizacja przedsiewziecia nie ingeruje w inne tereny prywatne oraz podlegte im budynki, nie
zmienia ich wyglgdu czy funkcji uzytkowych.

Eksploatacja projektowanych rozwigzan, nie spowoduje ograniczenia uzytkowania terenu w obrebie
dziatek innych niz przedmiotowa, nie wymaga zmiany sposobu ich zagospodarowania.
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5.0 Wplyw przedsiewziecia na srodowisko.

6.0

7.0

8.0

Realizacja przedsiewziecia i eksploatacja projektowanych rozwigzan nie majg negatywnego wptywu
na srodowisko.

Warunki gruntowo — wodne

Nie dotyczy.

Istniejgcy stan instalacji sanitarnych.

Projekt przewiduje catkowity demontaz instalacji wewnetrznych w budynku.
Przytgcza wod-kan wg stanu istniejgcego.

Przyjete rozwigzania techniczne.

8.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Celem realizacji podejscia do umywalki zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z rur PP-HT
taczonych kielichowo — po $cianie, pod stropami i w posadzkach. Rury nalezy montowac¢ ze spadkami
2% w kierunku pionow. Na wszelkich zmianach kierunku i innych potgczeniach nalezy stosowac kolana
45 stopni. Srednice, rozmieszczenie podejsé, piondw i innych elementdw instalacji zgodnie z cze$cig
graficzng opracowania.

8.2 Instalacja zimnej wody uzytkowej.

Przewiduje sie iz budynek, zuzywaé bedzie wode w ilosci identycznej z dotychczasowa.

Budynek zasilany jest w wode z istniejgcego przytacza.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.

Trasa prowadzenia identyczna ze stanem istniejgcym.

Rurociggi nalezy izolowa¢ w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wody (nie dotyczy
rurociggéw prowadzonych po korytach).

Grubosci izolacji — 9mm — Tubolit D/G.
Nalezy zamontowac¢ zawory czerpalne oraz odcinajgce, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Podgrzewanie wody uzytkowej.

Na cele cieptej wody uzytkowej do umywalki, przewiduje sie montaz podgrzewacza przeptywowego

EPO Amicus 6kW (400V) firmy Kospel.

Zasilenie elektryczne, z istniejgcej instalacji.
Podtgczenia hydrauliczne, zgodnie z instrukcjg producenta.

Zestaw hydroforowy

Celem realizacji ci$nienia w instalacji wodnej, projekt przewiduje wymiane istniejgcych urzgdzen na

zestaw MULTI HWA 3000 1001. Omnigena.
Podtaczenia elektryczne, z istniejacej instalacii.
Podtgczenia hydrauliczne i rozruchy — zgodnie z instrukcjg producenta uktadu.
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Podita

Montaz poidet nalezy poprzedzi¢ ustaleniami z Inwestorem w zakresie typu poidta do danego
stanowiska.

Podejscia do poidet — Dn20.

Badanie szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy ci$nieniu probnym
wynoszgcym 0,6 MPa a w ciggu pét godziny dwukrotnie (w odstepie 10 minut) podnoszac je do 0,9
MPa. Prébe nalezy przeprowadza¢ napetniajgc instalacje wodg zimng. Po napetnieniu instalaciji i
podniesieniu cisnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajgc uwage na potgczenia rur i
armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 120 minut manometr nie wykaze spadku
cisnienia wiekszego niz 0,2 bar. Probe szczelnosci nalezy dokonaé przed zaizolowaniem i zakryciem
rurociggow.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej.

Po pomys$inym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji w
ciggu 3 dob przy dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu eksploatacyjnym.

9.0 Roboty demontazowe zwigzane z realizacjg przedsiewziecia.

Nalezy zdemontowac:

- poidta,

- instalacje wskazang w czesci graficznej opracowania,
- zestaw hydroforowy,

- umywalke, baterie itp.,

- zawory czerpalne,

- podgrzewacz.

Demontowane elementy nalezy (w porozumieniu z Inwestorem) przekazac protokdlarnie Inwestorowi
badz odda¢ do utylizacji.

10.0 Wytyczne branzowe zwigzane z realizacja przedsigwzigcia.

Nalezy wykonac instalacje elektryczng zasilajgcg projektowane urzgdzenia (wg stanu istniejgcego).

11.0 Uwagi koncowe.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw i urzgdzehn innych producentéw (niz proponowane w
dokumentacji projektowej), lecz muszg one posiadaé identyczne parametry materialowe i
eksploatacyjne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej oraz sposobu
uzytkowania projektowanego uktadu.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie zmiany lub wykorzystanie projektu do innych celéw
niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy wymaga zgody autoréw.

Prowadzenie robot powierzy¢ osobie uprawnionej.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz pozostate
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie zgodnie z nalezy wykonac jako p-poz, w klasie odpowiedniej do klasy przegrody.
12.0 Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Calos¢ robét wykonac, poddac prébom i odebraé zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , Warunkami
Technicznymi wydanymi przez COBRTI Instal w tym min.: ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,, instrukcjami i D.T.R.-kami producentéw materiatéw i urzagdzenh oraz
przepisami BHP.
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