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Dotyczgca wykonania
»,Przebudowy instalacji wody uzytkowej w budynku gospodarczym,
Zywkowo 7, dz. nr ewid 26, ob. Zywkowo.”

w branzy sanitarnej
inwestor:
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw
ul. Kolejowa-Wejmutka
17-230 Biatowieza

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla rob6t w zakresie przebudowy wody uzytkowej w branzy sanitarnej wg
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

1. zakres roboét oraz kolejnosé realizaciji:

Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.
Przygotowanie placu budowy oraz zaplecza socjalnego.
Demontaz istniejgcych elementow instalaciji.

Montaz instalacji prowadzonej po $cianach i pod stropami.
Montaz poidet.

Montaz uktadu hydroforowego.

Préby szczelnosci i wydajnosci instalaciji.

Rozruch instalaciji i regulacje.

GNoOhWN =

2. wykaz istniejacych obiektéw na dziatce:
- dziatka budowlana, zagospodarowana, istniejgce obiekty, ciggi jezdne,

3. okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych
zagrozenie dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi moze stanowié:

- wykonywanie robét na wysokosci,

-roboty ziemne,

- montaz urzadzen i instalacji (w tym spawanie)

- transport materiatow budowlanych

- wykonywanie instalacji elektrycznych

- proby cisnieniowe,

- montaz i rozruch instalacji,

dlatego niezbedne jest prowadzenie robot pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy z koniecznoscig przestrzegania przepiséw BHP

4. instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji
prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t opisanych
w pkt. 1 nalezy do obowigzkdw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

5. wskazanie srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120,



poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawierac:

- miejsca sktadowania materiatow

- okreslenie miejsca wywozki gruzu smieci, okreslenie likwidacji materiatéw ucigzliwych
i toksycznych (jesli dotyczy),

- okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujgcych na

wysokosciach.

Plan BIOZ winien zawiera¢ wstepne okreslenie czasokresu wystepowania prac

ucigzliwych.

Plan BIOZ winien zawiera¢ informacje dot. ewentualnego rozmieszczenia hydrantow

p.poz. oraz informacje dot. adresu wiasciwego terenowego organu nadzoru

budowlanego, stuzby zdrowia i.t.p. a takze zasad postepowania

w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6. srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

a) przy robotach na wysokos$ci zwigzanych realizacjg zamierzenia nalezy zabezpieczac
pracownikow specijalistycznymi linami i uprzezami asekuracyjnymi,

b) stosowaé robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, kaski, stosownie do
potrzeb okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.)

¢) na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego

d) umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdoéw w/w stuzb

e) na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami

f) stosowac srodki ochrony bezposredniej przy wykonywaniu robot elektrycznych.

g) przejscia przez strefy niebezpieczne oznakowaé w sposéb trwaty i widoczny poprzez
instalowanie znakow zakazu.

h) przerwy w pracy (wysitek fizyczny)

i) sprawny sprzet, narzedzia i elektronarzedzia.

j) Sprzet gasniczy

Ze wzgledu na bezpieczenhstwo pracownikow i ochrone ich zdrowia, w procesie
budowy nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zagrozenia wynikajgce ze specyfiki
projektowanego obiektu, a prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z:

* wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz U. Nr
41, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych i montazowych.



