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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
OGRODZENIA DREWNIANEGO,
ZYWKOWO 7, 11-220 GOROWO L AWECKIE
(dziatka nr ewid. 26)

l. DANE OGOLNE
I.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie oraz wytyczne Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych;
- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.2 Lokalizacja i strona formalno-prawna planowanej inwestyciji:

Inwestor: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw
ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Biatowieza

Dokumentacja projektowa stanowi podstawe wykonania ogrodzenia drewnianego przy
zagrodzie, potozonej w Zywkowie, dz. nr ewid. 26, gm. Gérowo ltaweckie.

Zywkowo jest to niewielka wie$ potozona na poétnocnym skraju wojewédztwa warminsko-
mazurskiego, na poétinoc od Goérowa ltaweckiego, tuz przy polsko-rosyjskiej granicy.

Budynek mieszkalny i jeden z obiektow gospodarczych wpisane sg do gminnej ewidencji
zabytkéw gminy Gérowo lfaweckie.

Przedmiotowa inwestycja lezy na obszarze objetym ochrong z uwagi na walory srodowiska
przyrodniczego o znaczeniu europejskim — jest to obszar Natura 2000 Ostoja Warminska
(nr  PLB280015). Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzgt oraz nie naruszy spojnosci krajowego
systemu obszarow chronionych. Przedsiewziecie nie bedzie znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko.

Komunikacja realizowania bedzie na zasadach dotychczasowych — istniejgcym zjazdem
z drogi gminnej o nr ew. 92.

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dzialka o nr ew. 26, potozona w Zywkowie, ob. Zywkowo, gm. Goérowo ltaweckie,
zabudowana jest obecnie budynkiem mieszkalnym oraz budynkami obstugujgcymi
gospodarstwo rolne.

Zagrode od strony frontowej grodzi drewniany ptot. Brak bramy wjazdowej brak.

Istniejgce ogrodzenie jest to sztachetowy ptot, o gérnym zakohczeniu sztachet w ksztalcie
trapezu. Przesta, tgczone ryglami, mocowane do betonowych stupéw, osadzonych w ziemi.
Ogrodzenie jest w ztym stanie technicznym, niekonserwowane sztachety i rygle czesciowo
spréochnialy. Cze$¢ ogrodzenia na poinocnym odcinku nie posiada sztachet.
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Il. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA:

Projektowane ogrodzenie powstanie w linii istniejgcego ptotu, oddzielajgcego nieruchomosé
od drogi publicznej — dziatki nr 97.

Inwestycja nie spowoduje ograniczenia w uzytkowaniu dziatek innych niz dziatka Inwestora.

Projektowana inwestycja nie bedzie posiadala cech powodujgcych zagrozenie
dla srodowiska, ani higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejgcych na dziatce obiektéw.

V. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy rozebrac istniejgce ogrodzenie.

Ogrodzenie wykona¢ jako drewniane o wysokosci 160 cm, z bramg dwuskrzydiows,
rozwierang do wewnatrz oraz z furtkg , rowniez otwierang do wewnatrz.

Ogrodzenie drewniane w formie 20 przesetl, w tym 18 o szerokosci 270 cm oraz po jednym
0 szerokosci 245 i 200 cm. Przesta mocowane drewnianych stupkow o wymiarach 12 x 12 x
150(h) cm.

Stupki osadzi¢ na zelbetowych wylewanych stopach fundamentowych o przekroju 30x30cm,
Stopy fundamentowe posadowi¢ na gtebokosci -1,4m ponizej poziomu terenu (gtebokosc¢
przemarzania dla tej strefy klimatycznej) i wyla¢ do wysokosci 10 cm powyzej przylegajgcego
terenu. Drewniany stupek osadzi¢ w stalowym siodle, mocowanym do betonowej podwaliny
przy pomocy srub. Drewniany stup odizolowa¢ od betonowej podwaliny podwojng warstwg
papy.

Rygle dolne i gorne potgczyé¢ ze stupkami wkretami do drewna, sztachety przytwierdzi¢ do
rygli ocynkowanymi gwozdziami.

Przesta wzmocni¢ dodatkowo zastrzatami.

Drewniane elementy zaimpregnowacC preparatami zabezpieczajacymi przed korozjg
biologiczna, a nastepnie malowa¢ bejca.

V. ZALECENIA WYKONAWCZE

Przed wykonaniem przeset nalezy wszystkie wymiary sprawdzic z natury.

OPRACOWAL:

arch. Agata Wojciechowska-Grygo



