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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Antoni Kluczko
oswiadczam, ze projekt budowlany (dokumentacja z dnia 15.06.2020r.) pod nazwa: ,,Budowa
sztucznej wyspy w formie nasypu ziemnego w ramach zagospodarowania wyrobiska nieczynnej
kopalni kruszywa (kategoria obiektu budowlanego VIII) na dziatkach o nr ew. 63/1, 66/1 w obrebie
Chodzki, gmina Raczki, powiat suwalski opracowany na rzecz inwestora:
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw
z siedziba: ul. Mostowa 25, 17-230 Bialowieza
zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejszy projekt budowlany ma prosta konstrukcje i zgodnie z art. 20 ust.3, pkt 2 prawa

budowlanego nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi.

dn. 15.06.2020r. Projektant



1. Projekt zagospodarowania.
A. Cze$¢ opisowa.
1.1 Wiadomosci wstepne, przedmiot i zakres inwestycji.

Projekt budowlany pn: ,,Budowa sztucznej wyspy w formie nasypu ziemnego w ramach
zagospodarowania wyrobiska nieczynnej kopalni kruszywa” (kategoria obiektu budowlanego V1I1)
zlokalizowanego na dziatkach o nr ew. 63/1, 66/1 w obrebie Chodzki, gmina Raczki, powiat suwalski,
zostal opracowany na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw z siedziba: ul. Mostowa 25,
17-230 Bialowieza. Projektowana inwestycja jest zgodna z wydanymi przez Woéjta Gminy Raczki
warunkami zabudowy jak rowniez decyzjg pozwolenie wodnoprawne na wykonanie budowli.

Przedsigwzigcie, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
(Dz.U. 2019r, poz. 1839 z pézn.zm.) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko nie zalicza si¢ do zadnej z wymienionych grup przedsiewzie¢ tj. ani do mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé¢ na s$rodowisko, ani do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko i1 tym samym mogacych wymagac¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia
na $rodowisko. Z uwagi na to, ze zlokalizowane jest w sgsiedztwie obszaréw Natura 2000 - granica
obszaru Natura 2000 obszaru specjalnego ochrony siedlisk Dolina Gornej Rospudy znajduje sie
w odleglosci 80m, inwestor ztozyl wniosek w Urzedzie Gminy Raczki o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wojt Gminy Raczki wydat decyzje , znak; ROP.6220.17.2019
z dnia 07.11.2019r. stwierdzajaca, ze dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i przewidywane w nim zmiany.

Istniejace wyrobisko jest usytuowane w kompleksie terenow uzytkowanych rolniczo jako
grunty orne. Ma powierzchnie okoto 6.5ha. Dno wyrobiska zlokalizowane jest okolo 7.5m ponize;j
okolicznego terenu i jest w wiekszosci pokryte warstwa wody o glebokosci do 1.0m. W miejscu
projektowanej wyspy czg$¢ terenu nie jest pokryte woda, a teren ma rzedne wyzsze do 50cm powyzej
lustra wody wystepujacego w miesigcach letnich.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Wyspa wykonana zostanie jako nasyp ziemny poprzez przemieszczenie gruntu na dziatkach
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 63/1, 66/1 w obr¢bie Chodzki. Inwestycja polega na
utworzeniu w tym miejscu statego ladu otoczonego pasem wody o szeroko$ci 45m. Inwestycja ma
charakter proprzyrodniczy i jej celem jest wzrost liczebnosci populacji rybitw z rodzaju Sterna sp.
(gtownie rybitwy rzecznej Sterna hirundo) poprzez zwigkszenie dostepnos$ci bezpiecznych,
odizolowanych pasem wody miegjsc lggowych. Dostgp do wyspy po jej wybudowaniu dla ochrony
gniazd i legéw ptakow bedzie mozliwy jedynie srodkami ptywajacymi. W wyniku wykonania robot
nie zmieni si¢ sposdb zagospodarowania jak i uzytkowanie tego terenu. Jest to obecnie nieuzytek
niewykorzystywany rolniczo nie wykazywany na mapach ewidencyjnych, ze wzgledu na jego
nietrwaty charakter i dalej w tej formie pozostanie. Teren bez dostepu z ladu zabezpieczy legi ptakoéw
przed drapieznikami.. Nie wystapi jakiekolwiek oddzialywanie w tym szkodliwe na grunty obce.
Istniejgca najblizsza zabudowa — zabudowania gospodarstwa rolnego znajduje si¢ w odlegtosci okoto
100 m.

1.4 Formy ochrony terenu.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze Natura 2000. Najblizsze obszary chronione
znajdujg si¢ w odleglosci:
- 80 m na potudniowy zachod obszar siedliskowy Natura 2000 Dolina Gornej Rospudy-kod
PLH200022,
- 80 m na potudniowy zachod Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy,



- 4 km na potudniowy wschodd obszar ptasi Puszcza Augustowska — kod obszaru PLB200002,
pokrywajacy si¢ z obszarem siedliskowym Ostoja Augustowska — kod obszaru PLH200005.
- 13 km na potnocny wschod otulina Wigierskiego Parku Narodowego,

W miejscu planowanej inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie, nie wystepuja elementy
srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne lub
archeologiczne. Teren nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej, jednak na podstawie art.
33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami podczas realizacji inwestycji w przypadku
odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem wstrzymac
prowadzone prace, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia, oraz niezwtocznie zawiadomic
o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku.

1.5 Dojazd do obiektow i uklad komunikacyjny.

Dojazd do terenu inwestycji jest zapewniony istniejacg droga Chodzki — Wolka
Folwark, a nast¢pnie istniejagcym zjazdem z drogi po terenie dziatek na ktorych jest
realizowana. Dojazd i wjazd na wyspe projektowang w wyrobisku w celu dowiezienia
materialdw po uformowaniu zjazdu do wyrobiska. Obecnie rzedna gory krawedzi skarpy
wyrobiska wynosi 162.50 m n.p.m., natomiast dot skarpy 159.30 m n.p.m.. Spadek skarpy
wynosi 1:4. W celu dojazdu nalezy uformowaé¢ zjazd niwelujac nachylenie skarp
umozliwiajacy poruszanie si¢ koparki, spycharki jak i $rodkéw transportu. Wykonawca
zobowigzany jest do skalkulowania kosztoéw wykonania dojazdu, a po wykonaniu robot
doprowadzenie terenu do stanu istniejgcego. Dotyczy to takze drogi dojazdowej po terenie
dziatki o nr ew. 75/1, 72/1, 69/1, 66/1, 63/1.

1.6 Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikéw.

Projektowana inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie powodowaé zagrozen dla
srodowiska. Nie bedzie emitowac¢ hatasu, wytwarza¢ odpadow, wpltywaé rowniez negatywnie nha
zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana zgodnie z projektem nie obnizy waloréw estetycznych
i krajobrazowych. Wystepowanie hatasu i wibracji przy realizacji projektu (praca spycharki
i transport) beda krotkotrwate i bezpieczne a ich zasieg lokalny oraz odwracalne. Sa to prace
punktowe i zasigg tego oddziatywania siggac bedzie do kilkudziesigciu metréw od obiektu.

W zwiagzku z inwestycja powierzchnia terenu nie zostanie przeksztalcona, w cato$ci
pozostanie biologicznie czynna. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko
naturalne oraz na tereny przylegle z uwagi na to, nie zmienia i nie wptywa na poziom wod wyrobisku
i terenie przyleglym. Budowa nie wplynie na ten poziom i nie zaktoci zmian cyklicznych wahan tego
poziomu zaleznego od opaddw, susz i por roku.

Inwestycja bedzie roéwniez miata znaczenie ogodlnospoteczne, wynikajace z ochrony
zasobow wodnych, oraz ich duzego znaczenia przyrodniczego w nawigzaniu do wystepujacych
w niewielkiej odlegtosci form ochrony - Natury 2000. Na potrzeby realizacji inwestycji nie bedzie
prowadzona wycinka drzew. Przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na osiagnigcie celow
srodowiskowych jednolitej czesci wod powierzchniowych, wod podziemnych jak rowniez obszaréw
chronionych.

1.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddzialywania nie jest prowadzona eksploatacja
gornicza.



1.8 Sprawdzenie zgodnoS$ci projektowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.
Projektowana inwestycja jest zgodna z:

1. Postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska z dnia 01.10.2019r, znak:
WSTI.4220.93.2019.DKV

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, znak: ROP.6220.17.2019 z dnia
07.11.2019r.

2. Decyzja 0 warunkach zabudowy, znak: GKO.6730.44.2019 z dnia 02.03.2020r.

3. Decyzja 0 udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli, znak:
B1.ZUZ.1.4210.1.24.2020.JK z dnia 27.05.2020r..

1.9 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Na podstawie:
- ustawy z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019, poz.1186) z pdzn. zm.,
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U.2020, poz. 3108 — tekst jednolity z pdzn.
zmianami).
- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2009 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, (Dz.U.2019, poz.1839-tekst jednolity z p6zn.zm.).
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2020, poz. 283-tekst jednolity, z p6zn. zm.)
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. - Dz. U. 2019, poz. 452

z p6zn. zmianami).

- ustawy z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020r., poz.55.-tekst jednolity ze zm.)
oraz innych wymaganych ustaw okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na dziatkach
bedacych w dyspozycji PTOP w Biatymstoku - inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do
ograniczenia praw podmiotow trzecich: zarowno praw pozwalajgcych na okreslone

zagospodarowanie nieruchomogci sasiednich jak i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne
zagrozenia i ucigzliwos$ci nie beda wystgpowaty, a eksploatacja nie bedzie powodowata wprowadzania
do srodowiska jakichkolwiek substancji oraz energii. Inwestycja nie bedzie emitowaé spalin, $ciekow,
odpaddéw, hatasu, wibracji, fetoru i promieniowania.



2. Projekt architektoniczno-budowlany.
A. Opis techniczny.
2.1. Przeznaczenie.

Obecnie dno wyrobiska jest pokryte woda i stanowi doskonate miejsce do usypania
w miejscu o najplytszym zalewie oraz miejscu gdzie teren znajduje si¢ powyzej wody wyspy w formie
nasypu ziemnego. Miejsce to stuzy¢ bedzie bytowaniu ptakow ich rozrodu i przebywania legow,
a w szczeg6lnosci rybitw i mew. Teren bez dostgpu z ladu zabezpieczy legi i nieloty przed
drapieznikami. Inwestycja ma charakter proprzyrodniczy i jej celem jest wzrost liczebnos$ci populacji
rybitw z rodzaju Sterna sp. (gtéwnie rybitwy rzecznej Sterna hirundo) poprzez zwigkszenie
dostepnosci bezpiecznych, odizolowanych pasem wody miejsc legowych. Dostep do wyspy po jej
wybudowaniu dla ochrony gniazd i legéw ptakéw bedzie mozliwy jedynie srodkami ptywajacymi.

2.2 Stan prawny terenu zajetego pod inwestycje.

Dziatki w obszarze oddziatywania o numerach ewidencyjnych 63/1, 66/1 oraz dziatki
o numerach ewidencyjnych 69/1, 72/1, 75/1 w obrebie Chodzki stanowig wlasno$¢ prywatna. Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptakow z siedziba w Bialowiezy zawarlo umowe z wilascicielami dziatek na
budowe wyspy w ramach rekultywacji terenu po wyeksploatowaniu kruszywa. Zasi¢g oddziatywania
inwestycji okre§lono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej linig przerywang koloru niebieskiego.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykroczy poza tereny bedace w dyspozycji inwestora. Stan
prawny nieruchomos$ci na ktorych inwestycja bedzie realizowana i obszar oddzialywania
zamieszczono w ponizszej tabeli.

Lokalizacja budowli oraz wyszczegolnienie obszaru jej oddzialywania
z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli.

Powierzchnia Lokalizacja: Usytuowanie
Lp. | Nazwa | budowli w rzucie zacja. yt . Wiasciciel/whadajacy
. - nr dziatki oddziatywania . iy
budowli poziomym : C nieruchomosci
(m?) i obreb (nr dziatki )
1 2 3 4 5
Warszawik Krzysztof
1580 w tym: g; /.1nr6(é\;\1. dz. nr ew. 63/1, ' W?\/Irsaziav(\)/y;alt\;vona
1 wyspa korona 1000 ' ’ 66/1, obreb Ul & Kok
skarpy 580 obreb _ Chodzki zam: ul. Przeskok 5,
Chodzki 07-300 Ostrow
Mazowiecka

Umowa z wiascicielami gruntu na realizacje przedsiewzigcia zostata sporzadzona
na pismie i jest w posiadaniu obu stron.

2.3. Wykorzystane materialy i opracowania.

- mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty Suwalskiego
- mapa zasadnicza w skali 1:500

- wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow

- operat wodnoprawny na budowg wyspy




2.4. Rozwigzania projektowe.
Parametry wyspy — nasypu ziemnego

Lp. | Wyszczegélnienie Jednostka llosé¢ jednostek
1 2 3 4
1 Powierzchnia korony wyspy m? 1000
2 Powierzchnia skarp wyspy m? 580
3 Rzadna korony wyspy m n.p.m. 158.20
4 Rzgdna podstawy skarp mn.p.m. 156.80 do 156.90
5 | Kubatura nasypu m’ 1590
6 Nachylenie skarp wyspy 1in 1:3
7 Dtugos¢ w przekroju A — A’ m 50.0
8 Szeroko$¢ w przekroju B — B’ m 25.50
w obrebie punktoéw stanowigcy
.. . . zewngtrzny obrys skarp:
o Pg"je,me enszy Z,bl‘l’)ri‘ﬂg‘Tg(F’ggg%O w geodezyjnym |yt A X-5087816.55, Y-8419395.25
uktadzie odniesienia L= - pkt B: X-5987839.85, Y-8419411.00
pkt C: X-5987840.86, Y-8419438.95
pkt D: X-5987817.55, Y-8419423.30

a) uformowanie nasypu wyspy z gruntu miejscowego,

Wyspa wybudowana zostanie poprzez przemieszczenie mineralnych niehandlowych
pozostatosci kopalni kruszywa zlozonych obecnie na dnie wyrobiska i uformowanie nasypu
w ksztalcie elipsy o powierzchni korony 1000m®. Sa to grunty mineralne w wigkszosci piaski
z wigkszg iloscig cze$ci drobnych pylastych. Grunty te zostang pozyskane z terenu oddzielajgcego
projektowana wyspe od ladu statego pasem o szerokosci 25 m przy grubosci zebranej warstwy okoto
50 cm. Miejsce pozyskania urobku oznaczono na mapie sytuacyjno —wysokosciowej. Na obszarze
pozyskania urobku do uformowania nasypu nastgpi obnizenie dna wyrobiska o 50cm. Spowoduje to
tym samym zwigkszenie w tym miejscu pokrycia dna wyrobiska wodg, ktore bedzie wynosito od 30
cm do 70 cm. Na tak utworzona wyspe odizolowana od ladu statego pasem wody dostep ssakow
drapieznych niszczacych legi ptasie bedzie utrudnione. Podczas przemieszczania gruntu praca koparki
odbywac si¢ bedzie w terenie pokrytym woda, a wykop z pod wody. Grunt nalezy przemiesci¢ i wbu-
dowa¢ w korpus nasypu po jego odsaczeniu, a nastgpnie zageszczeniu.

Uformowanie nasypu wyspy zostanie wykonane poprzez:

- odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorna krawedzia wykopu,

- przesuwanie ziemi spycharkami na nasyp w celu uformowania go zgodnie z projektem na odlegtosc¢
srednio 50m. Czynno$¢ ta mozna wykonac poprzez kilkakrotny przerzut urobku koparka,

- formowanie nasypu z przemieszczonej ziemi na i wyroOwnanie jej warstwami o grubosci 0,20 m dla
wlasciwego zageszczenia,

- zaggszczenie gruntu warstwami,

- wyprofilowanie skarp nasypu nadajac nachylenie 1:3,

- obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu.

- plantowanie r¢czne korony uformowanego nasypu i skarp pod narzut kamienny do rzednych
podanych w projekcie.




b) wykonanie plotka faszynowego na skarpie nasypu dla oparcia narzutu kamiennego, zgodnie
z projektem.
Czynno$¢ ta bedzie polegata na:
- wybiciu kotkow o $rednicy 4-6 cm i dtugosci 100 cm co 33cm. Kotki powinny by¢ wbite ponad
plantowany teren na wysoko$¢ 30cm.
- wyplecenie ptotkéw faszynowych wysokosci 30 cm.

Plotki faszynowe wykonuje si¢ w nastepujacy sposob: Wyznacza sie¢ miejsce wykonania,
w naszym wypadku na skarpie w linii wokot nasypu w odlegtosci 3.80 od goérnej krawedzi. Whija si¢
kotki o $rednicy 4-6cm o dhugosci 1.0m w odstgpach co 33 cm. Kotki nalezy wbija¢ na glebokosc¢
rowna 2/3 ich dtugosci. Do wyrobu kotkéw nalezy uzywa¢ drewna debowego, olchowego, sosnowego
lub $wierkowego. Mozna takze stosowac kolki z przepolowionych grubszych zerdzi. W celu
wykonania ptotka mozna kotki wbija¢ pionowo lub prostopadle do skarpy. Kotki przeplata si¢ faszyna
wiklinowg lub le$ng tzn. gateziami z olch, leszczyny, jodty, swierka lub wierzby. Plotek powinien by¢
zapleciony §cisle. Za wykonanym plotkiem, ponizej w kierunku podstawy skarp nasypu nalezy utozy¢
warstwe gruntu rodzimego wg. projektu. Stanowito to bedzie jego podparcie. Tak wykonane
zabezpieczenie zapobiegnie obsuwanie si¢ narzutu kamiennego.

¢) ulozenie geowlékniny o gramaturze 400 g/m?,
Geowloknine nalezy utozy¢ na wyprofilowana powierzchni¢ w miejscu projektowanego
narzutu kamiennego, stosujgc zaktady poszczegdlnych warstw min. 20cm.
Wyszczegolnienie robot:
- cigcie i rozlozenie wtokniny na plantowanej nawierzchni pod narzut kamienny.

d) wykonanie narzutu kamiennego powyzej plotka na wloékninie,

Projektowany narzut kamienny stuzy do umocnienia i ochrony statecznos$ci catej skarpy.
Nalezy wykona¢ go z kamienia polnego, tamanego lub otoczakéw. Narzut nalezy uktada¢ warstwami
na catej skarpie. Nachylenie skarp nalezy zachowa¢ jak skarp wyréwnanego podtoza 1:3. Kamien
uzywany do narzutu powinien mie¢ $rednice do 15 cm, i gestos¢ 2500 — 3000 kg/m?®.

e) roz$cielenie na koronie grobli warstwy kruszywa sortowanego warstwg grubosci 15 cm.

Na wyrdéwnanej powierzchni korony nasypu nalezy rozscieli¢ warstwe kruszywa o $rednicy do
63mm, warstwg grubosci 15cm. Kruszywo powinno mie¢ na catej powierzchni warstwe 15 cm z
tolerancjg 1 cm.

2.5. Warunki geotechniczne.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano wiercenia $widrem geologicznym. Wierzchnig
warstwe o migzszosci do 50cm stanowia grunty mineralne niejednorodne w wiekszosci zmieszany
piasek drobny z piaskiem pylastym i gling. Glebiej wystepuja gliny.

Poziom wody ze wzgledu na zaleganie wody w stawie stwierdzono na powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.R.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.



2.6. Technologia wykonania robdt i uwagi dla wykonawcy.
Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca zobowigzany jest zapewnic

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow, a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacjg.

Przyjeta przez technologia wykonania robot zostala dostosowana do warunkéw terenowych
i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca przed przystapieniem do robot
powinien zapoznaé si¢ z treScig uzgodnien i stosowaé si¢ do zamieszczonych tam uwag, zalecen
i nakazow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, projektem
budowlanym, specyfikacja techniczna, oObowigzujacymi normami, wszystkimi decyzjami
1 postanowieniami dotyczacymi projektu.

2.7. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru robét.
Odbiér robot nalezy dokonaé w oparciu o:

- projekt budowlany i wykonawczy,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- obowigzujace warunki techniczne wykonania i odbioru robdét.

Materiaty stosowane do wykonania projektowanych robot majgce wptyw na spehienie przez
wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w ustawie — Prawo
budowlane, musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane odpowiednim znakiem $wiadczacym
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku braku znaku na wyrobie dostawcy
materiatdw muszg wyda¢ Wykonawcy robot potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu, na
podstawie ktoérego mozna stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i1 warunki
stosowania. Przedstawienie dokumentéw nie jest konieczne jezeli na wyrobie w sposob trwaty jest
umieszczony jeden z ponizszych znakow.

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,,B",

- deklaracja zgodnosci z norma lub aprobata techniczng w postaci symbolu tej normy lub aprobaty,

- W odniesieniu do wyrobow stosowanych jednostkowo os$wiadczenie producenta lub dostawcy|
0 wykonaniu zgodnie z norma,

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow jako materialy jednostkowe zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych.

Odbiorom przejsciowym podlegaja:

- wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania,
- nasyp zageszczany warstwami
- wyprofilowanie skarp i korony nasypu pod umocnienia z narzutu kamiennego i warstwe kruszywa.



INFORMACJE DO PLANU BIOZ

BUDOWA SZTUCZNEJ WYSPY
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(kategoria obiektu budowlanego VIII)

Lokalizacja: dziatki o nr ew. 63/1, 66/1w obrebie Chodzki
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z siedzibg: ul. Mostowa 25
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adres korespondencyjny:
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1. Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ wykonania robét.
Zakres robot, ktorych dotyczy informacja obejmuje :
- uformowanie nasypu wyspy z gruntu miejscowego,
- wykonanie ptotka faszynowego na skarpie nasypu dla oparcia narzutu kamiennego,
- utozenie geowlokniny na wyprofilowanej skarpie pod narzut kamienny,
- wykonanie narzutu kamiennego na geowtokninie,
- roz$cielenie na koronie grobli warstwy kruszywa sortowanego warstwa grubosci 15 cm.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- brak.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji brak jest infrastruktury technicznej, sieci podziemnej i nadziemnej
uzbrojenia terenu, dlatego zagrozenia nie wystapia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wiaza si¢ z zakresem i charakterem wykonywanych robot. Szczegolng ostrozno$é
nalezy zachowac:

- przy pracach w poblizu sprzgtu mechanicznego oraz przy robotach transportowych.
- przy obstudze urzadzen elektromechanicznych.

1. Przestrzega¢ nalezy zasad i wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z 0g6lnych przepisdéw, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001
r w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych — tekst jednolity (Dz.U.2018, nr 583),
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003, nr 47, poz. 401).

Szczegolnie niedopuszczalne jest:

- obstugiwanie maszyn bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych wymaganych
odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- brak zapewnienia $§rodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno — ruchowej
lub instrukcji obstugi podczas pracy maszyn,

- brak zachowania ostroznos$ci przy robotach budowlano-montazowych prowadzonych w korycie
cieku i stromych skarp,

Obstugiwanie maszyn budowlanych powinno odbywac¢ sie w terenie rozpoznanym pod
wzgledem warunkow geologicznych i gruntowych. Podczas obstugiwania maszyn budowlanych
nalezy zachowac¢ szczego6lng ostroznoscé:

- w terenie uzbrojonym lub na drogach publicznych i o ograniczonym ruchu,
- w poblizu istniejacego lustra wody,
- W sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
- na terenie podmoklym i w wodzie oraz na pochylosciach lub stokach.
Nalezy zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej

1 instrukcji obstugi oraz na stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Projektowana inwestycja, pod wzgledem zakresow i rodzajow robot, jakie trzeba wykonac,
a takze zastosowanego sprzetu technicznego, nie nalezy do skomplikowanych i trudnych w realizacji.
Niezaleznie od tego liczy¢ sie nalezy z wystepowaniem w catym procesie inwestycyjnym z licznymi
problemami i zagrozeniami, jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot. Dlugos¢ wystepowania



zagrozen nie przekroczy okresu prowadzenia robot budowlanych. Miejsce realizacji inwestycji
powinno by¢ oznakowane oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami i wytycznymi organizacji placu
budowy. Niezbedne jest zapewnienie srodkow bezpieczenstwa na drogach dojazdowych do terenu
budowy, w czasie zmian stanowiska roboczego, w poblizu drég, przy wykonywaniu prac
dogeszczajacych.

Odpowiedzialnym za oznakowanie miejsc pracy maszyn jest kierownik budowy.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r — tekst jednolity (Dz. U. 2018, poz. 963 z pdzn. zmianami) W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagospodarowanie placu budowy.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczefstwa prowadzonych
prac Wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce na zaplecze budowy uzgodnione
z wlascicielami terenu i inwestorem oraz zapewni¢ do niego dojazd. Teren budowy winien zostac
oznakowany tablicami informacyjnymi o zakazie wstgpu na teren budowy. Miejsca glebokich
wykopoéw jak tez nasypow nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi o glgbokich wykopach.
W sasiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowa¢ zaplecze socjalne. Sktada
si¢ ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatdw. Zagospodarowanie placu
budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Sprawdzenie
zagospodarowania placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- ogrodzenie terenu i zapewnienie drog i dojazdu
- zapewnienie urzadzen higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, oznakowany lub dozorowany catodobowo.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikow, ktory powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami
wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach, przez osoby kierujace pracownikami
wyznaczonymi przez pracodawce. Odbycie przez pracownika instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajacemu z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie. W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy je eliminowaé. W miejscu
budowy powinna znajdowaé si¢ przeno$na apteczka i zapewniony przez kierownictwo budowy
dostepny srodek lokomocji. Miejsca prowadzenia robot powinny by¢ oznaczone tablicami:

- teren budowy wstep wzbroniony.
- uwaga roboty budowlane, glebokie wykopy.
- uwaga na prace sprzetu budowlanego i innymi.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych
- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy lub rob6t oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow,



- stosowanie niezb¢dnych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkéw ochrony zbiorowe,.

- ,,srodkami ochrony indywidualnej” — rozumie si¢ przez to wszelkie $rodki noszone lub trzymane
przez pracownikow w celu ich ochrony przed jednym lub wigkszg liczba zagrozen zwiazanych
z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikow w srodowisku pracy, w tym rowniez
wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu,

- ,Srodkami ochrony zbiorowej” — rozumie si¢ przez to srodki przeznaczone do jednoczesnej ochrony
grupy ludzi, w tym i pojedynczych osob, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami
wystepujacymi pojedynczo lub tacznie w $rodowisku pracy, bedace rozwigzaniami technicznymi
stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urzadzeniach.

Warunki socjalne i higieniczne

- w sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno — sanitarnych nalezy stosowaé ogoélne zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy



