Olsztyn, dn. 08.01.2020r.
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
z siedzibg: w Bialowiezy, ul. Mostowa 25
17-230 Bialowieza
Regionalne Biuro PTOP
ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn
Pelnomocnik;
Antoni Kluczko
ul. Kroélicza 8, 15-534 Biatystok
kom. 605 132 950
Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska
w Olsztynie
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn

Zgloszenie prowadzenia dzialan
na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 ochronie przyrody

Zglaszamy zamiar prowadzenia robdt na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity (Dz. U. 2018, poz.1614 ze zm.) polegajacych na
wykonaniu umocnienia narzutem kamiennym i opaska faszynowa skarp sztucznej wyspy na dziatce o
numerze ewidencyjnym 1046/14 w obregbie Piecki, gmina Piecki, powiat mragowski. Wyspa na
stawach w Pieckach na dziatce o nr ew. 1046/14 zostalta wybudowana na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego udzielonego decyzja Starosty Mragowskiego znak; ROS.6341.1.15.2012 z dnia
19.04.2012 roku 1 decyzji pozwolenia na budoweg wydanego przez Starost¢ Mragowskiego, znak;
AB.6740.4.36.2012 z dnia 17 lipca 2012 roku.

Wyspa wykonana zostata jako nasyp ziemny. W skutek wystepujacych wahan wody oraz
falowania wody nastgpowato podmywanie piaszczystych brzegéw wyspy. Grunt stanowigcy podparcie
opaski brzegowej zostal wymyty. Brzegi staly si¢ strome i uniemozliwiaja miodym ptakom
szczegodlnie nielotom wydostanie si¢ z wody. Dodatkowo w ostatnich latach wystepuje obnizanie si¢
poziomu wody w stawie w okresie lata co powoduje, Ze jest niedostepna ptakom nielotom. Budowa
opaski brzegowej poprzez wykonanie palisady oraz narzutu kamiennego na skarpach zabezpieczy
brzegi przed niszczeniem, a narzut kamienny utozony na skarpie z duzym nachyleniem pozwoli
ptakom na swobodne przemieszczanie si¢ z wody na wyspe.

Projektowane umocnienie skarp ma na celu przywrécenie funkcji jakie spetniata wyspa oraz
zabezpieczenie przed dalszym obnizaniem stanu technicznego skarp.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w ramach projektu ,,Ochrona rybitw i mew w poétocno —
wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, wspotfinansowanego przez Unig
Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach dziatania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna, o$ priorytetowa II: Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 oraz $rodkéw Samorzadu Wojewoddztwa
Warminsko-Mazurskiego.

Projektowane prace nie sg zaliczone do I grupy - przedsigwzieé mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko jak i II grupy — przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2016, poz.71-tekst jednolity).



W zwigzku z tym, Ze teren roboét zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000 - w obszarze

specjalnym ochrony ptakéw Natura 2000 ,,Puszcza Piska” - kod obszaru PLB280008, w sasiedztwie
(graniczacego z dziatkg inwestycji) obszaru specjalnego ochrony siedlisk Ostoja Piska oraz w otulinie
Mazurskiego Parku Krajobrazowego — Zachod:
- wystapiono z wnioskiem do W¢jta Gminy Piecki o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Wojt Gminy Piecki postanowieniem, znak; R1..6220.2.2.2019
z dnia 12.09.2019r odmoéwil wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje w/w przedsigwzigcia.

2.Rodzaj robot
Projektowane roboty to w niewielkim rozmiarze roboty ziemne i umocnieniowe wokot

istniejacej wyspy na jej skarpach.

3.Zakres robét

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

a) wykonanie opaski z pali i faszyny luzem na skarpie wyspy w miejscu najwiekszych ubytkow
skarpy,

Opaske z dwoch linii pali i faszyny projektuje si¢ na dlugosci 120 m. Lokalizacje —
(pomiedzy punktami B-D) oznaczono na mapie zasadniczej. Czynno$¢ ta bedzie polegata na:

- wybiciu kotkoéw o $rednicy 4-6 cm i dlugosci 120 cm co 50cm parami wzdtuz podstawy skarpy.
Pomigdzy kotkami powinna pozostaé przestrzen o szerokosci 20 cm do wypehienia faszyna.
Odlegtos¢ linii kotkdéw od strony wyspy powinna wynosi¢ 170cm od istniejacej opaski.

- utozenie w przestrzeni pomigdzy kotkami faszyny lesnej lub wiklinowe do rzgdnej136.00 m n.p.m.,

- zwigzanie kotkéw nad utozona faszyne drutem migkkim o §rednicy 2.2-3 mm

- w miejscu najwiekszych réznic wysokos$ci podparcie opaski od strony wody gruntem,

b) profilowanie skarp pasem od wykonanej opaski do korony nasypu,

Pod narzut kamienny nalezy wykonac¢ profilowanie skarp. W miejscach ubytkow gruntu
nalezy wykona¢ nasyp z gruntu mineralnego z dostarczeniem go z zewnatrz do miejsc wbudowania.
W obrebie istniejacej opaski nadmiar gruntu nalezy usunaé a istniejgce pale $cia¢ do rzednej spodu
projektowanego narzutu kamiennego.
¢) ulozenie geowlékniny o gramaturze 250 g/m’,

Geowlokning nalezy utozy¢ na wyprofilowana powierzchni¢ w miejscu projektowanego
narzutu kamiennego, stosujac zaktady poszczegdlnych warstw min. 20cm.

d) wykonanie narzutu kamiennego na skarpie,

Projektowany narzut kamienny stuzy do umocnienia i ochrony catej skarpy. Nalezy
wykonaé go z kamienia polnego, tamanego lub otoczakow. Narzut nalezy uktada¢ warstwami na calej
skarpie pomiedzy wykonanym umocnieniem z pali i faszyny a gorng krawedzig skarpy. Nachylenie
skarp nalezy zachowac jak skarp wyrownanego podtoza 1:4. Kamien uzywany do narzutu powinien
mie¢ $rednice do 15 cm, i gestosé 2500 — 3000 kg/m’.



Wielkos$ci charakteryzujace opaske brzegowq i projektowane prace

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llosé jednostek
1 | Dlugo$¢ opaski z pali i faszyny m 120
2 | Dhugo$¢ narzutu kamiennego wokot wyspy m 230
3 | Szerokos¢ narzutu kamiennego m? 2.70, 3.00
4 | Powierzchnia narzutu kamiennego m’ 654
5 | Potozenie opaski brzegowej w geodezyjnym w obrebie punktéw stanowiacy

uktadzie odniesienia PL-ETRF2000. zewngtrzny obrys skarp:

pkt A: X-5958812.40, Y-7522967.90
pkt B: X-5958778.80, Y-7522926.30
pkt C: X-5958826.40, Y-7522898.40
pkt D: X-5958833.90, Y-7522936.90
pkt C: X-5958820.60, Y-7522969.30

4. Sposdb i termin prowadzenia robot.

Planowane prace zamierzamy wykona¢ w okresie od 01.08 do 15.03. Prace beda prowadzone
w sposob minimalizujacy ucigzliwo$¢ dla srodowiska i chroniacy istniejaca szatg roslinng. Beda one
prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wiedzg i doswiadczenie z zakresu ochrony srodowiska,
posiadajaca umiejetnosci rozpoznawania gatunkow roslin i zwierzat o szerokim zakresie, majaca
doswiadczenie w pracy w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji pod katem
przyrodniczym, a w przypadku naruszenia zakazoéw okreslonych w ustawie o ochrony przyrody,
wstrzymanie prac i wystapienie o stosowne decyzje lub zezwolenia. Sprzet uzyty do wykonywania
robot zostanie zabezpieczony przed wyciekiem substancji ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-
wodnego. W ramach prowadzonych prac nie bedzie prowadzona wycinka drzew.

Przedsiewzigcie jest usytuowane na terenach bedacych wlasnoscia Gminy Piecki. Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptakéw z siedzibg w Biatowiezy posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. Realizacja inwestycji nie wymaga dodatkowego zajgcia gruntow
obcych.
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W zalgczeniu: 1. Mapa pogladowa lokalizacji robot w skali 1: 10000
2. Mapa zasadnicza z planem projektowanych robot.
3. Przekroje skarp.
4. Kopia postanowienia Wojta Gminy Piecki
5. Pelnomocnictwo.
6. Dowdd optaty skarbowej od pisemnie udzielonego pelnomocnictwa.



