PRZEDMIAR NA WYKONANIE ROBOT NA WIEZACH WIDOKOWYCH

Nazwa inwestycji :  wieza widokowanr 1,23
Adres inwestycji ul. Waszkiewicza 2 dz.nr ew.889/3, ul. Mostowa dz. nr ew. 372 i ul. Waszkiewicza dz.nr ew.40
Inwestor. : PTOP z siedziba w Biatowiezy, ul,. Kolejowa-W ejmutka,

sekretariat -15-471 Biatystok, ul. Ciepta 17.

Data : marzec 2014
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamaéwien.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

WYKONAWCA : INWESTOR :

NORMA PRO



Przedmiar na wykonanie robét na wiezachnr 1,213 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Wieze widokowe
1|Roboty konstrukcyjne CPV 45200000-9.
1/KNR 2-02 Podtoga z desek struganych gr.32mm - deski z tarcicy nasyconej podiogowe wy- | m2
d.1{1110-02 1 miarowe, strugane grubosci 38 mm.
analogia
(1.30*1.70*3)+(1.90*3.20*3) m2 24.87
RAZEM 24.87
2|KNR 0-21 Balustrady szczelne z desek ostruganych wys.1.20 m z tarcicy nasyconej. m2
d.1/4004-02 2
(3.30+1.50+1.30+1.30+1.50+1.30+1.30)*1.20*3 m2 41.40
RAZEM 41.40
3|KNR 2-22 Balustrady z poreczami z tarcicy ostruganej nasycone;. m
d.1/0603-03 3)
(3.30+1.50+1.30+1.30+1.50+1.30+1.30)*3 m 34.50
RAZEM 34.50
4/KNR 2-02 Stezenie podestéw deskg o przekroju 38 mm*15 cm z tarcicy nasyconej z wykona-|m3
d.1/0408-02 1) niem pofgczenia wszystkich elementéw na dtugosci (wieza nr 1 - 25.90m, wieza nr
2 -36.30 m, wieza nr 3 - 25.90 m).
(25.90+36.30+25.90)*0.038*0.15 m3 0.50
RAZEM 0.50
5 Stezenie schoddw poprzez wbudowanie deski o wymiarach 50 mm*30 cm*1.30 m |m3
d.1|wycena in- |z tarcicy nasyconej -(wieza nr 1 - 20szt, wieza nr 2 - 40szt, wieza nr 3 - 20szt).
dywidualna
(0.05*0.3%1.30)*(20+40+20) m3 1.56
RAZEM 1.56
Malownie konstrukcji wiezy dwukrotnie impregnatem powitokotwdrczym, gteboko | m2
d.1|wycena in- |penetrujgcym, majgcym zastosowanie do malowania drewna ostruganego i nieos-
dywidualna |truganego o gwarancji minium 5 lat - pierwsze malowanie kolor mahon, drugie ma-
lowanie kolor brgz.(m3-12.36+20.53+12.36)
600+900+600 m?2 2100.00
RAZEM 2100.00
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd. spec. 1998

IGM wyd.| 1998

WIN |

MBiPMB wyd.| 1984 biuletyny do 9 1996

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




